
Con calentamiento eléctrico auxiliar hasta 5 MW.

Calderas híbridas Bosch.



u �Manejo intuitivo mediante símbolos gráficos en paneles táctiles de vanguardia.
u �Optimización sencilla de todas las funciones de medición y control.
u ���Alta fiabilidad gracias a las funciones integradas de monitorización y protección.
u �Integración sencilla en sistemas de control superiores de visualización y control.
u ���Preparado para el uso del sistema de mantenimiento en remoto MEC Remote.
u �El control SUC permite una operación totalmente automática de la caldera,  

control de arranques, standby y paradas.

Cables de potencia entre cuadro de conexiones del sistema de calentamiento eléctrico y los cuadros eléctricos de potencia, normalmente no incluidos.

Sistema de control de caldera BCO

Pasos hacia su caldera híbrida Bosch
Requerimientos necesarios:

u �Energía eléctrica verde disponible.

u �Producción de vapor/agua caliente/calefacción /mantenimiento de calor.

u �Caldera híbrida o caldera apta para funcionamiento híbrido.

Diseño a medida del sistema:

u �Apto para funcionamiento híbrido/caldera híbrida totalmente equipada/comparar  
con opción caldera eléctrica pura.

u �Economizador ampliado para alta potencia eléctrica.

u �Espacio en sala de calderas.

u �Comprobación de conexión/ potencia eléctrica

Evaluación del proyecto por parte de Bosch Industrial:

u �Comprobación de viabilidad.

u �Cálculo del proyecto.

u �Oferta personalizada.

Datos técnicos

Producción  
de vapor  
(con UL-S/ZFR)

Producción de 
agua caliente 
(con UT-H/-HZ)

Potencia eléctrica  
máxima en MW Hasta 5 Hasta 5

Tensión 400/690 400/690

Temperatura máx. en °C Hasta 235 Hasta 235

Presión máx. de diseño Hasta 30 Hasta 30

La solución a medida para su proyecto
Reduzca sus emisiones CO2 usando ya energía eléctrica verde en lugar de combustibles fósiles en 
una caldera híbrida Bosch. Nuestras calderas híbridas pueden utilizarse para mantenimiento de 
calor (stand-by) o para la producción de vapor y agua caliente.

u �Uso de energía eléctrica excedente (p.ej. plantas de 
cogeneración, turbinas de gas, PV) o para estabilizar  
la red eléctrica.

u �Amplio margen de modulación, ideal para una 
demanda de calor fluctuante.

u �Posibilidad de amortizar los costes adicionales de 
inversión gracias a la electricidad excedente o gratuita.

u �La rápida disponibilidad reduce los ciclos de arranque 
del quemador durante los periodos de arranques, cargas 
parciales y mantenimiento de calor durante el stand-by.

u �Algunas compañías eléctricas ofrecen condiciones 
favorables o energía gratuita si el calentamiento 
eléctrico auxiliar puede conectarse en periodos de 
sobreproducción eléctrica.
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