Casos de éxito
Tecnologia Bosch

Fabrica de pescado en Islandia 4 t/h de vapor

Como proyecto piloto, la empresa que produce envases sostenibles
para sus propios productos de pescado utiliza una ELSB de Bosch
de 4 t/h de vapor. La caldera se alimenta de energia proveniente
de fuentes renovables, haciendo que la generacidn de vapor sea
particularmente sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Empresa farmacéutica Suiza 20 t/h de vapor a 13 bar
Tres combustibles para una maxima fiabilidad, H,, GN y LFO.
Prioridad al 100% de H, cuando esté disponible.
Pequefa recirculacion de los gases de escape de la camara de
inversion para optimizar los NOXx.

Empresa quimica Poloca 15 t/h de vapor sobrecalentado
Quemador de doble combustible con recirculacién de gases
de combustidn. H, proveniente de proceso productivo y GN de
respaldo. Emisiones de NOx por debajo de 60 mg/Nm?.
Economizador integrado y de condensacion
Eficiencia superior al 100% basada en PCI.
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@ Calderas de hidrégeno

Caldera eléctrica ELSB

@ Calderas hibridas

¢Tu planta ya esta lista para trabajar con H2?

El hidrégeno es uno de los combustibles alternativos para un futuro
sostenible. Sin embargo, en ocasiones no esta disponible en la
cantidad requerida hoy en dia. Por lo anterior, recomendamos tener
en cuenta un posible uso cuando se remodele o contruya una nueva
planta. Varios escenarios son posibles para estas opciones:

Planta nueva Planta nueva Planta existente

Cantidad baja Hasta 100 %

Caldera de H,
con encendido
multicombustible

Caldera de H,
con encendido
multicombustible

Calderade H, +
combustible de respaldo

Siguenos hacia un futuro CO, con H,

Requerimientos para el uso de hidrogeno:

» El quemador, el suministro de gas, los controles, entre otros,
tienen que ser modificados/sustituidos.

» Requiere un cuerpo de caldera 10% mas grande comparado con
una caldera para gas natural. Para calderas existentes se debera
considerar la pérdida en la capacidad de generacidn.

» Disponibilidad parcial o total de H2 con transcisiones de mezclas
por etapas.

» Complemento con uso de equipos externos para obtener la
maxima eficiencia.

Evita las emisiones de CO, utilizando
electricidad verde

» Genera hasta 7,5 t/h de vapor de forma altamente eficiente
utilizando soélo electricidad: sin combustidn, sin emisiones.

» Alta calidad del vapor, excelente dinamica, flexibilidad total.

» Reduccion de gastos: sin gases de combustion, sin suministro
de combustible.

» Diseno especifico para cada caso y funcionamiento con
especial fiabilidad.

» Control inteligente de la caldera e integracion con sistemas
existentes.

» Control inteligente: aprovechamiento especifico de los
excedentes de electricidad (opcional).

Sistema de control de calderas BCO
con pantalla tactil.

Informacion técnica

Medio de transferencia de calor

Vapor saturado de alta presion

Fuente de energia Electricidad (400/690 V)

Temperatura max. hasta 224 °C

Una solucidn personalizada para tu proyecto

Reduce tus emisiones de CO, usando energia electrica verde
remplazando combustibles fosiles desde ya o preparate para su
uso futuro eligiendo una caldera hibrida de Bosch.

Nuestras calderas hibridas pueden utilizarse Unicamente para la
produccion de vapor y agua caliente.

Informacion Generacion de vapor | Generacion de agua

técnica (con UL-S/ZFR) caliente (con UT-H/-HZ)
Voltaje 400/690 400/690

Er;[gfa de presion hasta 30 bar hasta 30 bar

Ventajas

» Utilizacion del excedente de electricidad (ej. cogeneracion,
turbina, fotovoltaica) o estabilizacion de la red eléctrica.

» Sin combustion, sin emisiones.

» Rango de modulacion muy amplio, ideal para una demanda
de calor fluctuante.

» Posibilidad de amortizar los costos de inversion adicionales
gracias a la electricidad excedente o gratuita.

» Disponibilidad rapida que reduce los ciclos de conmutacion
del quemador durante el arranque de la caldera, la carga
parcial y los periodos de mantenimiento del calor.




