
Las nuevas instalaciones del Hospital Uribe Kosta en Urduliz, cuentan con una superficie total de 36.700 m2. 
Este nuevo complejo sanitario, con 2 bloques de tres y cuatro plantas y una torre central, comprende seis 
unidades de hospitalización albergando alrededor de 216 camas.

La nueva sala de calderas de este modélico hospital, está dotada de 3 calderas compactas de 
condensación Logano plus SB745 de 1.000 kW, para dar servicio de calefacción de forma eficiente 
aprovechando al máximo la condensación. Unas calderas de alto rendimiento con reducidas dimensiones, 
para altas necesidades de calentamiento. 

Para la producción de a.c.s., la cual necesita temperaturas de impulsión de caldera más elevadas, se utiliza 
una caldera de acero de baja temperatura Logano SK655/SK755 de 600 kW para cubrir las 
necesidades de la instalación.

Hospital Uribe Kosta

Referencia de instalación

Logano plus SB745  
y Logano SK655/SK755 



Logano SK655/755 

▶ �Caldera de acero de baja temperatura para gas o 
gasóleo.

▶ �Bajas emisiones contaminantes, combinada con un 
quemador de bajo NOx.

▶ �Rendimiento estacional de hasta el 93%.
▶ �Aislamiento totalmente montado de fábrica para facilitar 

su instalación y reducir pérdidas por disponibilidad de 
servicio.

▶ �Con regulación Bosch CFB flexible y de concepto 
modular, y a partir de 2018, incorporará regulación 
CC-8000 de última generación.

Logano plus SB745

▶ �Caldera compacta de condensación a gas o gasóleo
bajo en azufre.

▶ �Superficie de intercambio autolimpiable para un mayor 
rendimiento.

▶ �Rendimiento de hasta el 110% sobre PCI.
▶ �Dos conexiones de retorno para un mayor 

aprovechamiento de la tecnología de condensación.
▶ �Aislamiento y revestimiento montado de fábrica.
▶ �Con regulación Bosch CFB flexible y de concepto 

modular, y a partir de 2018, incorporará regulación 
CC-8000 de última generación

Logano SK655/755 ahora es Uni 3000 F  
(potencias de 120 a 1850kW) 

Logano plus SB745 ahora es Uni Condens 8000 F  
(potencias de 800 a 1200kW)


