La potenzialita in kW della

Volume totale del circuito, volume minimo delvaso d'espansione e diametro minimo del tubo
d'espansione vedere file "Tabella combinazioni Rev.02 del 13-05-2024"

Attacco vaso d'espansione in comune con lavakola di sicurezza & 1 1/4" 32 mm) filettato
maschio ove necessario puo essere ridotto il diametro del tubo di collegamento al vaso
d'espansione rispettando i valori minimi riportati in Tabella com binazioni rev.02 del 13-05-2024
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Pressostato di massima (1 - 7 bar) con riarmo manuale
tarato a 5 bar*
Pressostato di minima (0.5 bar} con riarmo manuale

. Valola di intercettazione combustibile (VIC) taratura a

98 °C, sicurezza ad azione positiva con taratura a

Compensatore idraulico (opzionale)

Scambiatore di calore (opzionale)

Gruppo idraulico

Intercettazione con valvola a 3 vie con scarico in
atmosfera DN32 mm (1" 1/4)

Intercettazione con valvola a 2 vie

Vaso espansione chiuso a membrana con precarica 1,3

Valola di sicurezza omologata CE (6 bar)
Secondo attacco per valvola di sicurezza; per le
soluzioni TL4/TR4 é possibile utilizzarlo per Il
collegamento del vaso d'espansione chiusoa
membrana.

* Se forniti da Bosch, in caso contrario, il

dimensionamento deve essere effettuato datecnico
abilitato secondo i criteri previsti dalla Raccolta R 2009.

Dati delle singole caldaie

Condens 7000 WP
GC7000WP 50

Condens 7000 WP
GC7000WP-70

Condens 7000 WP
GC7000WP-85

Condens 7000 WP
GC7000WP-100

Condens 7000 WP
GC7000WP-115

Condens 7000 WP
GC7000WP-126

Condens 7000 WP
GC7000WP-150

Potenza alfocolare [kW]

47.5

64,3

820

96,5

1125

119,3

143.0

Mandata/Ritorno

G1"1/2(DN40mm)

G1"1/2 (DN40mm)

G 1"1/2 (DN40 mm)

G 1"1/2 (DN40 mm)

G 1" 1/2 (DN40 mm)

G1"1/2(DN40mm)

G 1"1/2 (DN40 mm)

Gas

R1"(DN25 mm)

R1"(DN26 mm)

R 1" (DN25 mm)

R 1" (ON26 mm)

R 1"(DN25 mm)

R1"(DN25 mm)

R 1" (DN25mm)

Per gli ingombri dei pacchetti caldaie in cascata si prega di far riferimento al libretto di montaggio sul sito https://www .bos ch-hom ecomfort.com/it/t/residenziale/hom e/

n.araﬁ.o della Robert Bosch S.p.A
N itA pctrd eszere

Schema funzionale con scopo dimostrativo coperto da diritto

S.pA.in onuaa_ utilizzo da parte di terz di questo achema dmostrativo ai fini

in capo alla Robert Boach

della predsposizione di progetti d cui allart. 5 del DM. 37/2008

Per una cometta installazione fare sempre riferimento ai manuali e alle nome

tecniche.

Serie: Condens 7000 WP 50/7 0/85/100/115/125/150
Modelli: GC7000WPS50/70/85/100/115/126/150

Gruppo modulare per due moduli termici in versione con telai in linea TL4 e versione schiena
contro schiena TR4

Omologazione INAILn* | D. 202 34265.€CUACISC, PGAM
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Data 13/06/2024

BOSCH

&’




