
Caldera eléctrica de vapor Bosch ELSB
Vapor generado sin emisiones de CO2

	▶ Genera hasta 7,5 t/h de vapor de forma altamente 
eficiente utilizando sólo electricidad: sin 
combustión, sin emisiones. 

	▶ Alta calidad del vapor, excelente dinámica, 
flexibilidad total.

	▶ Reducción de gastos: no requiere chimenea, 
sin gases de combustión, sin suministro de 
combustible.

	▶ Diseño específico para cada caso y 
funcionamiento confiable.

	▶ Control inteligente de la caldera e integración con 
sistemas existentes.

	▶ Aprovechamiento específico de los excedentes de 
electricidad (opcional).

Información técnica

Medio de transferencia de 
calor Vapor saturado de alta presión

Potencia de 350 a 7.500 kg/h

Fuente de energía Electricidad (400/690 V)

Presión de seguridad máx. hasta 24 bar

Temperatura máx. hasta 224 °C

Eficiencia máx. hasta el 99,6%
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Descubre más acerca de la caldera eléctrica ELSB

El sistema de control de calderas BCO permite controlar fácilmente la ELSB 
mediante una pantalla táctil. El sistema de control SCO también ofrece la opción 
de integrar sistemas de varias calderas. Ambos controles de Bosch son compa-
tibles con todos los sistemas de control habituales y, como opción, vienen con 
acceso remoto protegido.

Generación de hasta 7,5 t/h de vapor por unidad 
a un máximo de 24 bar, con un rendimiento 
del 99,6%. Al utilizar electricidad renovable, su 
funcionamiento es completamente CO₂ neutral y 
respetuoso con el medio ambiente.

La cámara de vapor produce vapor de alta calidad 
y tiene una baja humedad residual. Gracias a su 
potencia variable, el cambio de tiristores del con-
trol alcanza un nivel de eficiencia alto en todo el 
rango de carga. Además, la potencia puede ajustarse 
automáticamente a las necesidades o a los exce-
dentes disponibles de la electricidad autogenerada.

En el lugar de instalación no se necesitan ni la chimenea, ni 
los componentes de postratamiento de los gases de combusti-
ón, ni la infraestructura para el suministro de combustible. 
Tampoco es necesaria la certificación ni el mantenimiento del 
sistema de gases de combustión. Esto reduce la necesidad de 
espacios, así como la duración y los costes de la instalación.

La caldera se configura, fabrica y equipa individu-
almente para su aplicación. Los repuestos están 
integrados de manera estándar en el sistema de cale-
facción para aumentar la disponibilidad a largo plazo. 
También puede integrarse en sistemas existentes, lo 
que permite un funcionamiento multifuncional.

Ofrecemos los componentes para el trata-
miento del agua, la gestión del condensado 
y el ahorro de energía. De acuerdo con los 
requisitos específicos, se obtiene un sistema 
completo de un solo proveedor. El servicio de 
Bosch Industrial está disponible para el aseso-
ramiento y mantenimiento pre y postventa del 
sistema ELSB. 


