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Module solaire MS 100

Module solaire MS 200

Désignation Description Code article Prix € HT

MS 100

Individuel)

contrôle du débit de la pompe solaire et optimisation du réchauffage de ballons à 

rétro-éclairé

7 738 110 144 228*

Désignation Description Code article Prix € HT

MS 200 7 738 110 146 289*

  

Caractéristiques MS 100

Dimensions L x P x H [mm]

80 / 23 / 80Intégré au générateur [mm]

Montage mural [mm]

Fusible [V/AT] 230/5 A

Interface BUS EMS plus

Puissance de sortie maximale par pompe / actionneur [W]
250 (pompes à haut rendement autorisées, maximum 20A / 8ms)
Modulation de pompes solaire à haut rendement PWM / 0 - 10 V

Protection IP 44

Caractéristiques MS 200

Dimensions L x P x H [mm] 246/61/184

Fusible [V/AT] 230/5 A

Interface BUS EMS plus

Puissance de sortie max. par pompe / actionneur [W]
250 (pompes à haut rendement autorisées, maximum 20A / 8ms)
Modulation de pompes solaire à haut rendement PWM / 0 - 10 V

Protection pour montage mural IP 44

V
R

KR

ou ouou

Module MS 200, Adr. 1 (CW 100 / CW 400) ou Adr. 10 (CS 200)

* Éco-participation de 0,12 € HT non incluse dans le prix total indiqué.

* Éco-participation de 0,12 € HT non incluse dans le prix total indiqué.



156 Tarif Tertiaire et industrie - Mars 2021

* La désinfection thermique est la seule fonction disponible.

Hydrauliques pilotables avec MS 100

Hydrauliques pilotables avec MS 200

Module de fonction Interface de régulation Fonctions

MS 100 CR 100*, CW 100, CW 400, CW 800, CS 200

Module de fonction Interface de régulation Fonctions

MS 200 CW 400, CW 800, CS 200 Système solaire et fonctions additionnelles

Fonctions additionnelles

Système de charge avec échangeur à 
plaques (groupe de transfert SBT)

Changement de  
charge ballon

Désinfection  
thermique/cycle de chauffe

Comptage d’énergie

Système solaire basique

V

VV

Système solaire basique

Fonctions additionnelles

Appoint de chauffage

2e utilisateur avec vanne

Charge ballon 2 avec pompe

Vanne d’appoint de chauffage 
ballon 2

Système de charge  
avec échangeur à plaques 
(groupe de transfert SBT)

Charge ballon 2  
avec échangeur à plaques 
(groupe de transfert SBT)

2e champ de capteurs

Vanne d’appoint de chauffage

Changement de charge

Transfert d’énergie  
avec pompe

Désinfection  
thermique/cycle de chauffe

Comptage d’énergie

3e utilisateur avec vanne

Piscine

Charge ballon 3  
avec échangeur à plaques 
(groupe de transfert SBT)

Pilotage d’un différentiel  
de température

Système de charge TS Préchauffage TS


