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51.004 aansluitdoos D13.001 Afsluitarmatuur voedingswater 

A01.000 Brander D13.002 Terugslagarmatuur voedingswater 

D03.000 Uitlaatgasaansluitstomp D14.001 Drukindicator (Met Proeffunctie) 

D04.000 Ketelfrontdeur D14.002 Drukbegrenzer 

D05.000 Revisieopening Stoomzijde D14.013 Drukmeetomvormer 

D05.001 Revisieopening Waterzijde Optie D15.001 Niveau-indicator 1 

D05.002 Revisieopening Uitlaatgaszijde  Niveau-indicator 2 Optie 

D05.005 Vlammenkijkgat D15.003 Niveaumeetomvormer 

D06.000 Basisframe D15.006 Niveaubegrenzer 

D06.002 Hefoog D15.504 Reinigingsopeningen op module 

D08.000 Overdrukbeveiligingsarmatuur 1 D16.006 Geleidbaarheidsmeetomvormer 

D08.100 Overdrukbeveiligingsarmatuur 2 Optie D16.007 Afsluitarmatuur (proefneming) 

D09.009 Stoomafsluitarmatuur (motorisch) D19.001 Ontluchtingsafsluitarmatuur Optie 

D12.001 Aftapafsluitarmatuur W32.017 Ontluchtingsafsluitarmatuur Uitlaatgaswarmtewisse-

laar 

D12.002 Snelsluit spuiarmatuur W32.026 Verbindingsbuisleiding 

D12.503 Aansluiting voor Ontwatering Uitlaatgasconcentraat   

 
Verduidelijking van de symbolen 

 

Waarschuwing voor gevaarlijke 
elektrische spanning 

 

Hefwerktuigen mogen alleen aan 
de punten worden aangeslagen 

 

Waarschuwing voor heet opper-
vlak bijv. niet geïsoleerde arma-
tuur 
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UNIVERSAL stoomketels Afmeting(en) Uitlaatgasaansluiting Basisframe 

L 1
 1) 

L 2
 2) 

B 1 B 2
 2)

 H 1
 3) 

H 2
 2)

 L 4 H 3 L 3 B 3 B 4 

Type [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

U-MB 460 3100 2523 1397 1060 2198 1931 1898 1825 2220 710 55 

U-MB 1030 3512 2683 1523 1210 2450 2183 2058 2075 2380 710 55 

U-MB 1650 4046 3036 1644 1360 2712 2425 2411 2325 2730 910 55 

U-MB 2020 4296 3286 1694 1460 2872 2525 2659 2425 2980 910 55 

 

 

 Instructies en voorschriften voor eisen aan de ketelopstelruimte zie technische informatie TI024. 

 uitrusting en volledige afmetingen volgens op project betrekking hebbend technisch informatieblad 

 De leveringsomvang wordt in de orderbevestiging vastgelegd. 


 

Als de maat- of gewichtaanduidingen op het informatieblad worden vermeld, gelden de volgende toleranties: maten ± 1%; 

verzendingsgewicht ± 4%; maximumgewicht ± 2% (zie ook Technische informatie TI024, hoofdstuk Leidingensysteem). 


 

De maten zijn gedimensioneerd voor standaard isolatie 100 mm dik. 


 

dimensionering van de inbrengopening: 
 

 Inbrenghoogte: toeslag van minstens 100 mm op maat H1 resp. maat H2 
 

 (gemonteerde / niet gemonteerde armaturen) 
 

 Inbrengbreedte: toeslag van minstens 200 mm op maat B1 resp. maat B2 
 

 (gemonteerde / niet gemonteerde armaturen) 
1) 

De maat L1 is een richtmaat en is afhankelijk van het branderfabrikaat, het model en de werkelijke stoomcapaciteit. 
2) 

kleinste transportafmetingen, wanneer armaturen en brander gedemonteerd zijn (zonder kabelgoot, met kabelgoot + 75 mm 

rechts). 
3) 

De maat H1 kan afhankelijk van de ventielleverancier variëren. 

 


