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(o desenho representa a ELHB 40 dar – para os outros graus de potência, a relação entre diâmetro e comprimento pode ser diferente)  

 

 

 

51.004 Caixa de bornes D10.002 Adaptador de entrada opcional 

D05.001 Acesso para inspecção na secção de água D11.000 Retorno 

D06.002 Olhal de elevação D12.001 Válvula de bloqueio de descarga 

D08.000 Válvula de segurança 1 D12.003 Colector de impurezas caldeira 

D08.100 Válvula de segurança 2 opcional D24.001 Conjunto de aquecimento 

D10.000 Avanço D24.002 Caixa de terminais para conjunto de aquecimento 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Esclarecimento de símbolos 

 

Aviso de perigo de tensão eléctri-
ca 

 

Os mecanismos de elevação 
devem ser fixados apenas nos 
pontos previstos  

Aviso de superficie quente, por. ex 
válvulas sem isolamento 

      

 

Possibilidade de ligação para 
ligação equipotencial  
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Modelo de caldeira Dimensão(ões) 

L 1 L 2 1) B 1 1) B 2 B 3 B 5 H 1 H 2 1)  

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

ELHB 10 3338 2786 500 365 450 500 1849 1020 

ELHB 20 2872 2320 760 365 450 760 2015 1186 

ELHB 30 3901 2999 1000 375 465 1000 2267 1438 

ELHB 40 4193 3291 1000 390 475 1000 2308 1479 

ELHB 50 4478 3576 1000 430 515 1000 2399 1530 

ELHB 60 4553 3612 1400 430 515 1400 2754 1798 

 

 

Modelo de caldeira Conjunto de  

aquecimento 

Base de apoio Diâmetro  

exterior 

Peso 

L 10 2) L 4 B 4 H10 D Peso de transporte  

(Incl.  

equipamentos  

operacionais) 

Conjunto de  

aquecimento 

Peso total  

(cheio) 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg] [kg] 

ELHB 10 3079 2550 160 510 369 660 115 700 

ELHB 20 2580 2200 160 527 420 850 230 900 

ELHB 30 3435 2350 160 603 524 1450 590 1600 

ELHB 40 3697 2750 160 603 607 2160 1000 2400 

ELHB 50 3972 2750 160 564 708 3080 1560 3500 

ELHB 60 4033 2750 160 565 810 4400 2440 5000 

 

 

• Para indicações relativas ao local de colocação da caldeira, vide Informação Técnica TI024. 

• Equipamento e dimensões integrais de acordo com a ficha técnica específica do projecto. 

• As peças que não possuam indicações de medidas não se encontram incluídas no fornecimento. 

• Der Lieferumfang wird in der Auftragsbestätigung fixiert. 

• Desde que as indicações de medida ou peso se encontrem na ficha técnica vigoram as seguintes tolerâncias: indicações de me-

dida ± 1%; peso de transporte ± 4%; peso máximo ±2% (relativamente a isto, ver também Informação técnica TI024, capítulo 

Sistema de tubagens) 

• A indicação para o peso de expedição já inclui os acréscimos para as habituais tolerâncias de espessura das chapas, sendo uma 

diferença apenas possível no sentido de peso mais baixo. 

• Representado com isolamento: 100 mm. 

• Dimensionamento da abertura de acesso: 
 • altura de acesso: aumento de pelo menos 100 mm relativamente à dimensão H1 ou H2 
  (Válvulas / bypass montados / em separado ou não incluídos no volume de fornecimento) 
 • largura de acesso: aumento de pelo menos 200 mm relativamente à dimensão B1 ou B2 
  (componentes montados/não montados) 
1) Dimensões de transporte mínimas quando as válvulas, o conjunto de aquecimento, o suporte e a caixa de terminais se encontram 

desmontados. 
2) O comprimento do conjunto de aquecimento deve ser tido em conta aquando da instalação da caldeira. Deve haver espaço sufi-

ciente para poder retirar o conjunto de aquecimento (valor de referência: comprimento do conjunto de aquecimento + segurança 

das manobras). 

 


