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Razlaga simbolov in varnostna opozorila

1  Razlagasimbolov in varnostna opozorila

1.1 Razlage simbolov

Varnostna opozorila

Privarnostnih opozorilih opozorilna beseda dodatno izraza
vrsto in tezo posledic nevarnosti, ki nastopi, ¢e se ukrepi za
odpravljanje nevarnosti ne upostevajo.

Naslednje opozorilne besede so definirane in se lahko
uporabljajo v tem dokumentu:

A NEVARNO

NEVARNO pomeni, da bodo zagotovo nastopile hujse telesne
ali smrtno nevarne poskodbe.

POZOR

POZOR opozarja, da grozi nevarnost tezkih ali smrtno nevarnih
telesnih poskodb.

& PREVIDNO

PREVIDNO pomeni, da lahko pride do lazjih do srednje tezkih
telesnih poskodb.

OPOZORILO
OPOZORILO pomeni, da lahko pride do materialne kode.

Pomembne informacije

]

Pomembne informacije za primere, ko ni nevarnosti telesnih
poskodb ali poskodb na opremi, so v teh navodilih oznacene s
simbolom Info.

Dodatni simboli

Simbol (Pomen |
>

Korak opravila

> Navzkrizno sklicevanje na drugo mesto v
dokumentu
. Tocka/vnos v seznam

- Tocka/vnos v seznam (2. nivo)
Tab. 1

1.2 Varnostni napotki

Neupostevanje varnostnih napotkov lahko privede do hudih
telesnih poskodb, tudi s smrtnim izidom, materialne Skode in
Skode za okolje.

» MontaZo in zagon ter vzdrzevanje in popravila sme izvajati
samo pooblas¢eno specializirano podjetje.

» Skrbno preberite ta navodila.

» Opravite le opisana dela, predvidena za uporabnisko
skupino (uporabnik, servise). Vse druge aktivnosti lahko
privedejo do obratovalnih motenj ter telesnih poskodb in
materialne Skode.

» Ogrevalni kotel mora vsaj enkrat letno pregledati
strokovnjak, opraviti vzdrzevalna dela in ga po potrebi
ocistiti. Pri tem je treba preveriti brezhibnost delovanja
celotnega ogrevalnega sistema.

» Ugotovljene pomanjkljivosti je treba takoj odpraviti.

/A Varnostni napotki
» Upostevajte varnostne napotke v dokumentih osnovnega
regulatorja.

A\ Smrtna nevarnost zaradi elektriénega udara

» MontaZo in zagon ter vzdrzevanje in popravila sme izvajati
samo pooblas¢eno specializirano podjetje.

» Dela na elektricnih instalacijah sme izvajati le pooblasceni
strokovnjak elektrotehniske stroke.

A\ Predaja uporabniku
Uporabnika pri predaji poucite in seznanite z uporabo ter
pogoji uporabe ogrevalnega sistema.

» Pojasnite delovanje — posebno pozornost posvetite vsem
dejanjem, povezanim z varnostjo.

» Zlasti opozorite na naslednje:

- Predelavo ali zagon naprave lahko opravi samo
pooblas¢eno specializirano podietje.

- Zazanesljivo in okolju prijazno obratovanije se zahteva
pregled najmanj enkrat letno in ¢is¢enje ter
vzdrzevanje po potrebi.

- Generator toplote lahko obratuje samo z names$¢eno in
zaprto oblogo.

» Nakazite mozne posledice (telesne poskodbe, smrtno
nevarne poskodbe, materialna $koda) izostankov ali
nestrokovno opravljenega pregleda, ¢iSCenja in
vzdrzevanja.

» Opozorite na nevarnosti zaradi ogljikovega monoksida
(CO) in priporocite uporabo javljalnikov ogljikovega
monoksida.

» Navodila za montaZo in uporabo izroCite upravljavcu v
hrambo.
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Podatki o izdelku

2 Podatki o izdelku

2.1 lzjava o skladnosti
Ta proizvod glede konstrukcije in na¢ina obratovanja ustreza
zahtevam zadevnih direktiv EU in nacionalnim zahtevam.

€

S CE-znakom se dokazuije skladnost proizvoda z vsemi
relevantnimi EU-predpisi, ki predvidevajo opremljanje
s tem znakom.

Popolno besedilo Izjave o skladnosti je na voljo na spletnem
naslovu: www.bosch-homecomfortgroup.com.

2.2 Odprtokodna programska oprema

Ta proizvod vsebuje avtorsko za$¢iteno prog. opremo znamke
Bosch (podelitev licence skladno s standardnimi pogoji
licenciranja podjetja Bosch) in odprtokodno prog. opremo
(podelitev licence skladno pogoji licenciranja za odprtokodno
prog. opremo). Za Splosno dovoljenje GNU veljajo v licenci
zabelezena posebna dolodila,

za te komponente je dovoljen "Reverse Engineering".
Informacije glede odprtokodne prog. opreme najdete na
napravi/proizvodu prilozenem DVD-ju.

2.3 Obseg dobave

Ob dobavi:

» Preverite, ali je embalaza morda poskodovana.
» Preverite popolnost obsega dobave.

Obseg dobave zajema:

+  Funkcijski modul FM-AM

+ 2 temperaturni tipali (& 6 mm)

+  2naleznitipali (@ 9 mm)

+  Pritrdilni material za nalezni tipali
+ Tehni¢na dokumentacija

2.4 Opis proizvoda

Modul sluzi za vkljucitev alternativnih generatorjev toplote
(npr. SPTE, toplotnih ¢rpalk, kotlov na trda goriva,
zalogovnikov) v sistemsko regulacijo ogrevalnih sistemov.

Vgraditi je mogoce le en modul, in sicer v enega izmed

regulatorjev regulacijskega sistema Logamatic 5000 / Control

8000.

Modul podpira naslednje funkcije in prikljuéne moznosti:

+ vkljuCitev alternativnega generatorja toplote v sistem, z ali
brez zalogovnika

+ inteligentno upravljanje zalogovnika z avtomatskih
zaznavanjem razpoloZljive toplote in blokada zagona
generatorja toplote

« spremljanje obratovalnih parametrov alternativnega
generatorja toplote

 spremljanje obratovalnih parametrov names$cenega
zalogovnika

2.5 Predvidenauporaba

Regulator je namenjen regulaciji in nadzoru ogrevalnih
sistemov v eno- in veCstanovanjskih zgradbah, stanovanjskih
naseljih in komercialnih ter industrijskih objektih.

» Vzvezi zmontazo in obratovanjem upostevajte standarde,
predpise in direktive, specifi¢ne za vaso drzavo!

Funkcijski modul FM-AM je dovoljeno vgraditi samo v
regulatorje regulacijskega sistema Logamatic 5000 / Control
8000.

2.6 Razlaga uporabljenih pojmov

Ker je s pomocjo modula FM-AM v ogrevalni sistem mogoce
vkljuciti razli¢ne generatorje toplote, bomo ogrevalne kotle,
kotle, stenske grelnike, kondenzacijske kotle in druge
generatorje toplote v nadaljevanju imenovali generatorji
toplote ali kotli.

Strokovnjak

Strokovnjak je oseba, ki ima obsezno teoreti¢no in praktiéno
znanije ter izkusnje na strokovnem podrodju ter je seznanjena z
veljavnimi standardi.

Specializirano podjetje
Specializirano podietje je organizacijska enota znotraj
industrije s strokovno izobrazenim osebjem.

Alternativni generator toplote (AWE)

Alternativni generatorji toplote (npr. generatorji toplote na
polena, pelete ali sekance, toplotne ¢rpalke, SPTE ali grelniki z
gorivnimi celicami) so v nadaljevanju oznaceni kot alternativni
generatorji toplote ali AWE.

Standardni generator toplote

Standardni generatorji toplote so za razliko od alternativnih
kotli oziroma naprave, ki delujejo na fosilna goriva, npr. oljniin
plinski kondenzacijski kotli oziroma grelniki. To so generatorji
toplote, ki jih ni mogoce neposredno krmiliti preko FM-AM.

Druge razlage
Druge razlage pojmov najdete v poglavju 11 (npr. alternativni
generator toplote (AWE), standardni generator toplote).
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Informacije za upravljavca

3 Informacije za upravljavca

Ta navodila vsebujejo pomembne informacije za upravljavca

sistema v zvezi s pravilno in varno uporabo regulatorja.

» Upostevajte navodila za uporabo regulatorja in generatorja
toplote.

Upravljanje regulatorja ob uporabi specifi¢nih modulov je

razlozeno v nadaljevanju.

Prikazi in podmeniji v navodilih in na regulatorju se lahko
razlikujejo, odvisno od name$¢ene programske opreme.

Uporabljeni pojmi so razlozeni v slovarju (= str. 26).

3.1 Upravljanje
Upravljanje poteka s pomocjo regulatorja ogrevanja na tistem
regulatorju, v katerega je modul vgrajen.

Priklic alternativnega generatorja toplote
Meni alternativnega generatorja toplote lahko prikli¢ete iz
pregleda generatorjev toplote.
» Dotaknite se ogrevanje.
Odpre se pregled obstojecih generatorjev toplote.
» Dotaknite se Toplotna ¢rpalka.

Pregled prikaza hidravlike toplotne ¢rpalke
Da odprete pregled prikaza hidravlike toplotne ¢rpalke:
> Regulator > ogrevanje > Toplotna ¢rpalka
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Sl.1 Prikaz hidravlike toplotne ¢rpalke

[1] Napredne funkcije

[2] Toplotna érpalka (slika odvisna od uporabljenega tipa
toplotne Crpalke)

[3] Temperatura predtoka toplotne ¢rpalke

[4] Zelena temperatura predtoka

[5] Temperatura povratka toplotne ¢rpalke

[6] Zelenatemperatura povratka

[7] Temperatura povratka toplotne ¢rpalke, tipalo sistema
FWR

[8] Temperatura predtoka toplotne crpalke, tipalo sistema
FWV

[9] Temperatura hranilnika zgoraj FPO

[10] Temperatura hranilnika v sredini FPM

[11] Temperatura hranilnika spodaj FPU

[12] Temperatura povratka naprave FAR

[13] Prikaz stanja toplotne ¢rpalke:
zelena = stanje HMI: ok
rumena = stanje HMI: opozorilo
rdeca = stanje HMI: napaka
brez prikaza = komunikacija Modbus $e ni vzpostavljena
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Informacije za upravljavca

Vkljucitev/izkljucitev roénega nacina delovanja Informacije o zgorniji vrstici

Za vkljucitev ro¢nega nacina delovanja: V zgornji vrstici so prikazana razli¢na stanja funkcij toplotne

» Dotaknite se simbola : . Crpalke, ki podajajo informacije o trenutnem stanju delovanja
toplotne Crpalke.
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2@
-t B ) |, ; U
° %1 @)D
®

— °C  Min.15°C - Max.70°C

@O®

E | 12:00

00110052112-001 00110052115-001

Sl.2 Napredne funkcije, Rocni obratovalni nacin S.3 Zgornja vrstica

[1] Toplotna ¢rpalka

1] Pot menija
[2] Zgornjavrstica

[
. ) [2] Trenutno stanje delovanja toplotne ¢rpalke
[3] Caﬁo.vmk o [3] Zahteva po toploti toplotne ¢rpalke
[4] Rocniobratovalni nacin [4] Zahtevanatemperatura
[5] Izkl'og [5] Trenutninacin delovanja
[6] Vkljucen‘o [6] Stanje SG-Ready
[7] ggrevanje [7] Virzahteve
[8] Zelena temperatura [8] Tihinagin

[

Zaizkljucitev rocnega nacina delovanja: 9] Konfiguracija stikalnih programov

» Dotaknite se Izklop (= slika 2, [5], stran 6).

Fukcia ————simbol ——TSne ——oporoie

Trenutno stanje delovanja (zelena) Stanje OK
toplotne Crpalke @

& (rumena) Stanje Opozorilo

& (rdeca) Stanje Napaka
Zahteva po toploti toplotne Zahteva po toploti prisotna
Crpalke H

- Zahteva po toploti ni prisotna
Zahtevana temperatura Prikaz zahtevane temperature/

0
[42¢c] zelene temperature
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Informacije za upravljavca

Fuicia ———lsimbol — Sae —opuorb |

Trenutni nain delovanja

Stanje SG-Ready

Vir zahteve

Tihi nagin

Konfiguracija stikalnih
pro@

programov
Tab.2  Simboli zgornje vrstice

35§

O
T

Ogrevanje
Pripr

Aktivna grelna palica

Agregat toplotne ¢rpalke za
odmrzovanje

Dokon¢ni ukaz za zagon

Nacin povecanja

Blokovni nacin ponudnika
energije

Energijsko ucinkovit standard
Casovnik

Rocni obratovalni na¢in

Avtomatsko

Sistem

Nacin delovanja prezracevanje
dejaven

Nacin delovanja prezracevanje
nedejaven

Konfiguracija stikalnega
programa

Elektri¢ni grelnik je lahko med
obicajnim ogrevanjem vkljucen
(vkljucena sta kompresor in
elektricni grelnik)

- pog. 7.4, str. 22

Zahteva s strani letni koledar,
Tedenski urnik ali
Protizmrzovalna zas¢ita
Zahteva po toploti zaradi
Zelene vrednosti sistema

- pog. 3.2,str. 8
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Informacije za upravljavca

3.2 Stikalni program

Za priklic stikalnega programa:

> Regulator > ogrevanje > Toplotna ¢rpalka @

» Dotaknitese ,.(D. !
Meni stikalnega programa se odpre.

V stikalnem programu lahko konfigurirate nastavitve za oskrbo
s toploto in nacin mirovanja toplotne ¢rpalke.

Prikaz urnika toplote je sestavljen iz naslednjih 4 ploscic:
- Casovnik: ¢asovno krmiljene zahteve po toploti za enote
toplotnih &rpalk

GO
1)

154370
| 30 oC | Il |

+  letni koledar: nastavitve na osnovi koledarja za letno o ‘ ) ‘ 2 ‘ ‘ 12:h0
potrebo enot toplotnih ¢rpalk
+ Tedenski urnik: tedenske nastavitve potrebe toplotne @ @ @ @ @ mmg@m
Crpalke . -
- Tihinagin: tedenske nastavitve za Tihi nagin (samo WLW Sl.4 Casovnik
276) [1] Razporejevalci > Casovnik
3.2.1 Casovnik [g] ?asP‘",“"
Za priklic ¢asovnika: % 4} Dr:;‘a’?je
> Regulator > ogrevanje > Toplotna ¢rpalka > [5] Ure
Razporejevalci > Casovnik [6] minute
Casovnik lahko vkljucite ali izkljucite. [7] Ogrevanje
[8] Zelenatemperatura
[9] Temperatura
[10] Shranjevanje
[11] Preklic
Podmeni Nastavitve/ Razlaga Opozorilo
obmocje
nastavitve
Casovnik Izklop/Vkljuceno Ko ¢as potece, se ta parameter
samodejno nastavi na Izklop.
Trajanje 0...138d Vidno samo, ko je parameter Casovnik na
0..3..23h Vkljuceno.
0.59 min Trajanje mora znasati najmanj 10 minut.
Ogrevanje Izklop/Vkljuceno Vidno samo, ko je parameter Casovnik na
Vkljuéeno.
Zelena temperatura 15...30...70°C Vidno samo, ko sta parametra Casovnik

in Ogrevanje na Vkljuceno.
Tab.3  MeniCasovnik

8 FM-AM - 6721873533 (2023/09)



Informacije za upravljavca

3.2.2 letni koledar

V letnem koledarju je mogoce dodatiin konfigurirati potrebo po
toploti za do 8 zaporednih ¢asovnih obdobij (vnosov). Vnosi se
dodajo v nara$¢ajo¢em zaporedju zacetnega ¢asa.

Lahko vrinete vnose med Ze obstojece vnose, e ustrezajo
nara$¢ajocemu zaporedju zacetnega ¢asa. Zacetni datum lahko
vnasate po 1-dnevnih korakih.

Casovno obdobje mora biti med trenutnim datumom in
poljubnim datumom v prihodnosti. Privzeta vrednost prvega
vnosa je trenutni datum, privzeta vrednost za nadaljnje vnose
pa je konéni datum predhodnega vnosa plus 1 dan.

Konéni datum lahko vnasate po 1-dnevnih korakih. Casovno
obdobje je med zacetnim datumom in poljubnim datumom v
prihodnosti. Privzeta vrednost je zacetni datum.

Obdobja, ki so v preteklosti, bodo odstranjena iz letnega
koledarja in ne bodo ve¢ prikazana.

Naslednjih nastavitev ni mogoce izvesti in povzrocijo opozorila:

» Meddva obstoje¢a vnosa ni mozno vnesti novega vnosa, ¢e
je med kon¢nim datumom prvega vnosa in zacetnim
datumom drugega vnosa manj kot 1 dan, saj bi to privedlo
do prekrivanja obdobij.

+ Dodati je mozno najve¢ 8 vnosov.

Za priklic letnega koledarja:
»> Regulator > ogrevanje > Toplotna ¢rpalka >

Razporejevalci > letni koledar

> S + vnesite prvi Casovni razpon.
» Vnesite ¢asovni razpon v polja.
» Ceje Ogrevanje na Vkljuéeno:

- Nastavite temperaturo s pomocjo standardne
tipkovnice ali preko standardnega drsnika s tipkama
plus in minus.

> Po potrebi s == vnesite dodatne vnose.
> Po potrebi s simbolom & odstranite vnose.
» Potrdite z Shranjevanje .

3.2.3 Tedenski urnik

Tedenski stikalni program je namenjen konfiguriranju potrebe
po toploti za vsak dan v tednu. Za vsak dan v tednu lahko
dodate do 8 vnosov. Vnosi se dodajo v naras¢ajo¢em zaporedju
zacetnega Casa. Lahko vrinete vnose med Ze obstojece vnose,
Ce ustrezajo narascajocemu zapored;ju zacetnega Casa.

Mozni so naslednji vnosi:

«+  Zacetni ¢as potrebe po toploti z maksimalnim obmocjem
od 0:00 do 23:45, nastavljiv v 15-minutnih korakih.

« Vklju€enje ogrevanja.

- Zelenavrednost temperature za ogrevanje s podro¢jem
nastavitve od 15 °C do 70 °C in privzeto Zeleno vrednostjo
30°C. To Zeleno vrednost lahko konfigurirate s pomocjo
standardne tipkovnice in/ali preko standardnega drsnika s
tipkama plus in minus.

Naslednjih nastavitev ni mogoce izvesti in povzrocijo opozorila:

«  Po023:45 nive¢ mogoce dodajati vnosov, saj bi to bila
prekoracitev dnevnega ¢asa.

» Meddva obstoje¢a vnosa ni mozno vnesti novega vnosa, Ce
je med koncnim ¢asom prvega vnosa in zacetnim ¢asom
drugega vnosa manj kot 15 minut, saj bi to privedlo do
prekrivanja obdobij.

« Nastaviti je mogoce najvec 8 vnosov.

Da odprete tedenski stikalni program:
> Regulator > ogrevanje > Toplotna ¢rpalka >
Razporejevalci > Tedenski urnik

Kopiranje vnosov dni v tednu
S funkcijo Dan kopiranja (! lahko kopirate vnose iz enega
dneva v drugi dan ali ve¢ dni v tednu.
» Dotaknite se Dan kopiranja.
Dan, iz katerega kopirate, je obarvan sivo.
» Dotaknite se dni v tednu, v katere Zelite prenesti kopirane
nastavitve.
Dnevi v tednu bodo poudarjeni.
» Dotaknite se Shranjevanje.

3.2.4 Tihinacin

Funkcijo Tihi nacin lahko preko urnika konfigurirate za vse dniv

tednu. Na voljo je le za BOSCH CS3000 AW / Buderus

WLW276.

«  Skupno lahko ustvarite do 8 vnosov za vsak dan v tednu.

+ Vnosi se dodajo v naras¢ajocem zaporedju zacetnega Casa.

« Lahko vrinete vnose med Ze obstojece vnose, ¢e ustrezajo
naras¢ajocemu zaporedju zacetnega asa.

Vsak vnos vsebuje naslednje parametre:

«  Zacetni ¢as Tihi nacin z maksimalnim obmocjem od 0:00
do 23:45, nastavljiv v 15-minutnih korakih.

«  Privzeta vrednost prvega vnosa je 6:00, privzeta vrednost
za nadaljnje vnose pa je vrednost predhodnega vnosa plus
00:15 minut.

- Vrsto Tihi nacin je mogoce konfigurirati preko spustnega
menija

Standardni nacin: Brez znizanja Stevila vrtljajev

- Tihi nadin: Manj3e zniZanje Stevila vrtljajev

- Super tihi nacin: Srednje znizanje Stevila vrtljajev

- No¢ni naéin: Moc¢no znizanje $tevila vrtljajev

Nastavitev prej$njega dne se ohrani do trenutka naslednjega
vnosa.
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Informacije za upravljavca

Primer:

Ce obstaja vnos za ponedeljek, bo ta samodejrlo prenesen na
sledece dneve: torek, sreda, Cetrtek in petek. Ce za soboto
obstaja nov vnos, bo ta samodejno prevzet tudi za nedeljo, ¢e
za nedeljo ni vnosa.

Za priklic Tihi nacin:

» Odprite meni Regulator > ogrevanje > Toplotna ¢rpalka
> Razporejevalci > Tihi nacin.

Dotaknite se dneva v tednu.

S + vnesite prvi ¢asovni razpon.

Vnesite zacetni ¢as.

Izberite, kateri Tihi nacin se naj uporablja:

- Standardni nacin

- Tihinacin

- Super tihi nacin

- Nocni nacin

> Po potrebi s == vnesite dodatne vnose.

> Po potrebis simbolom G odstranite vnose.

» Potrdite z Shranjevanje .

vvyyvwyy

V zgornji vrstici na zaslonu je preko ustrezne ikone prikazano,
kateri Tihi nacin je trenutno dejaven.

Kopiranje Tihi nacin dni v tednu
S funkcijo Dan kopiranja lahko kopirate vnose iz enega dneva
v drugi dan ali vec dni v tednu.

» Dotaknite se Dan kopiranja.
Dan, iz katerega kopirate, je obarvan sivo.

» Dotaknite se dni v tednu, v katere Zelite prenesti kopirane
nastavitve.
Dnevi v tednu bodo poudarjeni.

» Dotaknite se Shranjevanje.

3.3  Podatki o energiji toplotne crpalke

Ta meni je namenjen prikazu podatkov o nadzoru energije,
znacilnih za napravo. Viden je takoj po konfiguraciji in
vklju¢enju modula FM-AM v konfiguraciji modulov. Obenem
mora biti vkljucena/konfigurirana ena od podprtih toplotnih
Crpalk.

]

Lahko pride do nezanemarljivih odstopanj med izracunanimi
podatki energije in dejansko porabo energije. Izra¢un podatkov
0 energiji se izvaja na podlagi predpostavk in ne na podlagi
meritev energije.

Tukaj prikazani podatki o energiji se zato ne smejo uporabljati
za namene obracunavanja.

Prikaz obdobij
V podmeniju Podatki o energiji so prikazane do tri ploscice za

Za priklic podatkov o energiji:

> i% Info > ogrevanje > Toplotna ¢rpalka > Spremljanje
energije

-ali-

» 5 Servisni meni > &, Monitoring podatkov >
ogrevanje > Toplotna ¢rpalka > Spremljanje energije

Modul FM-AM - vkljucitev toplotne ¢rpalke

Da bi lahko prikazali podatke o energiji toplotne ¢rpalke, mora

biti toplotna ¢rpalka v konfiguraciji modulov vklju¢ena.

> Prikli¢ite meni Servis >Konfiguracija modula.

» Pod Lokacija 1...4 pri enem od priklju¢nih mest izberite
FM-AM.
Prikaze se parameter Konfiguracija FM-AM.

» IzberiteToplotna ¢rpalka .

Prikaz trenutnih vrednosti

Ce naprava podpira vrednosti, se prikaZe plo$tica trenutnih

vrednosti. Ce je vklju¢ena toplotna érpalka, ki ni podprta,

plos¢ica ne bo prikazana.

Nadzor energije podpirajo naslednje toplotne ¢rpalke:

+ BOSCHCS3000 AW / Buderus WLW276

+ BOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286

V primeru izpada povezave se plo$c¢ica znova prikaze z

nazadnje sprejetimi vrednostmi.

Za prikaz trenutnih vrednosti:

> i% Info > ogrevanje > Toplotna ¢rpalka > Spremljanje
energije > Trenutne vrednosti

-ali-

> 7 Servisni meni > &, Monitoring podatkov >
ogrevanje > Toplotna ¢rpalka > Spremljanje energije >
Trenutne vrednosti

Vrednost ———Radsgs

Oddajanje toplote | Trenutno oddajanje toplote toplotne

Crpalke, ki se prejema preko Modbus

RTU.

Trenutna elektricna moc toplotne

Crpalke, ki se prejema preko Modbus

RTU.

WLW 276: Trenuten izkoristek, ki

se prejema preko Modbus RTU.

+ WLW 286: Trenuten izkoristek, ki
se izracuna iz razmerja oddajanja
toplote in elektri¢ne moci.

Elektricna energija

Ucinkovitost .

Tab.4  Pregled trenutnih vrednosti

vodenje do zdruzenih podatkov zadnjih treh let, ¢e so podatki
za ustrezna leta na voljo.
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Informacije za upravljavca

Za prikaz ¢asovnih obdobij:

> f Info > Toplotna ¢rpalka > SAFe > Spremljanje
energije > let (npr. 2023)

-ali-

» 5 Servisnimeni > &, Monitoring podatkov > Toplotna
¢rpalka > SAFe > Spremljanje energije > let (npr. 2023)

] >]F] | 12:00

Sl.5 Prikaz obdobij

[1] Pika

[2] @ Zunanjatemp.°C

[3] Oddajanje toplote kWh

[4] Elektri¢na energija kWh

[5] Ucinkovitost

[6] Casovno obdobje (mesec/leto)

[7] Ekstrapolirane izmerjene vrednosti preko ¢asovnega
obdobja [7]

]

Ce so podatki prikazani z lezeco pisavo, za izraéun ni bilo
zanesljivih podatkov in so vrednosti zgolj ,ocenjene®. Vzroki za
to so lahko:

- premik urnega casa v teko¢em Casovnem obdobju

- v obdobju ni bilo mozno izmeriti podatkov

- na podatke o energiji je vplivala sprememba nastavitve ¢asa
- naloZeni so bili novi podatki o energiji

- energijski podatki so bili ponastavljeni

Elementi s podatki, ki niso na voljo, bodo prikazani kot »—«.

3.4 Odpravljanje motenj

& POZOR

Smrtna nevarnost zaradi elektricnega udara!

V primeru dotika delov pod napetostjo lahko pride do

elektri¢nega udara.

» V nobenem primeru ne odprite regulatorja.

>V primeru nevarnosti regulator izkljucite (npr. glavno
stikalo ogrevalnega sistema) oziroma ogrevalnemu sistemu
prekinite napajanje s hisno varovalko.

» Motnje na ogrevalnem sistemu naj takoj odpravi
pooblasceni serviser.

Prikazi motenj, ki se nanasajo na generator toplote z
regulatorjem serije Logamatic 5000 / Control 8000, so
opisani v navodilih za uporabo posameznega regulatorja.
Motnije se izpiSejo na zaslonu regulatorja ogrevanja.
Zamotnje, ki se nanasajo na nek drug generator toplote:
» Upostevajte dokumentacijo generatorja toplote.

>V primeru motenj poklicite pooblasceni servis.
» Motnje naj takoj odpravi poobla$ceni serviser.

]

Stolpec Motnje prikazuje motnje, ki se lahko pojavijo pri
obratovanju modula in prikljuéenih generatorjev toplote.

» Zamotnije, ki tukaj niso navedene, glejte tehnicno
dokumentacijo priklju¢enih delov.

FM-AM - 6721873533 (2023/09)
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Montaza za strokovnjake

Priklic prikaza sporocil
Za priklic prikaza sporo€il:
» Dotaknite se simbola 5 .

Sl.6 Priklic prikaza sporoCil

[1] Prikaz motenj

Meni Obvestila prikazuje prisotne motnje in servisne prikaze
ogrevalnega sistema kot navadno besedilno sporodilo.
Upravljalnik prikazuje le motnje in servisne prikaze izbranega
generatorja toplote. V nadrejenem regulatorju bodo prikazana
tudi zbirna sporocila podpostaj.

Ce obstaja ve¢ motenj in servisnih prikazov, kot jih je na eni
strani mogoce prikazati, lahko med njimi brskate s pomocjo
puscic v nogi prikaza.

‘o] @ 6 |®

Sl.7 Prikaz sporocil

[1] Identifikator dogodka

[2] Nastopil (datum, ura)

[3] Komponenta (doloca, pri katerem delu je prislo do
motnje)

[4] Besedilno sporocilo (opisuje vrsto motnje)

0010008700-001

Aktivne motnje in servisni prikazi so prikazani kot navadno
besedilno sporocilo (primer - tab. 5, stran 12).

» V primeru motenj pokli¢ite pooblas¢eni servis.

» Motnje naj takoj odpravi pooblasceni serviser.

Besedilno | Vzrok/posledice

4  Montaza za strokovnjake

4.1 Opozorila v zvezi z montazo

» Upostevajte varnostne napotke (= pog. 1.2, str. 3).

» Upostevajte varnostne napotke in napotke za montazo
osnovnega regulatorja.

A\ Napotki za ciljno skupino

Ta navodila za namestitev so namenjena strokovnjakom s

podrocja plinskih in vodovodnih instalacij, ogrevalne tehnike in

elektrotehnike. Upostevati je treba vse napotke v vseh

navodilih. V primeru neupostevanja navodil lahko pride do

materialne Skode in telesnih poskodb, tudi smrtne nevarnosti.

» Pred montazo preberite navodila za montazo, servis in
zagon (generator toplote, regulator ogrevanja, ¢rpalke
itd.).

» Upostevajte varnostne napotke in opozorila.

» Upostevajte nacionalne in regionalne predpise, tehni¢na
pravilain smernice.

» Opravljena dela dokumentirajte.

A\ Nasveti za zivljenjsko dobo

Da omogocite dolgo Zivljenjsko dobo toplotne ¢rpalke:

> zagotovite strokovno vkljucitev toplotne ¢rpalke v sistem.

» Toplotna ¢rpalka ne sme dalj ¢asa delovati blizu
maksimalne temperature.

- Dabito zagotovili, lahko znizate maksimalno
temperaturo zahteve preko parametra Servis >
ogrevanje > Toplotna ¢rpalka > Tovarniska
nastavitev > ZniZanje maksimalne temperature
predtoka toplotne ¢rpalke.

4.2 Standardi, predpisi in direktive

» ZamontaZo in obratovanje upostevajte predpise in
standarde v dokumentaciji regulatorjev serije
Logamatic 5000 / Control 8000.

Rocna Ni moten;. » Po potrebi sprostite
zapora Standardni standardni generator
kotla generator toplote toplote (= poglavje 3.1,
jerocno blokiran. stran 5).
Tab. 5  Prikazi in odpravijanje motenj, primer
12 FM-AM - 6721873533 (2023/09)
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5 Montaza

OPOZORILO

Nevarnost motenj/materialne skode zaradi induktivnih

vplivov!

» Vse malonapetostne kable polagajte lo¢eno od mo¢nostnih
omreznih kablov (minimalni odmik 100 mm).

PREVIDNO
Smrtna nevarnost/nevarnost poskodb sistema zaradi
previsoke temperature!

Vsi deli, ki so neposredno ali posredno izpostavljeni visokim
temperaturam, morajo biti za take temperature
dimenzionirani.

> Elektricni kabli ne smejo biti v bliZini vro¢ih komponent.

» Elektricne kable poloZite v kabelska vodila ali nad izolacijo.

5.1 Pred montazo

Pred montazo upostevajte naslednje:

+  Vse elektricne prikljucke, zascitne ukrepe in postavitev
varovalk mora izvesti strokovnjak ob upostevaniju veljavnih
standardov in direktiv ter lokalnih predpisov.

«  Elektricni priklju¢ek mora biti izveden v skladu s priklju¢no
shemo regulatorja in modulov.

«  PrimontaZi naprav zagotovite ozemljitveni prikljucek.

«  Preden regulator odprete: odklopite vse pole elektricnega
napajanija in preprecite ponoven vklop.

«+ Nestrokovni poizkusi prikljucevanja pod napetostjo lahko
unicijo regulator in povzrocijo nevarne elektricne udare.

« Pazite, da skupni tok in tokovi posameznih prikljuckov ne
bodo presegali dopustnih vrednosti, navedenih na napisni
plos¢ici.

5.2 Vgradnjav regulator

]

Modul vpliva le na regulator, v katerem je vgrajen. Ce je modul

vgrajen v nadrejeni regulator z naslovom 0, vpliva na prikljuéeni
oziroma priklju¢ene generatorje toplote.

Ce je modul vgrajen v podpostajo, vpliva na zahtevo po toploti

podpostaje.

5.3  Vkljucitev modula v regulator
Po vgradnji modula v regulator ta po vklopu obi¢ajno
samodejno prepozna modul.

Ce regulator modula samodejno ne prepozna, ga je treba v
sistemsko regulacijo vkljuciti rocno, s pomocjo regulatorja
ogrevanja (- Navodila za montaZo in uporabo regulatorja).

5.4 Programska oprema

To navodilo opisuje funkcionalnost FM-AM, Ce je vgrajen v
regulator s programsko opremo SW 2.0.x. Pri regulatorjih s
starejSo razli¢ico programske opreme je funkcionalnost FM-AM
omejena.

Preverjanje razlic¢ice programske opreme

Vsi regulatorji morajo imeti enako razli¢ico programske
opreme.

Za preverjanje programske opreme regulatorja:

» UpoStevajte Navodila za servisiranje regulatorja.

Posodobitev programske opreme regulatorja

Postopek, kako je treba pri raznih razli¢icah programske
opreme te pravilno posodobiti, je opisan na domaci spletni
strani proizvajalca regulatorja.

5.5 Prikljucitev tipala temperature

Montazni poloZaj temperaturnega tipala je odvisen od

hidravliéne vezave sistema.

> Preverite, ali je izbrana hidravli¢na vezava zdruzljiva z
uporabljenim generatorjem toplote.

» Preverite, ali so uporabljene komponente (npr. zalogovnik)
zdruZljive z uporabljenim generatorjem toplote.

» Zagotovite, da bodo temperaturna tipala priklju¢ena na
pravilnih mestih.

5.6 Vkljucitev toplotne ¢rpalke v sistem

Funkcijski modul FM-AM je prilagojen za hidravli¢no vkljucitev
toplotnih ¢rpalk Buderus WLW 276 ali Buderus WLW 286.
Preko Modbusa-RTU lahko regulator komunicira s toplotno
Crpalko.

FM-AM - 6721873533 (2023/09)
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Prikljucitev komunikacijskega kabla

[i]

Najvecja dolzina kabla med regulatorjem in toplotno ¢rpalko
znasa 1000 m. Za komunikacijski kabel je treba uporabiti
oklopljeni kabel, npr. LiYCY 2x 0,75 (TP) mmZ.

Preko komunikacijskega kabla se prenasajo parametri in

sporoCila zunanje enote toplotne ¢rpalke do regulatorja.

Upravljalnik prikazuje parametre in sporocila toplotne ¢rpalke.

Toplotna ¢rpalka preko komunikacijskega kabla prejme tudi

ukaz za zagon.

» Komunikacijski kabel mora imeti zascitni oklop.

» Komunikacijski kabel prikljucite na priklju¢ek Modbus-
RTU.

» Upostevajte prikljucke na toplotni ¢rpalki.

» UpoStevajte navodila za namestitev toplotne ¢rpalke.

Da bi preprecili elektricni preskok:

» Oklop oz. oplet kabla priklju¢ite samo na regulator ali
toplotno ¢rpalko!

Zasedenost prikljucka Modbus RTU (= slika 8, [3], stran 14):

+ sponka 1 = GND (oklop kabla)

Toplotna ¢rpalka Toplotna ¢rpalka
WLW 276 WLW 286

Sponka 2 H1 +
Sponka 3 H2 =
Tab.6  Sponke

Pozor: prikljucitve Zil ne smete zamenjati!

ik
4
)

[ =0

@O®

Sl.8 Prikljucki regulatorja ogrevanja

[1] RezazaSD-kartico

[2] Prikljucek CAN-BUS (brez funkcije, predvideno za
kasnejse funkcije)

[3] Prikljucek Modbus-RTU do toplotne ¢rpalke
Prikljucek EMS (prikljucek za generatorje toplote EMS z
lastno osnovno regulacijo (krmilno polje))

[5] Nastavitev naslova regulatorja

[6] Stikalni mosticek (J2) za vkljuCitev zakljucnega upora
ModbusRTU

[7] Stikalni mosticek (J1) za aktiviranje zakljucnega upora
CAN-BUS

[8] BaterijaCR2032

[9] Omrezna povezava 2 (CBC-BUS)

[10] Omrezna povezava 1 (Internet, Modbus TCP/IP, CBC-
BUS)

[11] USB-prikljucek

Prikljucitev prikljuckov na hrbtni strani regulatorja ogrevanja je

odvisna od vrste uporabe in konfiguracije.

Zasedenost prikljuénega vtica CAN-BUS/Modbus RTU/EMS:

«  Stikalni mosticek (J2) za vkljucitev zakljunega upora

ModbusRTU

«  Stikalni mosticek (J1) za aktiviranje zakljucnega upora
CAN-BUS

0010005508-002
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6  Nastavitve za strokovnjake

6.1 TovarniSka nastavitev
V meniju lahko opravite naslednje nastavitve:

» Servis > ogrevanje > Toplotna ¢rpalka > Tovarniska

nastavitev

Podmeni Nastavitve/

obmocéje
nastavitve

ID 8t. enote Modbus 0...255
Zmogljivost toplotne 17 kW
crpalke 22 kW

38 kW
Razporeditev 0...10...20K
temperature toplotne
¢rpalke med pretokom
in temperaturo
povratka
Temperaturnarazlika  -20...0...20K
toplotna ¢rpalka/
hranilnik
Znizanje maksimalne | 0...20K

temperature predtoka
toplotne ¢rpalke

Tab. 7 Meni Tovarniska nastavitev

Razlaga Opozorilo

Da bo mozna komunikacija, se mora ta
parameter ujematiz nastavitvijo toplotne
Crpalke.

Na podlagi tega parametra je dolocen
obratovalni pogoj toplotne crpalke.

Vidno le, e je prikljucena toplotna
¢rpalka (= poglavje 5.6, stran 13).

Vidno samo pri toplotni ¢rpalki tipa
WLW286.

S to vrednostjo se Zelena temperatura
hranilnika preracuna na zahtevo po
temperaturi povratka.

Vidno samo pri toplotni ¢rpalki tipa
WLW286.

Nastavitev, za koliko K se naj zelena
vrednost toplotne ¢rpalke spremeni
glede na temperaturo hranilnika.

Za podalj$anije Zivljenjske dobe toplotne
Crpalke priporo¢amo, da kompresor ne
obratuje dalj ¢asa v mejnem obmocju
nacina delovanja v odvisnosti od zunanje
temperature (> Navodila za namestitev
toplotne ¢rpalke).

Zahteva na toplotno ¢rpalko se zmanjsa
na obratovalno obmocje minus tukaj
nastavljeni parameter (primer

-> poglavje 7.2, stran 20).

FM-AM - 6721873533 (2023/09)
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6.2 Sistemske nastavitve

V meniju lahko opravite naslednje nastavitve:

» Servis > ogrevanje > Toplotna ¢rpalka > Sistemske

nastavitve

Podmeni Nastavitve/
obmocje

nastavitve

Vir zahteve Tedenski urnik
Sistem
Najved (sistem,
razporejevalnik)
Bivalentno delovanje  Izklop/Vkljuceno
Strategija delovanja Alternativno
toplotne Crpalke
Vzporedno

Delno vzporedno

Razlaga

Zeleno vrednost zahteve po toploti
doloca izkljucno tedenski stikalni
program toplotne ¢rpalke.

Zelena vrednost zahteve po toploti se
tvori izklju¢no kot izbira maksimalne
temperature izmed zahteviz sistema, kar
pomeni vseh priklju¢enih porabnikov
(OK/TSV).

Ali se uposteva tudi zunanja zahteva
preko CNS, je odvisno od parametra
strategija > Zahteva prek vodila BUS.

Zelena vrednost se tvori iz izbire
maksimalne temperature Zelenih
vrednosti Sistem in Tedenski urnik

Nastavitev, ali naj se uporablja strategija
delovanja ali pa naj toplotna ¢rpalka in
kotel delujeta drug poleg drugega pod
enakimi pogoji.

Vkljuceno: Uporabi se sledeca strategija.
Tanacindelovanjaizberite, e je prisoten
Sedrugigenerator toplote oz. Ce toplotna
Crpalka sama ne more zagotavljati
ogrevanja sistema.

Izklop: Kotel in toplotna érpalka prejmeta
zahtevo neodvisno od zunanje
temperature. Delovanje poteka brez
strategije delovanja.

Pod bivalentno tocko deluje samo kotel,
nad njo pa samo toplotna ¢rpalka.
Toplotna ¢rpalka in kotel lahko delujeta
istocasno.

Pod tocko bivalentnosti delujeta v
nastavljivem obmocju zunanje
temperature toplotna ¢rpalka in kotel
istocasno.

Pri temperaturi nizji od Tocka izklopa
toplotne crpalke deluje samo kotel.

Opozorilo

Nastavitev, kako se tvori Zelena vrednost
za krmiljenje toplotne Crpalke.

Ce je vkljucena funkcija Casovnik
parameter Vir zahteve nima vpliva na
Zeleno vrednost toplotne ¢rpalke.
Namesto tega bodo prevzete nastavitve
7elene vrednosti funkcije Casovnik

(= poglavje 3.2.1, stran 8 in

poglavje 7.2, stran 20).

Stikalni program Tihi nacin nima
nikakrsnega vpliva na Zeleno vrednost
temperature zahteve po toploti. Ta
stikalni program omogoca zacasno tisje
delovanje z ustreznim znizanjem moci.

Bivalentno delujoce toplotne crpalke
ustvarjajo toploto v kombinaciji z drugim
generatorjem toplote, ki pri nizkih
zunanjih temperaturah podpira ali celo v
celoti prevzame ogrevanje zgradbe.

Kot bivalentno delovanje Steje tudi
kombinacija z elektricnim grelnikom,
drugo toplotno ¢rpalko ali kotlom na olje
ali plin.

Vidno samo, ko je parameter Bivalentno
delovanje na Vkljuc¢eno.

Nastavitev nacina delovanja pod
nastavljeno tocko bivalentnosti.
Najvisjo prioriteto ima izpolnjevanje
zahtevane temperature sistema! Ce
sistem ni zadostno oskrbovan, se lahko
kadarkoli vklopi kotel.

Nadaljnje informacije = poglavje 7.3,
stran 21
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Podmeni Nastavitve/
obmocje
nastavitve

Bivalentna tocka -20...3...20°C

Histereza za bivalentno ' 0,5...1...5K
tocko

Tocka izklopa -30...-5...10°C

toplotne ¢rpalke

Histereza zaizklopno 1 0,5...1...5K

tocko bivalence
Blokada kotla zaradi
skokov nastavitvene
vrednosti

Izklop/Vklju¢eno

Odmik za blok kotla
zaradi skoka
nastavitvene vrednosti
Cas blokade kotla, ko
nastavljena vrednost
skodi

2..5..20K

10...30...300 min

Razlaga

Nastavitev zunanje temperature, do
katere bi naj prevzela ogrevanje samo
toplotna ¢rpalka.

Nad tukaj nastavljeno zunanjo
temperaturo = deluje samo/izklju¢no
toplotna ¢rpalka

Pri zunanji temperaturi nizji od tukaj
nastavljene = odvisno od nastavitve
pod Strategija delovanja toplotne
Crpalke

Nastavitev dviga zunanje temperature,
pri kateri lahko znova prevzame
oskrbovanje izkljuéno/samostojno
toplotna ¢rpalka.

Nastavitev zunanje temperature, do
katere pri strategiji delovanja Delno
vzporedno delujeta toplotna ¢rpalka in
kotel istoc¢asno.

Nad tukaj nastavljeno zunanjo
temperaturo - delujeta toplotna
Crpalka in kotel istocasno

Pod tukaj nastavljeno zunanjo
temperaturo - deluje samo kotel

Pri skoku Zelene vrednosti se zapora za
nekaj ¢asa ohrani, da ima toplotna
Crpalka dovolj ¢asa, da doseze novo
Zeleno vrednost.

Nastavitev, ali se naj kotel odzove na
spremembo Zelene vrednosti
temperature sistema.

Vkljuceno: Pri skoku Zelene vrednosti se
kotel zaklene

Izklop: Kotel bo poskusal doseci novo
zeleno vrednost

Nastavitev, od katere spremembe Zelene
vrednosti dalje se zgodi skok Zelene
vrednosti.

Nastavitev, kako dolgo zadrzuje skok
Zelene vrednosti zaporo kotla. S tem
toplotna ¢rpalka pridobi ¢as, da doseze
novo Zeleno vrednost.

Opozorilo

Uporablja se trenutna zunanja
temperatura regulatorja.

Vidno samo, ko je parameter Strategija
delovanija toplotne ¢rpalke na Delno
vzporedno.

Uporablja se trenutna zunanja
temperatura regulatorja.

Parameter je treba obravnavati v
povezavi z nastavljeno Bivalentna tocka.

Pogoji:

« Toplotna ¢rpalka je bila pred skokom
Zelene vrednosti sposobna napajati
sistem brez kotla.

«  Zelenavrednost temperature je po
skoku Zelene vrednosti znotraj
delovnega obmocja toplotne
Crpalke.

FM-AM - 6721873533 (2023/09)
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Nastavitve za strokovnjake

Podmeni Nastavitve/

obmocje
nastavitve

Deaktivirajte blok kotla | Izklop/Vklju¢eno
zaradi zunanje
temperature

Mejnavrednostzunanje -20...10...40°C
temperature za izklop
bloka kotla

Histereza za ponovno
aktiviranje bloka kotla

0,5...1..5K

Omogocite kotel, ko Ne/Da
nastavljena tocka ni

dosezena

Maksimalno -30...-3...-1K
sprejemljivo

odstopanje

temperature pred

vkljuéitvijo kotla

Histereza zaizklopkotla 1...3...30K

Tab.8  Meni Sistemske nastavitve

Razlaga

Nastavitev, ali naj se zapora kotla pod
dolo¢eno zunanjo temperaturo pri skoku
Zelene vrednosti ne uporablja vec.

Vkljugeno: Ce se zgodi skok Zelene
vrednosti pri zunanji temperaturi nizji od
dolocene, se zapora kotla ne izvede.

Izklop: Pri skoku Zelene vrednosti se
izvede zapora kotla tudi pri nizkih
zunanjih temperaturah.

Nastavitev zunanje temperature, do
katere se v primeru skoka Zelene
vrednosti izvede zapora kotla.

Nad tukaj nastavljeno zunanjo
temperaturo - je mozna zapora kotla

Pod tukaj nastavljeno zunanjo
temperaturo = zapora kotla ni ve¢
mozna. Kotel pri¢ne takoj delovati.
Nastavitev dviga zunanje temperature,
pri kateri je zapora kotla zaradi skoka
Zelene vrednosti zopet mozna.

Ce je kotel zaradi strategije delovanja pri
bivalentnem delovanju zaklenjen, lahko s
tem parametrom omogocite, da se
sprosti kotel, v primeru da zahteva
sistema ni izpolnjena.

Nastavitev, ali naj se kotel sprosti,
Ceprav npr. strategija delovanja toplotne
crpalke kotel blokira.

Da: Kotel naj bo deloma izvzet iz
strategije delovanja toplotne ¢rpalke, ¢e
zahteva sistema ni izpolnjena.

Ne: Strategija delovanja toplotne crpalke
ostane odlocilna za delovanje.
Nastavitev za koliko sme temperatura na
FPO pasti pod Zeleno vrednost sistema,
preden se kotel sprosti.

Nastavitev porasta temperature na FPO,
pri katerem se sprostitev kotla konca.

Opozorilo

Primer:

Zelena temperatura = 50°C
Maksimalno sprejemljivo odstopanje
temperature pred vkljucitvijo kotla = -
3K

Histereza za izklop potrebe po toploti
=3K

Rezultat:

Kotel sproscen pri maj kot 47 °C na FPO.
Kotel zaprt pri vec kot 50 °C na FPO.

18
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Nastavitve za strokovnjake

6.3 Protizmrzovalna zascita

V meniju lahko opravite naslednje nastavitve:

» Servis > ogrevanje > Toplotna ¢rpalka > Protizmrzovalna
zascita

Primer:

Vse nastavitve = privzeto

Ceje minimalna vrednost od FPO, FPM in FPU < 25°C
in je zunanja temperatura (Potreba po toploti glede na
zunanjo temperaturo) < 15°C:

Zahteva po toploti zaradi nevarnosti zamrznitve toplotne
crpalke = 25 °C (Potreba po toploti, e je temperatura

Podmeni Nastavitve/ Razlaga
obmocje
nastavitve

Zascita proti Izklop/Vkljuteno

zmrzovanju

Da se omogoci odtaljevanje povrsin
uparjalnika, se energija odvzema iz

hranilnika niZja od) + 3 K (Histereza za izklop potrebe po
toploti) + 2 K (nespremenljiv odmik) = 30°C

Zahteva po toploti zaradi nevarnosti zamrznitve se znova
izkljuci, ce:

Minimalna vrednost od FPO, FPM in FPU > 25 °C (Potreba po
toploti, ¢e je temperatura hranilnika nizja od) + 3K
(Histereza za izklop potrebe po toploti) = 28°C

ali:

Zunanja temperatura > 15 °C (Potreba po toploti glede na
zunanjo temperaturo) + 1 K (Histereza za potrebe po toploti
glede na zunanjo temperaturo) = 16 °C

Opozorilo

Odvisno od zunanje temperature in
vlaznosti zraka se lahko na povrsinah

hranilnika. S to funkcijo se pod dolo¢eno | uparjalnika toplotne ¢rpalke nabira led.
zunanjo temperaturo zagotavlja raven

temperature v hranilniku. Ce vrednost

pade pod mejno vrednost, se toplotni

crpalki poslje zahteva po toploti.

Potreba potoploti,ceje 5...25...40°C
temperatura hranilnika

Minimalna temperatura v hranilniku
toplotne ¢rpalke, ki mora biti prisotnana proti zmrzovanju na Vkljuceno.

Vidno samo, ko je parameter Zascita

nizja od FPO, FPMin FPU.
Histereza za izklop 1..3...10K
potrebe po toploti
Izbira zunanje Toplotna ¢rpalka  Zunanjatemperaturaodtoplotne érpalke
temperature preko vodila
Sistem Nedusena zunanja temperatura sistema
Sistemintoplotna Minimalna vrednost od nedusene
¢rpalka zunanje temperature sistema in zunanje
temperature toplotne crpalke preko
vodila
Potreba po toploti 0...15...30°C
glede na zunanjo
temperaturo

Histerezazapotrebepo 1...10K
toploti glede nazunanjo
temperaturo

Tab.9  Meni Protizmrzovalna zascita
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Dodatne informacije za strokovnjake

7 Dodatne informacije za strokovnjake

A NEVARNO

Smrtna nevarnost zaradi uhajajoc¢ih dimnih plinov!

» Poleg tipala temperature dimnih plinov FWG je obvezna
tudi vgradnja omejevalnika temperature dimnih plinov v
dimovodni nastavek alternativnega generatorja toplote.

» Varovalo temperature dimnih plinov prikljucite v skladu z
vezalno shemo.

7.1  Monitoring podatkov

Prikazani podatki so odvisni od izvr$enih nastavitev. Podatki, ki
jih prikazuje generator toplote, so odvisni od generatorja
toplote.

Vrednosti menija priklicete z dotikom simbola & v spodhji
vrstici.

7.2  Zahteva po toploti

Obstajajo naslednje moznosti posiljanja zahteve po toploti

toplotni ¢rpalki (razvr$¢eno po prioriteti):

1. Roéninacin: tudi blokada zaradi bivalentnega delovanja se
ne uposteva

2. Casovnik

Letna stikalna ura

4. Sistem/letna stikalna ura: odvisno od nastavitev pod
Servis > ogrevanje > Toplotna ¢rpalka > Sistemske
nastavitve > Vir zahteve

@

V nacinih zahteve 2-4 zas¢ito pred zamrznitvijo in blokado
vzdrzuje bivalentno delovanje.

V nacinih zahteve 2-4 se zahteva na toplotno ¢rpalko omeji z
mejami uporabe (delovni pogoji kompresorja = Navodilo za
namestitev toplotne ¢rpalke) in dodatnim znizanjem (Servis >
ogrevanjeToplotna ¢rpalkaSplo$ni podatkiZnizanje
maksimalne temperature predtoka toplotne ¢rpalke).

Primer:

Tip toplotne ¢rpalke = WLW276-41 KW

Zunanja temperatura = =16 °C

Zahteva po toploti = 50°C

Znizanje maksimalne temperature predtoka toplotne
Crpalke = 5K

Omejitev zahteve po toploti (50 °C) na:

Maks. Pogoj delovanja kompresorja (45 °C) - Znizanje
maksimalne temperature predtoka toplotne ¢rpalke (5 K) =
40°C
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Dodatne informacije za strokovnjake

7.3 Bivalentno delovanje

Sprostitev kotla in toplotne ¢rpalke, odvisna od zunanje
temperature (nedu$ena zunanja temperatura sistema).

Obstajajo pogoji, pod katerimi lahko kotel in toplotna ¢rpalka
kljub zapori delujeta bivalentno (= poglavje 6.3, stran 19).

Na voljo so naslednje strategije delovanja za bivalentno
delovanje:
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SI.9 Strategije delovanja

Izmenicni nacin
Vzporedni nacin
Delno vzporedni nacin

Os: potreba po toploti v %
Os: zunanja temperaturav °C

e N N e

Dodatno ogrevanje - npr. z oljnim ali plinskim kotlom
Obmocje, ki ga pokriva toplotna ¢rpalka
Bivalentna tocka (Servis > ogrevanje > Toplotna

¢rpalka > Sistemske nastavitve > Bivalentna tocka)
[6] Vrednost praga za ogrevanje, potreba po toploti zgradbe
[7] Tockaizklopa toplotne ¢rpalke (Servis > ogrevanje >
Toplotna ¢rpalka > Sistemske nastavitve > To¢ka

izklopa toplotne ¢rpalke)

Izmeniéni nacin

Pri zunanji temperaturi pod bivalentno tocko deluje samo kotel.
Pri zunanjih temperaturah nad bivalentno tocko deluje samo
toplotna ¢rpalka.

Vzporedni nacin

Pri zunanjih temperaturah pod bivalentno tocko delujeta
toplotna ¢rpalka in kotel vzporedno. Pri zunanjih temperaturah
nad bivalentno to¢ko deluje samo toplotna ¢rpalka.

Delno vzporedni nacin

Pri zunanjih temperaturah pod tocko izklopa toplotne ¢rpalke
deluje samo kotel. Pri zunanjih temperaturah med tocko
izklopa toplotne ¢rpalke in bivalentno tocko delujeta toplotna
¢rpalka in kotel vzporedno. Pri zunanjih temperaturah nad
bivalentno tocko deluje samo toplotna ¢rpalka.

Primer:

Strategija delovanja = vzporedno
Bivalentna tocka = 3°C

Histereza za bivalentno tocko = 1 K

Kotel in toplotna ¢rpalka sta spros¢ena, ko je zunanja
temperatura sistema (nedusena) < 3°C

Kotel je blokiran in toplotna ¢rpalka je sproscena, ko je zunanja
temperatura sistema (nedusena) > 4 °C

FM-AM - 6721873533 (2023/09)
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Prikazi motenj za strokovnjake

7.4 Smart Grid/Kontakti daljinsko krmiljenega

signala dobavitelja elektricne energije
Toplotne ¢rpalke imajo moznost vklopa funkcije Smart Grid/
daljinsko krmiljeni signal dobavitelja elektricne energije preko
vhodnih kontaktov toplotne ¢rpalke. Logamatic 5000 / Control
8000 prebere obratovalna stanja in jih grafi¢no prikaze v
spremljanju podatkov.

MozZna so naslednja stanja:

+ Energijsko ucinkovito obicajno delovanje:
Na delovanje toplotne ¢rpalke funkcija Smart-Grid-/
daljinsko krmiljeni signal trenutno ne vpliva.

+ Ojaceno delovanje:
V tem nacinu delovanja deluje toplotna ¢rpalka znotraj
regulacije v oja¢enem nacinu. Ce in kako visok je dvig, je
odvisno od toplotne ¢rpalke in je treba nastaviti na
upravljalniku toplotne ¢rpalke. Dvig mora biti izbran tako,
da je pregretje ogrevalnega sistema prepre¢eno.

+ Brezpogojni ukaz za zagon:
pri tem gre za brezpogojni ukaz za zagon, ¢e je ta v okviru
nastavitev regulacije mozen. Ce in kako visok je dvig, je
odvisno od toplotne ¢rpalke in je treba nastaviti na
upravljalniku toplotne ¢rpalke. Dvig mora biti izbran tako,
da je pregretje ogrevalnega sistema prepreceno. Dodatno
se v tem obratovalnem stanju pogosto sprostijo $e (izbirni)
dodatni elektricni grelniki.

+ Zaporadobavitelja elektricne energije:
Delovanje toplotne ¢rpalke je za dolocen ¢as blokirano. Pri
toplotni ¢rpalki BOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286
gre lahko pri tem obratovalnem stanju tudi za znizano
obratovanje. V tem primeru toplotna ¢rpalka deluje dalje z
znizano zeleno vrednostjo. Za podrobnejse informacije o
obnasanju - Dokumentacija toplotne ¢rpalke.

8  Prikazi motenj za strokovnjake

Za priklic Zgodovina obvestil:

»  Priklicite Servisni meni.

» V Servisni meni se dotaknite simbola % .

» Dotaknite se simbola & .

Meni Zgodovina obvestil prikazuje motnje in servisne prikaze
ogrevalnega sistema. Regulator ogrevanja prikazuje le motnje
in servisne prikaze generatorja toplote, ki ste ga izbrali.

Ce obstaja ve¢ motenj in servisnih prikazov, kot jih je na eni
strani mogoce prikazati, lahko med njimi brskate s pomocjo
puscic v nogi prikaza.

HONNCHEEOCRECNES

0010008700-001

Sl.10 Zgodovina obvestil

[1] Identifikator dogodka

[2] Nastopil (datum, ura), prikazuje, kdaj je prislo do motnje.

[3] Odpravljeno (datum, ura), prikazuje, kdaj je bila motnja
odpravljena.

[4] Komponenta, doloca, pri katerem delu je prislo do
motnje.

[5] Besedilno sporocilo, opisuje vrsto motnje.

8.1 Odpravljanje motenj

Zgodovina motenj je odvisna od uporabljenih modulov.
Motnije, katerih vzrok je v regulatorju, se po odpravljeni motnji
samodejno izbrisejo.

Motnje, katerih vzrok je v krmilniku gorilnika v generatorju
toplote, je treba, odvisno od vrste motnje, ponastaviti na
regulatorju ali generatorju toplote:

» Upostevajte dokumentacijo generatorja toplote.

Za motnje, ki jih sami ne morete odpraviti, vnesite naslednje
podatke:

- tip regulatorja, naveden na napisni plo¢ici

*  Verzijo prog. opreme
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Prikazi motenj za strokovnjake

m Ucinki na izvajanje regulacije

Interna motnja Neopredeljeno, odvisno od vrste | Interna napaka programa. » Zamenjajte modul ali
motnje. regulator.
> Poklicite servis.
Senzor temperature dovoda +  Prirocnihgeneratorjintoplote « Temperaturno tipalo je » Preverite prikloptipala
je okvarjen vir toplote se aktivira zasilno hlajenje. okvarjeno. FWV na modul.
« Avtomatski generator toplote + Temperaturno tipalo ni » Preverite, alije
se izkljuci. pravilno prikljuceno. temperaturno tipalo v
+ Modul oziroma regulator je alternativnem
okvarjen. generatorju toplote

mordaposkodovanoin
alije pravilno vgrajeno.
» Preverite varovalko

naprave.
Povratnatemp. tipalonaviru |+ Niregulacije temperature +  Temperaturno tipalo je » Preverite prikloptipala
toplote okvarjeno povratnega voda okvarjeno. FWR na modul.
+  Mesalni ventil se odpre + Temperaturno tipalo ni > Preverite, ali je
popolnoma. pravilno priklju¢eno. temperaturno tipalo v
+ Modul oziroma regulator je povratnem vodu
okvarjen. alternativnega

generatorja toplote

mordaposkodovanoin

alije pravilno vgrajeno.
» Preverite varovalko

naprave.
Povratna temp. senzorski ~ «  Nibypass-vezave + Temperaturno tipalo je » Preverite prikloptipala
sistem okvarjen + Ogrevalna voda ves ¢as tece okvarjeno. FAR na modul.
skozi zalogovnik ali generator - Temperaturno tipalo ni » Preverite, alije
toplote. pravilno priklju¢eno. temperaturno tipalo v
+  Modul oziroma regulator je povratnem vodu
okvarjen. ogrevalnega sistema

mordaposkodovanoin
alije pravilno vgrajeno.
» Preverite varovalko

naprave.
Okvarjeno zgornje + Breztemperaturnegatipalase |+ Temperaturno tipalo je » Preverite prikloptipala
temperaturno tipalo avtomatski generator toplote okvarjeno. FPO na modul.
zalogovnika izkljuci, ¢e mora segrevati +  Temperaturno tipalo ni » Preverite, ali je
zalogovnik. pravilno prikljuceno. temperaturno tipalo v
+  Funkcije sprejemanja/ + Modul oziroma regulator je zalogovniku oz.
oddajanja toplote zalogovnika okvarijen. zgornje tipalo
se za standardni generator zalogovnika morda
toplote vec ne uposteva. poskodovanoin ali je

pravilno vgrajeno.
» Preverite varovalko
naprave.
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Prikazi motenj za strokovnjake

Okvarjeno sredinsko
temperaturno tipalo
zalogovnika

Okvarjeno spodnje
temperaturno tipalo
zalogovnika

Komunikacijska napaka

Notranji ro¢ni nacin
Napaka senzorja
temperature okolice
toplotne ¢rpalke
Napaka senzorja
temperature povratka
toplotne ¢rpalke
Napaka senzorja
temperature dovoda
toplotne crpalke

Opozorilo enota toplotne

Crpalke
Okvara enote toplotne
Crpalke

Rocni nacin Toplotna ¢rpalka

Ucinki na izvajanje regulacije
Brez temperaturnega tipala se
avtomatski generator toplote
izkljuci, ce mora segrevati
zalogovnik.

+  Breztemperaturnegatipalase
avtomatski generator toplote

izkljuci, ¢e mora segrevati
zalogovnik.
+ Funkcije sprejemanja/

oddajanja toplote zalogovnika
se za standardni generator

toplote vec ne uposteva.

Sistem ne more pravilno podpreti

Zelene funkcije.

Tab. 10  Prikazi motenj na regulatorju ogrevanja

.

Temperaturno tipalo je
okvarjeno.

Temperaturno tipalo ni
pravilno prikljuc¢eno.
Modul oziroma regulator je
okvarjen.

Temperaturno tipalo je
okvarjeno.

Temperaturno tipalo ni
pravilno priklju¢eno.
Modul oziroma regulator je
okvarjen.

Obstaja komunikacijska motnja
generatorja toplote.

Preverite priklop tipala
FPM na modul.
Preverite, ali je
sredinsko
temperaturno tipalo
zalogovnika morda
poskodovano in ali je
pravilno vgrajeno.
Preverite varovalko
naprave.

Preverite priklop tipala
FPU na modul.
Preverite, ali je
temperaturnotipalona
zalogovniku spodaj
mordaposkodovanoin
alije pravilno vgrajeno.
Preverite varovalko
naprave.

Preverite konfiguracijo
in ozicenje.

Preverite modul.
Okvarjeno
komponento
zamenjajte.
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Varovanje okolja in odstranjevanje

9  Varovanje okolja in odstranjevanje
Varstvo okolja je temeljno nacelo delovanja skupine Bosch.
Kakovost izdelkov, gospodarnost in varovanje okolja so za nas
enakovredni cilji. Zakoni in predpisi za varovanje okolja so
strogo upostevani.

Za varovanje okolja ob upostevanju gospodarskih vidikov
uporabljamo najbolj$o tehniko in materiale.

Embalaza

Pri embaliranju sodelujemo s podiet;ji za gospodarjenje z
odpadki, ki zagotavljajo optimalno recikliranje.

Vsi uporabljeni embalazni materiali so ekolo$ko sprejemljivi in
jih je mogoce reciklirati.

Odpadna elektri¢na in elektronska oprema
Ta simbol pomeni, da proizvoda ne smete
E odstranjevati skupaj z drugimi odpadki, pa¢ pagaje
treba oddati na zbirnih mestih odpadkov za
mmmmm  obdelavo, zbiranje, reciklaZo in odstranjevanje.

Simbol velja za drzave s predpisi za elektronske
odpadke, kot je npr. "Evropska direktiva 2012/19/ES o
odpadni elektri¢ni in elektronski opremi". Ti predpisi dolo¢ajo
okvirne pogoje, ki veljajo za vracilo in recikliranje odpadne
elektronske opreme v posameznih drzavah.

Ker lahko elektronske naprave vsebujejo nevarne snovi, jih je
treba odgovorno reciklirati, da se omeji morebitno okoljsko
$kodo in nevarnosti za zdravje ljudi. Poleg tega recikliranje
odpadnih elektronskih naprav prispeva k ohranjanju naravnih
virov.

Za nadaljnje informacije o okolju prijaznem odstranjevanju
odpadne elektri¢ne in elektronske opreme se obrnite na
pristojne lokalne organe, na vase podjetje za ravnanje z
odpadki ali na prodajalca, pri katerem ste kupili proizvod.

Ve¢ informacij najdete na naslednji povezavi:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

10 Dodatek

10.1 Tehnicni podatki FM-AM

Obratovalna napetost (pri VAC 230(+10%/-15
50Hz + 4 %) %)
Lastna poraba w 1
Servopogon (SWE, SWR)
« Maks. tokovna zmogljivost A 5
+  Krmiljenje v 230
3-tockovni koraéni
regulator
(PID-
karakteristika)
«  Priporocen ¢as teka S 120
servomotorja (nastavljivo
6...600)
Maks. tokovna zmogljivost
+ Izhod crpalke A 5
avtomatskega generatorja
toplote A 5
» Izhod WE-ON
Temperaturna tipala
+ NTC-tipalo O mm |9
Nizka napetost
- Izhod WE-ONY) vDC |5
mA 10
Temperature okolice
+  Obratovanje °C +5...+50
+ Transportin skladiscenje | ¢ -20...+60
Maks. relativna zra¢na vlaznost | % 75

1) Ce se izhod WE-ON uporablja za nizko napetost, na izhod
ne priklopite napetosti 230 V.
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Slovar

10.2 Karakteristike tipal

A NEVARNO

Smrtna nevarnost zaradi elektricnega udara!
Pred odpiranjem naprave:

» Odklopite vse pole el. napajanja.
» Preprecite nenameren ponovni vklop.

Kontrola moten;:
» Qdstranite sponke tipala.

» Z merilnikom upornosti izmerite upornost tipala na koncih
kablov.

» S pomocjo termometra izmerite temperaturo tipala.
Spodnji tabeli kaZeta, ali se temperatura in upornost ujemata.

[i]

Pri vseh karakteristikah je tolerancno obmocje tipala + 3 % pri
25°C.

Vrednosti upornosti tipal temperature hranilnika FPO,
FPM, FPU, tipalo temperature povratka sistema FAR, tipalo
sistema FWV, FWR

Tmperaura Gl Uporost{ 0]

Temperatura [ °C] Upornost [ Q]

65 2084
70 1753
75 1480
80 1258
85 1070
90 915
95 786
100 677
110 508
115 443
120 387

Tab. 12 Uporovne vrednosti temperaturnega tipala 53xx
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Talni generator toplote z regulacijo 53xx/83xx

Generatorji toplote, ki se prikljuijo s standardiziranim 7-
polnim vticem za stopnjo 1 in s 4-polnim vti¢em za stopnjo 2 ali
za modulacijo na regulatorije serije Logamatic 5000 / Control
8000.

Zaporedno obratovanje
Ce je alternativni generator toplote ali s strani alternativnega

-40 332100 . : > -
35 240000 generatorjatoplotg segrevani zalogovnlktoplejél od '
povratnega voda sistema, bo ta pri zaporednem obratovanju

-30 175200 vklju¢en v sistem za dvig temperature povratnega voda za
-25 129300 standardni generator toplote.

-20 95893 Standardni generator toplote

-15 72228 Standardni generatorji toplote so za razliko od alternativnih
-10 54889 kotli oziroma naprave, ki delujejo na fosilna goriva, npr. oljni in
-5 42069 plinski kondenzacijski kotli oziroma grelniki. To so generatorji
0 32506 toplote, ki jih ni mogoce neposredno krmiliti preko FM-AM.

5 25313

10 19860

15 15693

20 12486

25 10000

30 8060

35 6536

40 5331

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490
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