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Explicarea simbolurilor si instructiuni de siguranta

1 Explicareasimbolurilor si instructiuni de
siguranta

1.1 Explicarea simbolurilor

Indicatii de avertizare

i indicatiile de avertizare exista cuvinte de semnalare, care
indicd tipul si gravitatea consecintelor care pot apdrea daca nu
se respectd masurile pentru evitarea pericolului.

Urmatoarele cuvinte de semnalare sunt definite si pot fi
intalnite in prezentul document:

A PERICOL

PERICOL inseamna ca pot rezulta vatamari personale grave
pana la vatamdri care pun n pericol viata.

AVERTIZARE

AVERTIZARE inseamna cd pot rezulta daune personale grave
pana la daune care pun in pericol viata.

PRECAUTIE

PRECAUTIE inseamna ca pot rezulta vdtdmari corporale
usoare pand la vatamari corporale grave.

ATENTIE

ATENTIE inseamna cd pot rezulta daune materiale.

Informatii importante

i

Informatiile importante fard pericole pentru persoane si bunuri
sunt marcate prin simbolul afisat Info.

Alte simboluri

S somitste

Etapd de operatle
> Referinta incrucisata la alte fragmente in document
. Enumerare/listd de intrari
= Enumerare/lista de intrari (al 2-lea. nivel)
Tab. 1

1.2 Instructiuni de siguranta

Nerespectarea instructiunilor de siguranta poate avea drept
consecinta vatamari corporale grave - si cu decesul persoanelor
vatdmate -, precum si daune materiale si ecologice.

» Dispuneti efectuarea instalarii, a punerii in functiune,
precum si a lucrarilor de intretinere si reparatii numai de
catre o firmd de specialitate autorizata.

> Cititi cu atentie instructiunile.

» Efectuati numai lucrarile descrise pentru grupul de
utilizatori respectiv (utilizator, specialist). Alte operatiuni
pot conduce la o functionare defectuoasa, la daune
materiale si personale.

» Lucrdrile de curatare si de intretinere trebuie efectuate cel
putin o dati pe an. in cadrul acestora, verificati intreaga
instalatie in privinta functionarii ireprosabile.

» Remediati imediat deficientele gasite.

A\ Instructiuni de siguranta
» Respectatiinstructiunile de sigurantd din documentele
automatizarii de baza.

A\ Pericol de moarte prin electrocutare

» Dispuneti efectuarea instalarii, a punerii in functiune,
precum si a lucrarilor de intretinere numai de catre o firma
de specialitate autorizatd.

» Lucrdrile electrice pot fi executate numai de specialisti
autorizati.

A\ Predarea catre utilizator
La predare instruiti utilizatorul cu privire la operarea si
conditiile de operare ale instalatiei de incalzire.

» Explicati modul de operare -
relevante pentru sigurantd.

» Informati utilizatorul, in mod special, cu privire la
urmatoarele puncte:

- Modificarile sau reparatiile trebuie efectuate numai de
catre o firma de specialitate autorizata.

- Pentru a garanta o utilizare sigurd si ecologicd este
necesara efectuarea unei verificari tehnice cel putin o
data pe an precum si a lucrarilor de curdtare si
intretinere necesare.

- Generatorul de caldura poate fi utilizat numai cu
mantaua montata si inchisa.

» Identificati urmarile posibile (vatdmari ale persoanelor,
pericol de moarte sau daune materiale) ale omiterii sau
realizdrii necorespunzatoare a unor lucrari de verificare
tehnica, curatare sau intretinere.

> Avertizati si cu privire la pericolele prezentate de
monoxidul de carbon (CO) si recomandati utilizarea
indicatoarelor de CO.

» inmanatiinstructiunile de instalare si utilizare utilizatorului
pentru a le pastra.

in special operatiunile
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Date despre produs

2 Date despre produs

2.1 Declaratie de conformitate
Acest produs corespunde in constructia si comportamentul sdu
de functionare cerintelor europene si nationale.

€

Prin intermediul marcajului CE este declarata
conformitatea produsului cu toate prescriptiile legale
UE aplicabile, prevazute la nivelul marcajului.

Textul complet al declaratiei de conformitate este disponibil pe
Internet: www.bosch-homecomfortgroup.com.

2.2 Open Source Software

Acest produs contine un software brevetat de Bosch (cu licenta
acordata conform conditiilor standard de acordare a licentei
Bosch) si Open Source Software

(cu licenta acordata conform conditiilor Open Source de
acordare a licentei). Pentru LGPL sunt valabile normele
speciale marcate in textele de licentd,

in special pentru aceste componente este autorizat Reverse
Engineering.

Pe DVD-ul inclus in pachetul de livrare al aparatului/produsului
gasiti informatii Open Source.

2.3 Pachetde livrare

Lalivrare:

» Verificati dacd ambalajul este intact.

» Verificati pachetul de livrare pentru a vedea dacd este
complet.

Pachetul de livrare include:

+modul functional FM-AM

+ 2 senzoride temperatura (& 6 mm)

2 senzori de contact (@ 9 mm)

+ material de fixare pentru senzorii de contact

+ documentatie tehnica

2.4 Descrierea produsului

Modulul este destinat conectarii generatoarelor termice

alternative (de exemplu, centrala termica de cogenerare,

pompe de caldura, cazan utilizator de combustibil solid,

rezervor tampon) la regulatorul de sistem al instalatiilor de

incdlzire.

Modulul poate fi montat o singura data in automatizarea

sistemului de reglare Logamatic 5000 / Control 8000.

Modulul prezinta urmatoarele functii si posibilitati de

conectare:

+ Conectarea unui generator termic alternativ cu sau fara
rezervor tampon

« Gestionare inteligentd a rezervorului tampon cu detectare
automata a caldurii existente si impiedicarea pornirii
generatorului termic

+ Interogarea parametrilor de functionare a generatorului
termic alternativ

+ Interogarea parametrilor de functionare a unui rezervor
tampon existent

2.5 Utilizarea conform destinatiei

Automatizarea regleaza si controleazd instalatiile de incalzire in
casele cu mai multe familii, blocuri de locuinte si cladiri
comerciale si industriale.

» Respectati standardele si dispozitiile nationale in ceea ce
priveste instalarea si utilizarea!

Este permisa montarea modulului functional FM-AM exclusiv in
automatizarile sistemului de reglare Logamatic 5000 / Control
8000.

2.6  Explicarea termenilor utilizati

Deoarece cu FM-AM sunt integrate diferite generatoare termice
intr-un sistem, cazanele de incalzire, cazanele, dispozitivele
montate pe perete, aparatele in condensatie si alte
generatoare termice vor fi denumite in continuare "generatoare
termice" sau "cazane".

Specialist

Un specialist este o persoand care detine vaste cunostinte de
specialitate teoretice si practice, precum si experienta in
domeniul de specialitate si cunoaste standardele in vigoare.

Firma de specialitate
Firma de specialitate este o unitate organizatorica a economiei
de comert cu personal de specialitate calificat.

Generator termic alternativ (AWE)

Generatoarele termice alternative (de exemplu, generatoare
termice pentru lemn de foc de spintecare, peleti, materiale
tocate, pompe de caldura, centrale termice de cogenerare sau
aparate de incdlzire cu celule energetice) sunt denumite in
continuare, alternativ, generatoare termice sau AWE.

Generator termic standard

Generatorul termic standard este diferit de cazane sau aparate
utilizate ca generatoare termice alternative pe baza de
combustibili fosili, precum aparate pe gaz in condensatie sau
cazane pe gaz sau ulei. Sunt generatoare de caldura care nu pot
fi comandate direct prin FM-AM.

Explicatii suplimentare

Pentru explicatii suplimentare privind termenii, consultati
Capitolul 11 (de ex. generator termic alternativ (AWE),
generator termic standard).
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Informatii pentru utilizator

3 Informatii pentru utilizator

Prezentele instructiuni de utilizare contin informatii importante

pentru utilizatorul instalatiei cu privire la deservirea in

sigurantd a automatizarii.

» Respectatiinstructiunile de utilizare ale automatizarii si
generatorului termic.

fn continuare este descrisa utilizarea specificd modulului a

automatizarii.

in functie de versiunea de software, reprezentarea si punctele

de meniu din instructiuni pot fi diferite fata de reprezentarea

automatizdrilor.

Notiunile utilizate sunt explicate in glosar (= pagina 28).

3.1 Operare
Operarea se realizeaza prin intermediul unitatii de comanda a
automatizarii in care a fost integrat modulul.

Accesarea generatoarelor de caldura alternative
Meniul generatorului de caldura alternativ se acceseaza din
prezentarea generald a generatorului de caldura.
» Apasati Generare caldura.
Se deschide prezentarea generala a generatorului de
caldura disponibil.
» Apdsati Pompa de caldura.

Prezentare generala vizualizare sistem hidraulic pompa de
caldura

Pentru a accesa vizualizarea sistemului hidraulic al pompei de
caldura:

» Automatizarile > Generare caldura > Pompa de caldura

A \ ﬂfzooq\d) D .0
13 FV8\/V
. @ @@ @c [ :9
D i Iz 19
a/ [22\0(;] ..,Tc ,.,TC
EENOIORGIN T

00110052113-001

Fig. 1 Vizualizare sistem hidraulic pompa de caldurad

[1] Functii extinse
[2] Pompade caldura (reprezentarea depinde de tipul de
pompd de caldura utilizat)
[3] Temperatura tur pompa de caldura
[4] Temperaturd de referinta tur
[5] Temperatura de retur pompa de caldura
[6] Temperatura de referinta retur
[7] Senzor de sistem FWR temperatura de retur pompa de
caldurd
[8] Senzor de sistem FWV temperatura tur pompa de cdldura
[9] Temperatura rezervor tampon partea superioara FPO
[10] Temperatura rezervor tampon partea centrald FPM
[11] Temperatura rezervor tampon partea inferioara FPU
[12] Temperatura retur instalatie FAR
[13] Afisaj stare pompa de caldura:
Verde = Stare HMI ok
Galben = Stare HMI avertizare
Rosu = Stare HMI eroare
Fara afisaj = comunicarea Modbus nu a fost inca stabilitd
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Informatii pentru utilizator

Activarea/dezactivarea regimului manual
Pentru a activa regimul manual:

> A

tingeti simbolul 3 .

@O®
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12:00

00110052112-001

Fig. 2

(1]
[2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8l

Functii extinse, Regim manual

Pompa de caldura
Antet
Temporizator
Regim manual
Oprit

Pornit

Regim de incalzire

Temperatura de referinta

Pentru a dezactiva regimul manual:
» Atingeti Oprit (= Fig. 2, [5], pagina 6).

Starea actuald a pompei de

caldura

caldu

ra

@ (verde)

& (galben)

& (rosu)

Cerinta de cdldura apompeide ﬂ

Informatii privind antetul

in antet sunt afisate diferitele stiri ale functiilor pompei de
caldurd pentru a oferi informatii despre starea actuala de
functionare a pompei de cdldura.
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Fig. 3 Antet

[1] Cale de meniu

[2] Stareaactuala a pompeide caldura

[3] Cerintade caldurd a pompei de caldura
[4] Necesar temperatura

[5] Regimactual de functionare

[6] State SG-Ready

[7] Sursa solicitarii

[8] Modul de ticere

[9] Configurarea programelor temporizate

Stare ok

Stare avertizare

Stare eroare

Cerintd de cdldura activd

Cerinta de caldura inactiva

Necesar temperatura 420C Afisarea temperaturii
[ ] solicitate/temperaturii de
referinta
6
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Informatii pentru utilizator

Regim actual de functionare

State SG-Ready

Sursa solicitarii

Modul de tacere

Configurarea programelor
temporizate
Tab.2  Simboluri din antet

35§

O
T

Regim de incalzire
Standby

Tijade incalzire activa

Pompa de cdldura pentru
dezghetare

Comanda de pornire definitiva

Modul Boost

Modul de blocare a furnizorului
de energie

Standard de eficienta
energetica
Temporizator

Regim manual

Automat

Sistem

Regim de functionare
ventilator activ

Regim de functionare
ventilator inactiv
Configurarea programului
temporizat

incalzirea electrici poate fi
activa si in timpul regimului de
incalzire normal (compresor si
incalzire electrica active)

-> Capitolul 7.4, pagina 24

Cerintd in functie de
Calendarul anual, Programator
saptdmanal sau Protectie
impotriva inghetului

Cerintd de caldurain functie de
valoarea nominala a sistemului

-> Capitolul 3.2, pagina 8
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Informatii pentru utilizator

3.2 Program temporizat

Pentru a accesa programul temporizat:

» Automatizarile > Generare caldura > Pompa de caldura

> Apasati ,(D.
Se deschide meniul programului temporizat.

in programul temporizat pot fi configurate setérile pentru

alimentarea cu cdldurd si modul inactiv pentru pompele de

caldura.

Vizualizarea planificatorului termic este formata din

urmatoarele 4 casete:

+ Temporizator: cerinta de cdldura controlatd in functie de
timp pentru unitatile de pompa de céldura

+ Calendarul anual: setari bazate pe calendar pentru
necesarul anual al unitatilor de pompa de céldura

+  Programator saptdmanal: setari saptdmanale pentru
necesarul pompei de caldura

+ Modul de tacere: setare saptamanald pentru Modul de
tacere (exclusiv WLW 276)

3.2.1 Temporizator

Pentru a accesa ceasornicul de contact:

> Automatizarile > Generare caldura > Pompa de caldura
> Programatori > Temporizator

Ceasornicul de contact poate fi activat sau dezactivat.

EOCE
|
|

154370
| 30 oC | Il |

D> f]

‘121)0

6

0010052382-001

Fig. 4

1]
2]
3]
4]

Temporizator

Programatori > Temporizator
Temporizator

Durata

Zile

Ore

Minute

Regim de incalzire
Temperatura de referinta
Temperatura

10] Memorare
11] Anulare

Setari/Domeniul | Explicatie Atentie
dereglare

Dupd expirarea timpului, acest
parametru este setat automat la Oprit.

Temporizator Oprit/Pornit
Durata 0..138z
0...3..23h
0...59 min
Regim de incdlzire Oprit/Pornit
Temperatura de 15...30...70°C
referintd

Tab.3  Meniul Temporizator

Vizibil numai daca parametrul

Temporizator este setat la Pornit.

Durata trebuie sa fie de cel putin

10 minute.

Vizibil numai daca parametrul

Temporizator este setat la Pornit.

Vizibil numai daca parametrii

Temporizator si Regim de incdlzire sunt

setati la Pornit.
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Informatii pentru utilizator

3.2.2 Calendarul anual

in calendarul anual, necesarul de caldura poate fi adugat i

configurat pentru pand la 8 intervale de timp succesive

(intrdri). Intrarile sunt addugate in ordinea crescatoare a orei

de pornire.

Se pot adauga intrari intre intrdrile existente, atata timp cat

acestearamanin ordinea crescatoare a orei de pornire. Datade

incepere poate fi introdusa in pasi de 1 zi.

Intervalul de timp trebuie sa fie cuprins intre data curentd si

orice data din viitor. Valoarea standard pentru prima intrare

este data curenta, iar valoarea standard pentru intrarile
ulterioare este valoarea datei de final a intrarii anterioare plus
1zi.

Data de final a necesarului de caldura poate fi setatd in pasi de

1 zi. Intervalul de timp este cuprins intre data de incepere si

orice data din viitor. Valoarea standard este data de incepere.

Intervalele de timp care se afla in trecut sunt eliminate din

calendarul anual si nu mai sunt afisate.

Urmatoarele setdri nu pot fi efectuate si conduc la mesaje de

avertizare:

+ Nuse poate introduce o intrare intre intrarile existente
daca exista mai putin de 1 zi intre data de final a primei
intrdri si data de incepere a celei de-a doua intrari,
deoarece acest lucru ar duce la o suprapunere.

«  Nuse pot introduce mai mult de 8 intrari.

Pentru a accesa calendarul anual:

» Automatizarile > Generare caldura > Pompa de caldura
> Programatori > Calendarul anual

» Introduceti prima perioada cu =

Introduceti perioada in campuri.

» incazulin care Regim de incilzire este setat la Pornit:

- Setati temperatura prin intermediul tastaturii standard
si/sau al comutatorului glisant standard cu tastele plus
siminus.

> Daci este necesar, addugati alte intréri cu ==.
Daca este necesar, eliminati intrdri cu 7.
» Confirmati cu Memorare.

v

v

3.2.3 Programator saptamanal

Programul temporizat saptamanal este utilizat pentru a
configura necesarul de caldura pentru fiecare zi a saptdmanii
prin intermediul unui planificator. Pentru fiecare zi a
saptamanii pot fi adaugate pand la 8 intrari. Intrarile sunt
addugate in ordinea crescatoare a orei de pornire. Se pot
adduga intrari intre intrdrile existente, atata timp cat acestea
raman in ordinea crescatoare a orei de pornire.

Sunt posibile urmatoarele intrari:

« Orade pornire a necesarului de cdldura, cu un interval
maxim de la 0:00 pana la 23:45, reglabil in pasi de
15 minute.

« Activarea regimului de incalzire.

« Valoarea nominald a temperaturii pentru regimul de
incdlzire, cu un domeniu de reglare de la 15 °C pandla
70°C si o valoare nominald standard de 30 °C. Aceasta
valoare nominala poate fi configurata prin intermediul
tastaturii standard si/sau al comutatorului glisant standard
cu tastele plus si minus.

Urmatoarele setdri nu pot fi efectuate si conduc la mesaje de

avertizare:

+  Nu poate fi adaugata nicio intrare dupd ora 23:45,
deoarece aceasta depaseste ora maxima a zilei.

« Nuse poate introduce o intrare intre intrarile existente
daca exista mai putin de 15 minute intre ora de oprire a
primei intrari si ora de pornire a celei de-a doua intrari,
deoarece acest lucru ar duce la o suprapunere.

«  Sepotintroduce maxim 8 intrari.

Pentru a deschide programul temporizat saptdmanal:
» Automatizarile > Generare caldura > Pompa de caldura
> Programatori > Programator saptamanal

Copierea intrarilor din zilele saptamanii

Cu ajutorul functiei Ziua copierii -, intrarile pot fi transferate
dintr-o zi a saptamanii in una sau mai multe zile ale saptamanii.

» Apasati Ziua copierii.
Ziua din care se copiaza devine gri.

> Atingeti zilele sdptamanii in care trebuie transferate
setarile copiate.
Zilele saptamanii sunt evidentiate.

» Apdsati Memorare.
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Informatii pentru utilizator

3.2.4 Modul de tacere

Functia Modul de tacere poate fi configurata pentru toate zilele
saptdmanii prin intermediul unui planificator. Aceasta este
disponibila numai pentru BOSCH CS3000 AW / Buderus
WLW276.

+ Pot fi create pana la 8 intrari pentru fiecare zi a saptamanii.

+ Intrarile sunt adaugate in ordinea crescatoare a orei de
pornire.

+  Sepotadaugaintrariintre intrarile existente, atata timp cat
acestea raman in ordinea crescatoare a orei de pornire.

Fiecare intrare contine urmatorii parametri:

+ Orade pornire a Modul de tacere, cu un interval maxim de
la0:00 pana la 23:45, reglabil in pasi de 00:15 minute.

+ Valoarea standard pentru prima intrare este 06:00, iar
valoarea standard pentru intrdrile ulterioare este valoarea
intrarii anterioare plus 00:15 minute.

+  Tipul de Modul de tacere poate fi configurat prin
intermediul unui meniu derulant
- Mod standard: nicio reducere a turatiei
- Mod silentios: reducere redusa a turatiei
- Mod super silentios: reducere medie a turatiei
- Modul de noapte: reducere puternicd a turatiei

Setarea din ziua precedenta este pastrata pana la momentul

urmadtoarei intrari.

Exemplu:

Dacd se face o intrare pentru ziua de luni, acest interval de timp

este transferat automat in urmatoarele zile: marti, miercuri, joi,

vineri. Daca se face o noud intrare pentru sambatd, aceasta
este adoptata automat si pentru duminicd, cu conditia s nu
existe o intrare separata pentru duminica.

Pentru a accesa Modul de tacere:

» Accesati meniul Automatizarile > Generare caldura >

Pompa de caldura > Programatori > Modul de tacere.

Atingeti ziua saptamanii.

Introduceti prima perioada cu ==

Introduceti ora de pornire.

Selectati Modul de tacere care trebuie utilizat:

- Mod standard

- Mod silentios

- Mod super silentios

- Modul de noapte

» Dacad este necesar, addugati alte intrari cu +

> Daca este necesar, eliminati intrari cu .

» Confirmati cu Memorare.

vvyywyy

Pictograma corespunzatoare din antetul afisajului indica ce
Modul de tacere este activ in prezent.

Copierea setarilor Modul de tacere din zilele saptamanii
Cu ajutorul functiei Ziua copierii, intrarile pot fi transferate
dintr-o zi a sdptamanii in una sau mai multe zile ale saptamanii.
» Apdsati Ziua copierii.
Ziua din care se copiaza devine gri.
> Atingeti zilele sdptamanii in care trebuie transferate
setdrile copiate.
Zilele saptamanii sunt evidentiate.
» Apasati Memorare.

3.3 Datele energetice ale pompei de caldura
Acest meniu este utilizat pentru a afisa datele de monitorizare a
energiei specifice aparatului. Acesta este vizibil imediat dupa
configurarea si activarea modulului FM-AM in configuratia
modulului. in plus, trebuie sa fie integrata/configuratd una
dintre pompele de caldura acceptate.

i

Pot exista abateri deloc neglijabile intre datele energetice
calculate si consumul real de energie. Calculul datelor
energetice se bazeaza pe ipoteze si nu pe masuratori
energetice.

Prin urmare, datele energetice prezentate aici nu pot fi utilizate
pentru facturare.

Pentru a accesa datele energetice:

> F Info > Generare caldura > Pompa de caldura >
Monitorizarea Energiei

-sau-

» A obcnyroByBaHHA > &, Date monitor > Generare
caldura > Pompa de caldura > Monitorizarea Energiei

Modulul FM-AM - activarea pompei de caldura

Pentru a afisa datele energetice ale pompei de caldurd, pompa

de caldura trebuie s fie activatd in configuratia modulului.

> Accesati meniul Service >Configurarea modulului.

» Selectati FM-AM sub Soclu 1...4 [a unul dintre socluri.
Apare parametrul Configurare FM-AM.

» Selectati Pompa de caldura.

10
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Vizualizarea valorilor actuale

Caseta pentru valorile actuale este afisata daca valorile sunt

acceptate de aparat. Daca este integrata o pompa de caldura

care nu este acceptata, caseta este ascunsa.

Monitorizarea energiei este acceptata pentru urmatoarele

pompe de cdldura:

« BOSCH CS3000 AW / Buderus WLW276

+ BOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286

in cazul pierderii conexiunii, caseta va continua sa fie afisata cu

ultimele date primite.

Pentru a afisa valorile actuale:

> F Info > Generare caldura > Pompa de caldura >
Monitorizarea Energiei > Valori actuale

-sau-

» 52 obcnyrosyBaHHA > &, Date monitor > Generare

caldura > Pompa de caldura > Monitorizarea Energiei >
Valori actuale

Cedare de cdldura | Cedarea actuald de cdldura a pompei
de caldura primita prin Modbus RTU.
Puterea electrica actuald a pompei de
caldura primita prin Modbus RTU.
Eficienta « WLW 276: eficienta actuala

primita prin Modbus RTU.

« WLW 286: eficienta actuala
calculata prin raportul dintre
cedarea de cdldurd si puterea
electrica.

Putere electrica

Tab.4  Prezentarea generald a valorilor actuale

Vizualizarea intervalelor de timp

in submeniul Date energetice sunt afisate pand la trei casete

pentru a naviga catre datele in forma agregata din ultimii

trei ani, in cazul in care sunt disponibile date pentru anul

respectiv.

Pentru a afisa intervalele de timp:

> F Info > Pompa de caldura > SAFe > Monitorizarea
Energiei > Ani (de exemplu 2023)

-sau-

» 5 obcnyroByBaHHA > &, Date monitor > Pompa de
caldura > SAFe > Monitorizarea Energiei > Ani (de
exemplu 2023)

@]>] 7]

12:00

Fig. 5 Vizualizarea intervalelor de timp

[1] Perioada

[2] @ Temp. exterioara. °C

[3] Cedare de caldura kWh

[4] Putere electricakWh

[5] Eficienta

[6] Interval de timp (lund/an)

[7] Valorile masurate extrapolate in intervalul de timp [7]

i

in cazul in care datele sunt reprezentate cursiv, calculul nu s-a
bazat pe date valide, iar valorile sunt ,estimate“. Cauza pentru
acest lucru poate fi, de exemplu:

- 0 modificare a orei in intervalul de timp curent

-nu au putut fi determinate date intre timp

- datele energetice au fost influentate de o modificare a
setarilor de timp

-au fost incarcate noi date energetice

- datele energetice au fost resetate

Elementele de date indisponibile pentru randurile individuale
de introducere a textului sunt afisate ca -.

FM-AM - 6721873529 (2023/09)
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Informatii pentru utilizator

3.4 Remedierea defectiunilor

A AVERTIZARE

Pericol de moarte prin electrocutare!

Contactul cu componentele electrice, aflate sub tensiune,
poate duce la electrocutare.

» Nudeschidetiin niciun caz automatizarea.

» Opriti automatizarea in caz de pericol (de exemplu,
intrerupatorul de urgentd al instalatiei de incdlzire) sau
intrerupeti tensiunea de alimentare ainstalatiei de incalzire
cu ajutorul sigurantei corespunzatoare a imobilului.

» Dispuneti imediat remedierea defectiunilor la nivelul
instalatiei de incalzire de cétre o firma de specialitate
autorizata.

Mesajele de eroare care se refera la generatoare de cdldurd cu
0 automatizare din seria Logamatic 5000 / Control 8000 sunt
descrise in instructiunile automatizarii respective. Acestea
sunt afisate pe display-ul unitatii de comanda.

In cazul defectiunilor care se refera la un alt generator de caldura:

» Respectati documentele aferente generatorului de caldura.

» Comunicati defectiunile prin telefon unei firme de
specialitate autorizatd.

» Dispunetiimediat remedierea defectiunilor de catre o firma
de specialitate autorizata.

[i]

Coloana cu defectiuni prezinta toate defectiunile care au loc in
raport cu modulul si generatoarele de caldura conectate.

» Cititiin documentele tehnice ale componentelor conectate
despre defectiunile care nu au fost prezentate.

Accesarea afisajului cu mesaje
Pentru a accesa afisajul cu mesaje:
» Atingeti simbolul .

) ]

a
i

E

Fig.6  Accesarea afisajului cu mesaje

[1] Mesajde defectiune

Meniul Notificari indica defectiunile si afisajele de service
active ale instalatiei de incélzire sub formd de mesaj text clar.
Unitatea de comanda indica numai defectiunile si afisajele de
service ale generatorului de caldura selectat. Semnalele
colective de la substatii sunt, de asemenea, afisate in
automatizarea master.

in cazul in care defectiunile si afisajele de service sunt prea
numeroase pentru a fi afisate pe o singura pagina, cu ajutorul
sagetii din subsol acestea pot fi rasfoite.

(0] ® |6 [®

0010008700-001

Fig. 7 Afisaj cu mesaje

[1] Identificator eveniment

[2] Momentul aparitiei (data, orad)

[3] Componenta (indica la care componenta a aparut

defectiunea)

[4] Text mesaj (descrie tipul defectiunii)

Defectiunile si afisajele de service active sunt afisate ca mesaj

text clar (de ex. - Tab. 5, pagina 12).

» Comunicati defectiunile prin telefon unei firme de
specialitate autorizata.

» Dispunetiimediat remediereadefectiunilor de catre o firma
de specialitate autorizata.

Textmesaj/ | Cauzi/efect

observatie/

defectiune

Blocare

manuald cazan | Generatorul termic
standard este blocat
manual.

» Dacdeste
necesar, activati
generatorultermic
standard (>
Capitolul 3.1,
pagina 5).

Nicio defectiune.

Tab.5  Mesaje de eroare si remedierea defectiunilor,

exemplu

12
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Instalare pentru personalul specializat

4  Instalare pentru personalul specializat

4.1 Indicatii cu privire lainstalare

» Respectati instructiunile de siguranta (= Cap. 1.2,
pagina 3).

» Respectatiinstructiunile de siguranta si instructiunile de
instalare ale automatizarii de baza.

A\ Indicatii privind grupul tinta

Aceste instructiuni de instalare se adreseaza specialistilor din

domeniul instalatiilor de gaz si apd, ingineriei termice si

ingineriei electrice. Trebuie respectate indicatiile incluse in
instructiuni. Nerespectarea poate conduce la daune materiale
si/sau daune personale si pericol de moarte.

» Anterior instaldrii, cititi instructiunile de instalare, de
service si de punere in functiune (generator termic,
regulator pentru instalatia de incalzire, pompe etc.).

» Tineti cont de indicatiile de siguranta si de avertizare.

» Tineti cont de prevederile nationale si regionale,
reglementdrile tehnice si directive.

» Documentati lucrdrile executate.

/A Indicatii privind durata de viati
Pentru a asigura longevitatea pompei de caldura:
> Asigurati integrarea corespunzdtoare in sistem a pompei
de cdldura.
> Nu lasati pompa de céldura sa functioneze aproape de
temperatura maxima pentru o perioada mai lungd de timp.
- Pentru a asigura acest lucru, temperatura maxima
solicitatd poate fi redusa prin intermediul parametrului
Service > Generare caldura > Pompa de caldura >
Setare din fabrica > Reducerea temperaturii
maxime pe tur a pompei de caldura.

4.2 Norme, prescriptii si directive

» Lainstalare si utilizare, respectati prescriptiile si
standardele din documentele aferente seriei de
automatizari Logamatic 5000 / Control 8000.

5 Instalare

ATENTIE

Deranjamente/daune materiale din cauza influentelor
inductive!

> Montati toate cablurile de joasa tensiune separat de
cablurile de tensiune de alimentare (distanta minima:
100 mm).

PRECAUTIE

Pericol de moarte/defectiuni ale instalatiei cauzate de
temperaturi ridicate!

Toate componentele care sunt expuse direct sau indirect la
temperaturi ridicate trebuie sa fie prevazute pentru aceste
temperaturi.

» Tineti neaparat cablul si conductorii electrici la distanta de
componentele fierbinti.

» Pozati cablul si conductorii electrici in ghidajele de cablu
sau deasupra izolatiei.

5.1 inainte de instalare

inainte de instalare, tineti cont de urmétoarele aspecte:

- Toate racordurile electrice, masurile de protectie si
sigurantele trebuie sd fie executate de cdtre un specialist
autorizat cu respectarea normelor si directivelor aplicabile,
precum si a prevederilor locale.

«+  Conexiunea electrica se realizeaza conform schemei de
conexiuni a automatizarii si a modulului.

+ Lainstalarea aparatelor, asigurati legarea la pamant a
acestora.

«Inainte de a deschide automatizarea: intrerupeti tensiunea
de alimentare la nivelul tuturor polilor automatizarii si
asigurati instalatia impotriva reconectdrii accidentale.

« Racordarea necorespunzatoare sub tensiune poate
defecta automatizarea si poate produce socuri electrice
periculoase.

+ Nutrebuie depasit curentul total mentionat pe placuta de
identificare si curentul pentru fiecare racord.

FM-AM - 6721873529 (2023/09)
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Instalare

5.2 Instalareain automatizare

[i]

Modulul actioneaza numai asupra automatizarii in care este
montat. Cand modulul din automatizarea principald este
montat cu adresa 0, actioneaza asupra generatorului termic
conectat.

Cand modulul este montat intr-o substatie, actioneaza asupra
cerintei de caldura a substatiei.

5.3 Integrarea modulului in automatizare

Dupa ce modulul este integrat in automatizare, automatizarea
detecteaza automat modulul, in mod normal.

Dacd modulul nu este detectat automat, trebuie conectat o
datd manual prin unitatea de comanda (= instructiunile de
instalare si de utilizare ale automatizarii).

5.4 Software

Aceste instructiuni descriu functionalitatea FM-AM atunci cand
este montata intr-o automatizare cu versiunea de software SW
2.0.x. in cazul automatizirilor cu o versiune de software mai
veche, functionalitatea FM-AM este limitata.

Verificarea versiunii de software

Toate automatizdrile trebuie sd aibd aceeasi versiune de
software.

Pentru a verifica versiunea de software a automatizarii:

» Respectati instructiunile de service ale automatizarilor.

Efectuarea actualizarii automatizarii
Procedura de actualizare pentru diferite versiuni este descrisa
pe pagina de internet a producdtorului automatizarii.

5.5 Racordarea senzorului de temperatura

Pozitia de montare a senzorului de temperatura depinde de
sistemul hidraulic al instalatiei.

» Verificati dacd sistemul hidraulic selectat poate fi utilizat la
generatorul de caldurd respectiv.

» Verificati dacd componentele utilizate ale instalatiei (de
exemplu, rezervor tampon) pot fi utilizate la generatorul de
caldura respectiv.

» Asigurati-va ca senzorii de temperatura sunt conectati in
pozitiile corecte.

5.6 Integrarea pompei de caldura

Modulul functional FM-AM este conceput pentru a integra
hidraulic pompele de caldura Buderus WLW 276 sau Buderus
WLW 286. Automatizarea poate comunica cu pompa de
cdldura prin Modbus RTU.

Conectarea cablului de date

]

Lungimea maxima a cablului dintre automatizare si pompa de
caldura este de 1000 m. Ca si cablu de date trebuie utilizat un
cablu ecranat, de exemplu LiYCY 2 x 0,75 (TP) mm2.

Cablul de date transfera parametrii si mesajele de la pompa de

caldura la automatizare.

Unitatea de comanda afiseaza parametrii si mesajele de la

pompa de caldurd. Pompa de caldurd primeste comanda de

pornire prin intermediul cablului de date.

» Utilizati un cablu ecranat ca si cablu de date.

» Racordati cablul de date la racordul Modbus RTU.

» Respectati racordul la pompa de caldura.

» Respectati instructiunile de instalare ale pompei de
caldura.

Pentru a evita tensiunile parazite:

» Racordati ecranul cablului doar la automatizare sau la
pompa de caldura!

Alocarea racordurilor Modbus-RTU (- Fig. 8, [3], pagina 15):

«  Borna 1 = GND (ecranul cablului)

Conectare Pompa de caldura Pompa de caldura
WLW 276 WLW 286

Borna 2 H1 +
Borna 3 H2 =
Tab.6  Borne

Atentie: Nu este permisa inversarea firelor la alocarea
acestora!

14
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Fig.8  Racorduri unitate de comanda

[1] Avans pentrucard SD
[2] Racord CAN-BUS (fara functie, prevazut pentru functii
ulterioare)
[3] Racord Modbus RTU la pompa de céldura
[4] Racord EMS (racord generator de caldura EMS cu reglare
de baza proprie (panou de comanda))
[5] Setare adresa automatizare
[6] Jumper (J2) pentru activarea rezistentei terminale
Modbus RTU
[7]1 Jumper (J1) pentru activarea rezistentei terminale CAN-
BUS
Baterie CR2032
Racord laretea 2 (CBC-BUS)
] Racord laretea 1 (Internet, Modbus TCP/IP, CBC-BUS)
11] Racord USB
Alocarea contactelor cu fise de pe partea posterioara a unitatji
de comanda depinde de modul de utilizare si de configuratie.
Alocarea stecdrului de racordare CAN-BUS/Modbus RTU/EMS:
+Jumper (J2) pentru activarea rezistentei terminale
Modbus RTU
+Jumper (J1) pentru activarea rezistentei terminale CAN-
BUS

o — =

8
9
[
[
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Setari pentru specialisti

6  Setari pentru specialisti

6.1 Setare din fabrica
Setarile pot fi efectuate in meniul:

» Service > Generare caldura > Pompa de caldura >

Setare din fabrica

Setari/Domeniul | Explicatie Atentie
dereglare

ID unitate Modbus 0...255
Pompade caldurade 17 kW
capacitate 22 kW

38 kW
Temperaturapompei | 0...10...20K
de cdldurd se distribuie
de latur latemperatura
de retur
Diferenta de -20...0...20K
temperatura pompa de
caldura/ stocare
tampon
Reducerea 0..20K

temperaturiimaxime pe
tur a pompei de caldura

Tab.7  Meniul Setare din fabrica

Acest parametru trebuie sa corespunda
cu setarea de pe pompa de caldura
pentru a permite comunicarea.

Conditia de functionare a pompei de
cdldurd este parametrizata cu ajutorul
acestui parametru.

Aceasta valoare este utilizata pentru a
converti temperatura dorita a
rezervorului tamponintr-o cerinta pentru
temperatura de retur.

Seteaza cu cate K trebuie sd se modifice
valoarea nominala a pompei de caldura
fatd de temperatura rezervorului
tampon.

Pentru a creste durata de viatd a
pompelor de caldura, se recomanda sa
nu le exploatati pentru o perioadd mai
lunga de timp in limitele intervalului de
functionare acompresoruluiin functie de
temperatura exterioara

(> instructiunile de instalare ale pompei
de caldura).

Cerinta pompei de caldura se reduce la
intervalul de functionare minus
parametrul setat aici (exemplu

- Capitolul 7.2, pagina 22).

Vizibil numai dacd este conectatd o
pompa de caldura (= Capitolul 5.6,
pagina 14).

Vizibil numaiin cazul tipului de pompa de
caldura WLW286.

Vizibil numai‘in cazul tipului de pompa de
caldura WLW286.

16
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6.2 Setarile sistemului
Setarile pot fi efectuate in meniul:
» Service > Generare caldura > Pompa de caldura >

Setarile sistemului

Setari/Domeniul | Explicatie
dereglare

Sursa solicitdrii

Functionare bivalenta

Programator
saptamanal

Sistem

Max (sistem,
programator)

Oprit/Pornit

Valoarea nominala a cerintei de caldura
este determinata exclusiv de programul
saptdmanal temporizat a functiei pompei
de cdldura.

Valoarea nominala a cerintei de caldura
se formeaza exclusiv ca o selectie
maxima din sistem, adicd toti
consumatorii conectati (CI/AC).

Dacaeste luatain considerare siocerinta
externa prin intermediul tehnologiei de
gestionare a imobilului, aceasta depinde
de parametrul Strategie > Solicitare
prin intermediul magistralei.

Valoarea nominald este formata dintr-o
selectie a temperaturii maxime din
valorile nominale Sistem si Programator
saptamanal

Seteaza daca se utilizeaza strategia de
functionare sau daca pompa de caldura
sicazanul sunt utilizate unul langd celalalt
in mod egal.

Pornit: se utilizeaza urmatoarea strategie
de functionare. Acest regim de
functionare trebuie selectat daca este
disponibil un al doilea generator de
caldura, respectiv daca pompa de
caldura singura nu poate garanta
incalzirea instalatiei.

Oprit: cazanul si pompa de caldura sunt
solicitate indiferent de temperatura
exterioara. Functionarea are loc fara o
strategie de functionare.

Seteaza modul in care se formeaza
valoarea nominala pentru comanda
pompei de caldura.

Dacd functia Temporizator a fost
activatd, parametrul Sursa solicitarii nu
are nicio influentd asupra valorii
nominale a pompei de caldura. in
schimb, se adopta setdrile valorilor
nominale ale functiei Temporizator

(= Capitolul 3.2.1, pagina 8si
Capitolul 7.2, pagina 22).

Programul temporizat Modul de tacere
nu are nicio influenta asupra valorii
nominale a temperaturii cerintei de
caldura. Acest program temporizat
permite o functionare temporard cu un
nivel redus de zgomot, cu reducerea
corespunzatoare a puterii.

Pompele de céldura cu functionare
bivalenta genereaza cdldura de ardere in
combinatie cu un alt generator de
caldura de ardere, care sustine sau preia
complet incélzirea cladirii la temperaturi
exterioare mai scazute.

Functionarea bivalenta este combinatia
cu un element de incalzit, cu o alta
pompa de caldura sau cu un sistem de
incalzire prin combustie cu motorina sau
gaz.

FM-AM - 6721873529 (2023/09)
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Setari/Domeniul | Explicatie
dereglare

Strategia de Alternativ
functionare a pompei
de caldura

Paralel

Partial paralel
Punct de bivalenta -20...3...20°C
Histerezis pentru 0,5...1..5K
punctul de bivalenta
Punctul de oprire a -30...-5...10°C
pompei de caldura
Histerezis pentru 0,5...1..5K

punctul de oprire al
bivalentei

Sub temperatura bivalenta functioneaza
doar cazanul, iar peste acesta
functioneazd doar pompa de caldura.

Pompa de caldurd si cazanul pot
functiona simultan.

Sub temperatura bivalentd, pompa de
caldurdsi cazanul functioneazdin paralel
intr-un domeniu reglabil al temperaturii
exterioare.

Sub temperatura setatd la Punctul de
oprire a pompei de caldura,
functioneaza doar cazanul.

Seteaza temperatura exterioara pana la
care pompa de caldura trebuie sa preia
singurd incdlzirea.

Peste temperatura exterioara setata aici
-> Pompa de caldura functioneaza
exclusiv/singura

Sub temperatura exterioara setata aici
- Infunctie de setareade la Strategiade
functionare a pompei de cdldura

Seteaza cresterea temperaturii
exterioare la care pompa de caldura
poate prelua din nou alimentarea in mod
exclusiv/singura.

Seteaza temperatura exterioara pand la
care pompa de caldura si cazanul
functioneaza simultan in strategia de
functionare Partial paralel.

Peste temperatura exterioara setata aici
-> Pompa de caldura si cazanul
functioneaza simultan

Sub temperatura exterioara setata aici
- Cazanul functioneaza singur

Vizibil numai daca parametrul
Functionare bivalenta este setat la
Pornit.

Seteaza regimul de operare sub
temperatura bivalenta setatd.

Respectarea temperaturii solicitate a
sistemului are cea mai mare prioritate! in
cazul alimentarii insuficiente a
sistemului, cazanul poate porni in orice
moment.

Informatii suplimentare - Capitolul 7.3,
pagina 23

Se utilizeaza temperatura exterioara
actuala a automatizarii.

Vizibil numai dacd parametrul Strategia
de functionare a pompei de caldurd este
setat la Partial paralel.

Se utilizeaza temperatura exterioara
actuald a automatizarii.

Parametrul trebuie analizat in raport cu
Punct de bivalentd setat.
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Setari/Domeniul | Explicatie
dereglare

Conditii:
Pompa de céldura a fost capabila sa

Blocarea cazanuluidin  Oprit/Pornit
cauza salturilor de
referinta

Decalaj pentru blocul | 2...5...20K
cazanului din cauza

saltului punctului de

referinta

Timpul de blocare a 10...30...300 min
cazanuluicandvaloarea

setata creste

Dezactivati blocul Oprit/Pornit
cazanului din cauza
temperaturii exterioare

Pragul de temperatura -20...10...40°C
exterioard pentru

dezactivarea blocului

cazanului

Histerezis pentru 0,5..1..5K
reactivarea blocului
cazanului

in cazul unui salt al valorii nominale in
sistem, blocarea ramane in functiune
pentru o anumitd perioadd de timp
pentru a da timp pompei de caldurd sa
atingd acest salt al valorii nominale.

Seteaza daca cazanul trebuie sa
reactioneze la o modificare a
temperaturii nominale a sistemului.

Pornit: cazanul se blocheaza in cazul unui
salt al valorii nominale

Oprit: cazanul va incerca sa atingd noua
valoare nominala

Seteaza modificarea valorii nominale de
la care are loc un salt al valorii nominale.

Seteaza pentru cat timp saltul valorii
nominale mentine activata blocarea
cazanului. Acest lucru oferd pompei de
cdldura timp sa atinga noua valoare
nominald.

Seteaza daca, in cazul unui salt al valorii
nominale, cazanul nu mai este blocat sub
anumite temperaturi exterioare.

Pornit: in cazul unui salt al valorii
nominale sub o anumita temperatura
exterioard, cazanul nu este blocat.

Oprit: cazanul este blocat in cazul unui
salt al valorii nominale, chiar sila
temperaturi exterioare scazute.

Seteaza temperatura exterioara pana la
care cazanul este blocat in cazul unui salt
al valorii nominale.

Peste temperatura exterioara setata aici
- Blocarea cazanului este posibila

Sub temperatura exterioara setata aici
- Blocarea cazanului nu mai este
posibild. Cazanul va interveni imediat.

Seteaza cresterea temperaturii
exterioare la care este posibila din nou
blocarea cazanului din cauza unui salt al
valorii nominale.

.

alimenteze sistemul fara cazan
inainte de saltul valorii nominale.

Valoarea nominala a temperaturii se

afla in intervalul de functionare al

pompei de caldura dupa saltul valorii

nominale.
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Setari pentru specialisti

Setari/Domeniul | Explicatie
dereglare

Activati cazanul cand

Nu/Da

nuse atinge valoareade

referinta

Abatere maxima

-30...-3...-1K

acceptabila de
temperatura inainte
de pornirea cazanului

Histerezis pentru

1..3...30K

oprirea cazanului

Tab. 8

Meniul Setarile sistemului

In cazul in care cazanul este blocat
pentru functionarea bivalentd din cauza
strategiei de functionare, acest
parametru poate fi utilizat pentru a
permite cazanului sa ofere sprijinin cazul
unei alimentari insuficiente a cerintei de
sistem.

Seteaza daca cazanul poate fi deblocat
chiar daca, de exemplu, strategia de
functionare a pompei de cdldura
blocheaza cazanul.

Da: cazanul trebuie exclus partial din
strategia de functionare a pompei de
caldura daca sistemul este alimentat
insuficient.

Nu: strategia de functionare a pompei de
caldura ramane functia determinanta.
Seteaza cat de mult poate scadea
temperatura la FPO sub valoarea
nominald a sistemului fnainte de
deblocarea cazanului.

Seteaza cresterea temperaturii la FPO la
care se opreste deblocarea cazanului.

Exemplu:

Temperatura de referinta = 50 °C
Abatere maxima acceptabila de
temperatura inainte de pornirea
cazanului = -3K

Histerezis pentru a dezactiva cererea
de caldura = 3K

Rezultat:

Deblocarea cazanului la o temperatura
sub 47 °ClaFPO.

Blocarea cazanului la peste 50 °C la FPO.
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Setari pentru specialisti

6.3 Protectie impotriva inghetului
Setarile pot fi efectuate in meniul:

» Service > Generare caldura > Pompa de caldura >
Protectie impotriva inghetului

Exemplu:

Toate setdrile = implicit

Daca valoarea minimd FPO, FPM si FPU este < 25 °C

si temperatura exterioard (Cererea de caldura in functie de
temperatura exterioara) este < 15°C:

Cerintd de cdldura inghet la pompa de caldurd = 25°C
(Cererea de caldura daca temperatura tamponului este mai

mica decat) + 3 K (Histerezis pentru a dezactiva cererea de
caldura) + 2 K (offset fix) = 30°C

Cerinta de caldura inghet oprit din nou daca:

Valoarea minima din FPO, FPM si FPU este > 25 °C (Cerereade
caldura daca temperatura tamponului este mai mica decat)
+ 3K (Histerezis pentru a dezactiva cererea de caldura) =
28°C

sau:

Temperatura exterioara este > 15 °C (Cererea de caldurain
functie de temperatura exterioara) + 1 K (Histerezis pentru
cererea de caldura in functie de temperatura exterioara) =
16°C

Setari/Domeniul
dereglare

infunctie de temperatura exterioara si de
umiditatea aerului, se poate depune
gheatd pe suprafetele vaporizatorului
pompei de cdldura.

Vizibil numai daca parametrul Tampon
de protectie impotriva inghetului este
setat la Pornit.

Tampon de protectie | Oprit/Pornit Pentru a permite dezghetarea
impotriva inghetului suprafetelor vaporizatorului, energia
este preluata din rezervorul tampon.
Aceasta functie asigurd un nivel de
temperatura in rezervorul tampon sub
temperatura exterioard. Daca
temperatura scade sub acest nivel, este
trimisa o cerinta de caldurd catre pompa
de caldura.
Cererea de caldura 5...25...40°C Temperatura minima in rezervorul
dacd temperatura tampon al pompei de céldura care se
tamponului este mai aplica la FPO, FPM si FPU.
mica decat
Histerezis pentru a 1..3...10K
dezactiva cererea de
caldura
Alegerea temperaturii  Pompa de caldura Temperatura exterioard a pompei de
exterioare caldura prin intermediul magistralei
Sistem Temperatura exterioard a sistemului
neamortizata
Sistem si pompa  Valoarea minima formata din
de caldura temperatura exterioara a sistemului
neamortizata si temperatura exterioaraa
pompei de caldura prin intermediul
magistralei
Cerereade caldurain | 0...15...30°C
functie de temperatura
exterioara
Histerezis pentru 1...10K
cererea de caldura in
functie de temperatura
exterioara
Tab.9  Meniul Protectie impotriva inghetului
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Informatii suplimentare pentru specialisti

7 Informatii suplimentare pentru
specialisti

A PERICOL

Pericol de moarte din cauza scurgerii de gaze arse!

» Suplimentar fata de senzorul de temperatura a gazelor arse
FWG, montati la fata locului un regulator de control al
temperaturii gazelor arse la stutul de masurare a tirajului
generatorului termic alternativ.

» Conectati regulatorul de control al temperaturii gazelor
arse conform schemei electrice.

7.1 Date monitorizare

Datele afisate pe monitor depind de setarile efectuate. Datele
afisate de catre generatorul termic depind de generatorul
termic.

Valorile meniului sunt accesate prin atingerea simbolului 3%
de din subsolul meniului de service.

7.2 Cerintade caldura

Exista urmdtoarele optiuni pentru trimiterea unei cerinte de

caldura catre pompa de caldura (ordonate in functie de

prioritate):

1. Modul manual: ignord, de asemenea, blocarea prin
functionarea bivalenta

2. Temporizator

Ceasornic de contact anual

4. Sistem/ceasornic de contact saptamanal: in functie de
setarile de la Service > Generare caldura > Pompa de
caldura > Setarile sistemului > Sursa solicitarii

w

in modurile de cerinti 2-4, protectia impotriva inghetului si
blocarea sunt mentinute prin functionarea bivalenta.

in modurile de cerinta 2-4, cerinta citre pompa de caldura este
limitata de limitele de utilizare (conditiile de functionare a
compresorului = instructiunile de instalare ale pompei de
caldurd) si de o scadere suplimentard (Service > Generare
calduraPompa de calduraDate generaleReducerea
temperaturii maxime pe tur a pompei de caldura).

Exemplu:

Tip de pompa de caldura = WLW276-41 KW

Temperatura exterioara = =16 °C

Cerintd de cdldura = 50°C

Reducerea temperaturii maxime pe tur apompei de caldura
=5K

Limitarea cerintei de caldura (50 °C) la:

Conditia maxima de functionare a compresorului (45 °C) -

Reducerea temperaturii maxime pe tur apompeide caldura
(5K) =40°C
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Informatii suplimentare pentru specialisti

7.3  Functionare bivalenta Exista conditii in care se permite functionarea cazanului sia
Activarea cazz;nului sia pompei de calduri in functie de pompei de caldurd in ciuda blocarii prin functionarea bivalenta
temperatura exterioard (temperatura exterioard a sistemului (> Capitolul 6.3, pagina 21).

neamortizata). Sunt disponibile urmatoarele strategii de functionare pentru

functionarea bivalenta:

A B C
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(D% SR SN 0|
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40 40 40— 3
20—% ®2oﬂ)l CDZO{> 1(4/
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Fig. 9 Strategii de functionare
[A] Mod alternativ Mod alternativ
[B] Mod paralel La temperaturi exterioare sub temperatura bivalenta,
[C] Mod partial paralel functioneaza doar cazanul. La temperaturi exterioare peste
[1] Ax:sarcina deincilzire in % temperatura bivalentd, functioneaza doar pompa de caldura.
[2] Ax:temperaturd exterioarain °C Mod paralel
[3] Incalzire suplimentara - acoperitd, de exemplu, de un La temperaturi exterioare sub temperatura bivalentd, pompa
aparat de incdlzire cu motorind sau gaz de caldura si cazanul functioneaza in paralel. La temperaturi
4] Zonaacoperita de pompa de caldura exterioare peste temperatura bivalenta, functioneaza doar
[5] Temperatura bivalenta (Service > Generare caldura > pompa de caldura.
Pompa de caldura > Setarile sistemului > Punct de Mod partial paralel
bivalenta) o o La temperaturi exterioare sub punctul de oprire a pompei de
[6] Valoarea de prag pentru incalzire, sarcina de incalzire a cildura, functioneaza doar cazanul. La temperaturi exterioare
imobilului ) o . cuprinse intre punctul de oprire a pompei de cldura si
(7] Punctulde oprire a pompel de caldura (Service > temperatura bivalentd, pompa de calduri si cazanul
Generare céldura > Pompa de caldura > Setarile functioneazd in paralel. La temperaturi exterioare peste
sistemului > Punctul de oprire a pompei de caldura) temperatura bivalentd, functioneaza doar pompa de caldura.
Exemplu:

Strategie de functionare = in paralel
Temperaturd bivalenta = 3°C
Histereza pentru temperatura bivalenta = 1 K

Cazanul si pompa de caldurd sunt activate de indata ce
temperatura exterioara a sistemului (neamortizata) este < 3°C

Cazanul este blocat si pompa de caldura este activatd de indata
ce temperatura exterioara a sistemului (neamortizata) este
>4°C
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Mesaje de eroare pentru specialisti

7.4 Contacte Smart Grid/EVU

Pompele de céldura au optiunea de a comuta o functionalitate
Smart Grid/EVU prin intermediul contactelor de intrare de pe
pompa de caldura. Starile de functionare sunt citite de catre
Logamatic 5000/ Control 8000 si sunt afisate grafic in antet si
in datele de monitorizare.

Sunt posibile urmatoarele stari:

+ Regim normal de operare cu o utilizare eficienta a
energiei:

Functionarea pompei de caldura nu este in prezent
influentatd de functia Smart Grid/EVU.

+ Regim de functionare intensificat:
in aceasta stare de functionare, pompa de caldurd
functioneaza in regim intensificat in cadrul regulatorului.
Daca exista si cat de mare este intensificarea depinde de
pompa de caldura, iar aceasta trebuie configurata pe
unitatea de comanda a pompei de caldura. Intensificarea
trebuie selectatd in asa fel incat sa se evite supraincdlzirea
sistemului de incalzire.

+ Comanda de pornire definitiva:

Aceasta este 0 comanda de pornire definitiva, cu conditia
caaceasta sa fie posibila in cadrul setarilor de reglare. Daca
exista si cat de mare este intensificarea depinde de pompa
de caldura, iar aceasta trebuie configurata pe unitatea de
comanda a pompei de caldura. Intensificarea trebuie
selectatd in asa fel incét sa se evite supraincalzirea
sistemului de incélzire. in plus, in aceastd stare de
functionare sunt adesea activate rezistente electrice
suplimentare (optionale).

- intreruperea alimentirii cu energie electrici:
Functionarea pompei de caldura este blocatd pentru o
anumita perioada de timp. in cazul pompei de cildurd
BOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286, aceastd stare de
functionare poate fi, de asemenea, un regim de functionare
redus. in acest caz, pompa de cildura continui si
functioneze cu o valoare nominald scdzutd. Pentru
informatii detaliate privind comportamentul
-> Documentatia pompei de cdldura.

8  Mesaje de eroare pentru specialisti
Pentru a accesa Istoricul notificarilor:

» Accesati 06cnyroByBaHHA.

> in obcnyrosysanus, atingeti simbolul .

> Atingeti simbolul & .

Meniul Istoricul notificarilor indica defectiunile si afisajele de
service ale instalatiei de incalzire. Unitatea de comanda indica
numai defectiunile si afisajele de service selectate ale
generatorului termic.

in cazul in care defectiunile si afisajele de service sunt prea
numeroase pentru a fi afisate pe o singura pagina, cu ajutorul
sagetii din subsol acestea pot fi rasfoite.

HORNCHNONEONNG

0010008700-001

Fig. 10  Istoricul notificarilor

[1] Identificator eveniment

[2] Momentul aparitiei (data, ora) arata cand a survenit
defectiunea.

[3] Momentul remedierii (datd, ord) aratd cand a fost
indepartatd defectiunea.

[4] Componenta, indica la care componenta a aparut
defectiunea.

[5] Testul mesajului, descrie tipul defectiunii.

8.1 Remedierea defectiunilor

Istoricul defectiunilor depinde de modulele selectate.

Defectiunile cauzate de automatizare sunt sterse automat dupa

remedierea cauzei defectiunii.

Defectiunile cauzate de automatul de ardere al generatorului de

caldura trebuie resetate la nivelul dispozitivului de reglare sau

al generatorului termic, in functie de tipul defectiunii:

> Respectati documentatia aferenta generatorului de
caldura.

Pentru defectiunile pe care nu le puteti remedia personal,

specificati urmdtoarele date:

- Tipul automatizarii specificat pe placuta de identificare

+ Versiune de software
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Mesaje de eroare pentru specialisti

oot s o oo s s

Eroare interna de software.

Defectiune interna

Nedefinita, in functie de tipul de

defectiune.
Sursade cdlduraa + Lageneratoarele termice
senzorului de manuale, este activata racirea
temperatura pe tur de urgenta.
defecta « Un generator termic automat

Temp. retur. senzorde |+
pe sursa de cdldura
defect .

Temp. retur. sistemde -
senzori defect .

Senzor de temperatura | -
rezervor tampon partea
superioara defect

este oprit.

Lipsd reglare temperaturd de
retur

Amestecdtorul este complet
deschis.

Lipsd conexiune derivatie
Trecerea se face intotdeauna
prin rezervorul tampon sau
prin generatorul de caldura.

Farasenzorul de temperatura,
generatorul termic automat
este oprit cand trebuie
ncarcat un rezervor tampon.
Functia de exploatare
alternativa a rezervorului nu
mai este avutd in vedere
pentru generatoarele termice
standard.

Senzorul de temperatura este
defect.

Senzorul de temperatura este
conectat gresit.

Modulul sau automatizarea
este defect(a).

Senzorul de temperatura este
defect.

Senzorul de temperatura este
conectat gresit.

Modulul sau automatizarea
este defect(a).

Senzorul de temperatura este
defect.

Senzorul de temperatura este
conectat gresit.

Modulul sau automatizarea
este defect(d).

Senzorul de temperatura este
defect.

Senzorul de temperatura este
conectat gresit.

Modulul sau automatizarea
este defect(a).

Schimbati modulul sau
automatizarea.
Contactati service-ul.

Verificati conexiunea
senzorului FWV la modul.
Verificati senzorul de
temperatura de la nivelul
generatoarelor termice
alternative in privinta
deteriordrii sau pozitiei de
montare gresite.

Verificati siguranta
echipamentului.

Verificati conexiunea
senzorului FWR la modul.
Verificati senzorul de
temperaturd pe retur de la
nivelul generatorului termic
in privinta deteriorarii sau
pozitiei de montare gresite.
Verificati siguranta
echipamentului.

Verificati conexiunea
senzorului FAR la modul.
Verificati senzorul de
temperaturd pe retur de la
nivelulgeneratorului termic
in privinta deteriorarilor
sau pozitiei de montare
gresite.

Verificati siguranta
echipamentului.

Verificati conexiunea
senzorului FPO la modul.
Verificati senzorul de
temperaturd in sau in
partea de sus arezervorului
tampon in privinta
deteriorarii sau pozitiei de
montare gresite.

Verificati siguranta
echipamentului.
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Mesaje de eroare pentru specialisti

Defecune ——— Efoctaswpramodulidoregare Covzd—hsistanig

+  Senzorul de temperatura este » Verificati conexiunea

Senzor de temperaturd  Fara senzorul de temperatura,

rezervor tampon partea  generatorul termic automat este

centrala defect oprit cand trebuie incdrcat un
rezervor tampon.

Senzor de temperatura | ¢
rezervor tampon partea
inferioard defect

Fard senzorul de temperatura,
generatorul termic automat
este oprit cand trebuie
incarcat un rezervor tampon.
+  Functia de exploatare
alternativa a rezervorului nu
mai este avutd in vedere
pentru generatoarele termice
standard.

Eroare de comunicare  Este posibil ca instalatia sa nu
asigure functionarea

corespunzatoare.

Mod manual intern

Defectiune a senzorului
de temperatura
ambientala a pompei de
caldura

Eroare la senzorul de
temperaturd pe retur a
pompei de caldura
Eroare la senzorul de
temperatura pe tur al
pompei de caldura
Avertizare unitate
pompa de caldura
Defectiune unitatea
pompei de caldura
Mod manual Pompa de
caldura

Tab. 10  Mesaje de defectiune la unitatea de comanda

defect.

+ Senzorul de temperatura este
conectat gresit.

+ Modulul sau automatizarea
este defect(a).

« Senzorul de temperatura este
defect.

« Senzorul de temperatura este
conectat gresit.

+  Modulul sau automatizarea
este defect(d).

Exista o defectiune de comunicatie
la nivelul generatorului de caldura.

>

senzorului FPM la modul.
Verificati senzorul de
temperatura din centrul
rezervorului tampon in
privinta deteriordrii sau
pozitiei de montare gresite.
Verificati siguranta
echipamentului.

Verificati conexiunea
senzorului FPU la modul.
Verificati senzorul de
temperaturd din partea de
josarezervoruluitamponin
privinta deteriordrii sau
pozitiei de montare gresite.
Verificati siguranta
echipamentului.

Verificati configurarea si
cablarea.

Verificati modulul.

inlocuiti piesa defecta.
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Protectia mediului si eliminarea ca deseu

9  Protectia mediului si eliminarea ca deseu
Protectia mediului este unul dintre principiile fundamentale ale
grupului Bosch.

Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea si protectia
mediului, ca obiective, au aceeasi prioritate. Legile si
prescriptiile privind protectia mediului sunt respectate in mod
riguros.

Pentru a proteja mediul, utilizam cele mai bune tehnologii si
materiale tinand cont si de punctele de vedere economice.

Ambalaj

inceeace priveste ambalajul, participam la sistemele de
valorificare specifice fiecarei tari, care garanteaza o reciclare
optima.

Toate ambalajele utilizate sunt nepoluante si reutilizabile.

Deseuri de echipamente electrice si electronice

Acest simbol indica faptul ca produsul nu trebuie
E eliminat impreuna cu alte deseuri, ci trebuie dus la

un centru de colectare a deseurilor in scopul
mmmmm  tratarii, colectarii, recicldrii si elimindrii ca deseu.
Simbolul este valabil pentru tari cu reglementari
privind deseurile electronice, de ex. "Directiva europeana
2012/19/CE privind deseurile de echipamente electrice si
electronice". Aceste prevederi definesc conditiile-cadru
valabile pentru returnarea si reciclarea deseurilor de
echipamente electronice in tarile individuale.

Deoarece aparatele electronice pot contine substante nocive,
acestea trebuie reciclate in mod responsabil, pentru a minimiza
posibilele daune aduse mediului si posibilele pericole pentru
sanatatea oamenilor. De asemenea, reciclarea deseurilor
electronice contribuie la conservarea resurselor naturale.

Pentru mai multe informatii privind eliminarea ecologicd a
deseurilor de echipamente electrice si electronice, adresati-va
autoritatilor locale competente, firmelor de eliminare a
deseurilor sau comerciantului de la care ati achizitionat
produsul.

Pentru mai multe informatii, accesati:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

10 Anexa

10.1 Date tehnice FM-AM

_m e

Tensiune de lucru (la 50 Hz VCA 230(+10%/-15

+4.%) %)

Putere absorbita w 1

Element de reglaj (SWE, SWR)

«  Curent de comutare maxim 'A 5

- Control % 230
regulator in 3 etape
(comportament
PID)

+  Timp de functionare S 120

servomotor recomandat (reglabil 6...600)

Curent de comutare maxim

- lesire pompa generator A 5
termic automat
+  lesire WE-ON A 5
Senzor de temperatura
« SenzorNTCO mm |9
Tensiune joasa
+ lesire WE-ONY) Vee. |5
mA 10
Temperaturi ambientale
- Functionare °C +5...+50
- Transport, depozitare °oc -20...+60
Umiditate max. a aerului % 75

1) Candeste utilizatdiesirea WE-ON pentru tensiune joasa, nu
conectati anterior 230V la iesire.

Tab. 11  Date tehnice FM-AM
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Glosar

10.2 Caracteristici termice ale senzorului

A PERICOL

Pericol de moarte prin electrocutare!
fnainte de deschiderea aparatului:

» intrerupeti tensiunea de retea la nivelul tuturor polilor.
» Asigurati-va ca nu exista posibilitatea unei conectari
accidentale.

Verificare in privinta defectiunilor:

» Scoateti bornele senzorului.

» Masurati rezistenta terminala de la capetele cablurilor
senzorului de temperatura cu ajutorul unui ohmmetru.

» Masurati temperatura senzorului de temperatura cu
ajutorul unui termometru.

Tabelele urmdtoare indica daca temperatura si valoarea

rezistentei corespund.

[i]

La toate caracteristicile termice, toleranta senzorului este de
+3%la25°C.

Valori de rezistenta pentru senzorii de temperatura ai
rezervorului tampon FPO, FPM, FPU, senzorul de
temperatura al instalatiei FAR, senzorii de sistem FWV,
FWR

Temperatura [ °C] Rezistenta terminala [ Q]

Temperatura [ °C] Rezistenta terminala [ Q]

50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1480
80 1258
85 1070
90 915
95 786
100 677
110 508
115 443
120 387
Tab. 12 Valori de rezistenta ale senzorului de temperaturd
53xx
11 Glosar

Generator termic montat pe podea cu automatizare 53xx/
83xx

Generatoarele de caldura, ale caror arzatoare se conecteaza cu
steckerul standard cu 7 poli pentru treapta 1 si cu steckerul cu
4 poli pentru treapta 2 sau pentru modulatie la automatizari din
seria Logamatic 5000 / Control 8000.

-40 332100 Regim serial

-35 240000 in cazul in care generatorul termic alternativ sau rezervorul
-30 175200 tampon incdrcat de generatorul termic alternativ este mai cald
_95 129300 de‘c.ét returul instglatiei, la functionar_(_ea in serie acesta este
-20 95893 penestol e sandad,

-15 72228

-10 54889 Generator termic standard

5 42069 Generatorul termic standard este diferit de cazane sau aparate

utilizate ca generatoare termice alternative pe baza de

0 32506 combustibili fosili, precum aparate pe gaz in condensatie sau
5 25313 cazane pe gaz sau ulei. Sunt generatoare de caldura care nu pot
10 19860 fi comandate direct prin FM-AM.

15 15693

20 12486

25 10000

30 8060

35 6536

40 5331

45 4372
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