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Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

1 Objasnienie symboli i wskazowki
dotyczace bezpieczenistwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazéwki ostrzegawcze

We wskazowkach ostrzegawczych zastosowano hasta
ostrzegawcze oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw
zaniechania dziatar zmierzajacych do unikniecia
niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze
uzywane w niniejszym dokumencie:

A NIEBEZPIECZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia
obrazen ciata zagrazajacych zyciu.

OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE oznacza mozliwo$¢ wystapienia cigzkich
obrazen ciata, a nawet zagrozenie zycia.

OSTROZNOSC

OSTROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazer ciata w
stopniu lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod
materialnych.

Wazne informacje

]

Wazne informacije, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed
zagrozeniami dotyczacymi osob lub mienia, oznaczono
symbolem informacji przedstawionym obok.

Inne symbole
Symbol | Znaczenie |
> Czynno$¢
> Odsytacz do innych fragmentéw dokumentu
. Pozycja/wpis na liscie
- Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)
Tab. 1

1.2 Zaleceniabezpieczenstwa

Nieprzestrzeganie wskazéwek dotyczacych bezpieczerstwa

moze prowadzi¢ do powaznych obrazen - ze skutkiem

$miertelnym wiacznie - jak réwniez moze by¢ przyczyna
powstania szkod materialnych i srodowiskowych.

» Montaz, uruchomienie, jak réwniez konserwacje i naprawy
moze wykonywac tylko uprawniona firma instalacyjna.

» Doktadnie zapoznaé sie z instrukcja.

» Wykonywac tylko podane prace przypisane do danej grupy
uzytkownikow (obstugujacy, instalatorzy). Inne czynnosci
moga prowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania,
odniesienia obrazer i powstania szkéd materialnych.

» Co najmniej raz w roku wykonywac konserwacje i
czyszczenie. Nalezy przy tym sprawdzac prawidtowo$¢
dziatania catej instalacji.

» Stwierdzone braki nalezy bezzwtocznie usunac.

A\ Wskazéwki bezpieczenstwa
» Przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa zawartych
w dokumentach sterownika bazowego.

/\ Zagrozenie zycia spowodowane przez prad elektryczny
» Montaz, uruchomienie, jak rdwniez konserwacje i naprawy
moze wykonywacd tylko uprawniona firma instalacyjna.
> Prace zwigzane z instalacjg elektryczng wolno wykonywaé

tylko uprawnionemu instalatorowi.

A\ 0Odbiér przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi informacji na

temat obstugi i warunkdw pracy instalacji grzewczej.

> Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegoInosci znaczenie wszelkich srodkdw
bezpieczenstwa.

> Zwrécic¢ szczego6ing uwage na nastepujace punkty:

- Prace zwiazane z przebudowa lub naprawami moga
by¢ wykonywane wytacznie przez autoryzowang firme
instalacyjna.

- Celem zapewnienia bezpiecznej i przyjaznej dla
Srodowiska eksploatacji nalezy bezwzglednie
wykonywac przeglad przynajmniej raz do roku,
aw miare zapotrzebowania przeprowadzac¢
czyszczenie i konserwacie.

- Wytwornice ciepta mozna eksploatowac tylko wtedy,
gdy obudowa jest zamontowana i zamknieta.

» Nalezy wskazac¢ na mozliwe skutki (szkody osobowe
7 zagrozeniem zycia wiacznie lub szkody materialne) braku
czyszczenia, przegladow i konserwacii lub ich
niewtasciwego wykonania.

» Nalezy poinformowac o niebezpieczeristwach
powodowanych tlenkiem wegla (CO) i zaleci¢ stosowanie
czujnikéw CO.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu i konserwacji
do przechowywania.
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Informacje o produkcie

2 Informacje o produkcie

2.1 Deklaracja zgodnosci
Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spetniajg

wymagania europejskie i krajowe.
c E wszelkimi obowiazujacymi przepisami prawnymi UE,

przewidujacymi umieszczenie oznakowania CE na
produkcie.

Oznakowanie CE wskazuje na zgodno$¢ produktu z

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:
www.bosch-homecomfortgroup.com.

2.2 Oprogramowanie Open Source

Ten produkt zawiera oprogramowanie stanowigce wtasnos$¢
firmy Bosch (licencjonowane zgodnie ze standardowymi
warunkami licencji Bosch) i oprogramowanie Open Source
(licencjonowane zgodnie z umowg licencyjng Open Source).
DlaLGPL obowigzujg okreslone w tekstach licencji uzgodnienia
specjalne,

w szczegdlnosci dla tych komponentéw dozwolone jest
przetwarzanie zwrotne.

Informacje na temat oprogramowania Open Source sa
dostepne na ptycie DVD dostarczonej wraz z urzadzeniem/
wyrobem.

2.3 Zakres dostawy

Przy dostawie:

» Sprawdzi¢ stan opakowania (czy nie jest naruszone).
» Sprawdzi¢ kompletno$¢ zakresu dostawy.

W zakresie dostawy znajduja sie nastepujace elementy:

+ Modut funkcyjny FM-AM

2 czujniki temperatury (@ 6 mm)

+ 2 przylgowe czujniki temperatury (& 9 mm)

+  Elementy mocujace do przylgowych czujnikéw
temperatury

+  Dokumentacja techniczna

2.4 Opis produktu

Modut stuzy do wigczania alternatywnych urzadzen
grzewczych (np. modutowych blokéw grzewczo-
energetycznych, pomp ciepta, kottdéw na paliwo state,
zasobnikow buforowych) do systemu regulacji instalacji
ogrzewczej.

Modut mozna zamontowac tylko raz w jednym ze sterownikow
systemu regulacji Logamatic 5000 / Control 8000.

Modut obstuguje nastepujace funkcje i posiada nastepujace

mozliwosci podtaczenia:

+ Wiaczenie do systemu alternatywnego urzadzenia
grzewczego z zasobnikiem buforowym lub bez

+ Inteligentne zarzadzanie buforem z automatycznym
wykrywaniem dostepnego ciepta i zapobieganiem
uruchomieniu urzadzenia grzewczego

+ Odczyt wartosci roboczych alternatywnego urzadzenia
grzewczego

+ Odczyt wartosci roboczych dostepnego zasobnika
buforowego

2.5 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Sterownik regulacyjny reguluje i kontroluje instalacje grzewcze
w domach wielorodzinnych, kompleksach mieszkaniowych,
budynkach komercyjnych i przemystowych.

» Nalezy stosowac sie do obowigzujacych w danym kraju
norm i przepisow w zakresie montazu i eksploatacji!

Modut funkcyjny FM-AM mozna montowacé tylko
w sterownikach regulacyjnych systemu regulacji
Logamatic 5000 / Control 8000.

2.6 Objasnienie zastosowanych pojec¢

Poniewaz FM-AM taczy w jednym systemie rdzne urzadzenia
kotty, urzadzenia $cienne, kotty kondensacyjne oraz inne
urzadzenia grzewcze sg okre$lane jako urzadzenie grzewcze
lub kociot.

Instalator

Instalator to osoba dysponujaca szeroka wiedzg teoretyczng
i praktyczng oraz doswiadczeniem w swojej dziedzinie, jak
réwniez znajomoscig odno$nych norm.

Firma instalacyjna

Firma instalacyjna to jednostka organizacyjna
przedsiebiorstwa prywatnego dysponujaca odpowiednio
przeszkolonym personelem.
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Alternatywne urzadzenie grzewcze (AUG)

Alternatywne urzadzenia grzewcze (np. urzadzenia grzewcze
na drewno opatowe, pelet lub zrebki, pompy ciepta, modutowe
bloki grzewczo-energetyczne lub urzadzenie grzewcze na
ogniwa paliwowe) sa ponizej okreslane jako alternatywne
urzadzenia grzewcze lub AUG.

Standardowe urzadzenie grzewcze

Standardowe urzadzenia grzewcze to w odréznieniu od
alternatywnych urzadzen grzewczych kotty lub inne urzadzenia
opalane paliwami kopalnymi, np. gazowy kociot kondensacyjny
lub konwencjonalny kociot olejowy/gazowy. Sg to urzadzenia
grzewcze, ktére nie moga by¢ uruchamiane bezposrednio
przez FM-AM.

Dodatkowe wyjasnienia

Dodatkowe wyjasnienia pojec znajduja sie w rozdziale 11 (np.
alternatywne urzadzenie grzewcze (AUG), standardowe
urzadzenie grzewcze).

3 Informacje dla obstugujacego

Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje dotyczace

bezpiecznej obstugi sterownika regulacyjnego, przeznaczone

dla uzytkownika instalacji.

» Stosowac sie do instrukcji obstugi sterownika
regulacyjnego i urzadzenia grzewczego.

Obstuga sterownika regulacyjnego w zakresie zastosowan

zwigzanych z modutem jest opisana w dalszej czesci.

W zaleznosci od wersji oprogramowania widok i pozycje menu

sterownika regulacyjnego moga odbiegac od pokazanych

w instrukcii.

Wyjasnienia uzytych termindw znajduja sie w stowniczku

(= str. 28).

3.1 Obstuga

Obstuga jest realizowana za pomocg modutéw obstugowych
sterownika regulacyjnego, w ktérym modut zostat
zamontowany.

Wywotywanie alternatywnego urzadzenia grzewczego
Menu alternatywnego urzadzenia grzewczego wywotuje sie
z listy urzadzen grzewczych.
» Dotkna¢ Wytwarzanie ciepta.

Wyswietli sie lista dostepnych urzadzen grzewczych.
» Dotkna¢ Pompa ciepta.

Przeglad - widok uktadu hydraulicznego pompy ciepta
W celu wigczenia widoku uktadu hydraulicznego pompy ciepta:
> Regulator > Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta
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Rys.1  Widok ukfadu hydraulicznego pompy ciepta

[1] Funkcje rozszerzone

[2] Pompa ciepta (widok zalezny od stosowanego typu
pompy ciepta)

[3] Temperatura zasilania pompy ciepta

[4] Temperatura zadana na zasilaniu

[5] Temperatura powrotu pompy ciepta

[6] Temperaturazadana na powrocie

[7] Temperatura powrotu pompy ciepta, czujnik systemowy
FWR

[8] Temperatura zasilania pompy ciepta, czujnik systemowy
FWV

[9] Temperatura gornej czesci zasobnika buforowego FPO

[10] Temperatura srodkowej czesci zasobnika buforowego
FPM

[11] Temperatura dolnej czesci zasobnika buforowego FPU

[12] Temperatura powrotu w instalacji FAR

[13] Wskazanie stanu pompy ciepta:
Zielony = stan HMI OK
Z6tty = stan HMI Ostrzezenie
Czerwony = stan HMI Usterka
Brak wskazania = komunikacja z magistralg nie zostata
nawigzana
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Wiaczanie/wytaczanie trybu recznego
W celu wtaczenia trybu recznego:

» Nacisna¢ symbol 3 .

@O®

L
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Rys. 2

Funkcje rozszerzone, Tryb reczny

[1] Pompa ciepta
[2] Pasek gorny

[3] Regulator czasowy

[4] Trybreczny
[5] Wyt
[6] zat.

[7] Trybgrzania
[8] Temperaturazadana

W celu wytaczenia trybu recznego:
»  Wcisna¢ Wyk. (= rys. 2, [5], strona 6).

Aktualny stan pompy ciepta

ciepta

& (z'éity)

@ (zielony)

& (czerwony)

Zadanie ciepta przez pompe i

Zapotrzebowanie temperatury

[420C]

Informacje dotyczace paska gérnego

Na pasku gornym sg wskazywane rézne stany funkcji pompy
ciepta w celu powiadomienia o aktualnym statusie roboczym
pompy ciepta.
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Rys.3  Pasek gérny

[1] Sciezkamenu

[2] Aktualny stan pompy ciepta
[3] Zadanie ciepta przez pompe ciepta
[4] Zapotrzebowanie temperatury
[5] Aktualny tryb pracy
[6] Stan SG-Ready

[7]1 Zrodto zadania

[8] Trybcichy

[9] Konfiguracja programéw czasowych

Stan OK

Stan Ostrzezenie

Stan Usterka

Zadanie ciepta aktywne
Zadanie ciepta nieaktywne
Wskazanie zadanej

temperatury / temperatury
zadanej
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Aktualny tryb pracy

Stan SG-Ready

Zrédto zadania

Tryb cichy

Konfiguracja programow
czasowych

35§

)
prog

Tab.2  Symbole na pasku gérnym

Tryb grzania
Standby

Pret grzejny aktywny

Odladzanie pompy ciepta

Bezwzgledne polecenie
uruchomienia

Tryb dofadowania

Tryb blokady dostawcy energii
Energooszczedny w
standardzie

Regulator czasowy

Tryb reczny

Automatyczny

System
Tryb pracy Wentylator aktywny

Tryb pracy Wentylator
nieaktywny
Konfiguracja programu
czasowego

Ogrzewanie elektryczne moze
by¢ aktywne takze w trakcie
normalnego trybu grzania
(sprezarka i ogrzewanie
elektryczne aktywne)

- rozdziat 7.4, strona 24

Zadanie przez funkcje roczny
kalendarz, Harmonogram
tygodniowy lub Ochrona przed
zamarzaniem

Zadanie ciepta przez warto$¢
zadang instalacji

- rozdziat 3.2, strona 8
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3.2 Program czasowy
W celu otwarcia programu czasowego:
» Regulator > Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta
» Dotknac¢ ,.£D.
Menu programu czasowego otwiera sie.
W programie czasowym mozna skonfigurowac ustawienia
zaopatrzenia w ciepto i trybu uspienia pomp ciepta.

Widok planera ciepta sktada sie z nastepujacych 4 kafelkow:

+ Regulator czasowy: sterowane czasowo z3dania ciepta
dla jednostek pomp ciepta

+ roczny kalendarz: oparte o kalendarz ustawienia
zapotrzebowania rocznego jednostek pomp ciepta

+Harmonogram tygodniowy: tygodniowe ustawienia
zapotrzebowania pomp ciepta

+  Tryb cichy: tygodniowe ustawienie dla opcji Tryb cichy
(wytacznie WLW 276)

3.2.1 Regulator czasowy

W celu otwarcia zegara sterujacego:

> Regulator > Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta >
Harmonogramy > Regulator czasowy

Zegar sterujacy mozna wiaczy¢ lub wytaczyc.

EOCE
|
|

154370
| 30 oC | Il |

A ‘ S |£ ‘ ‘12;)0

0010052382-001

.4 Regulator czasowy

Harmonogramy > Regulator czasowy
Regulator czasowy

Czas trwania

Dni

godziny

Minuty

Tryb grzania

Temperatura zadana

Temperatura

10] Zapisz
11] Anuluj

Podmenu Ustawienia/ Objasnienie
zakres ustawien

Regulator czasowy Wyt./Zat.

Czas trwania 0...138d
0...3..23h
0...59 min

Tryb grzania Wyt./Zat.

Temperaturazadana  15...30...70°C

Tab.3  Menu Regulator czasowy

Po uptywie czasu ten parametr jest
automatycznie ustawiany na Wyt..
Opcjawidoczna, gdy parametr Regulator
czasowy jest ustawiony jako Zat..

Czas trwania musi wynosi¢ co najmniej
10 minut.

Opcjawidoczna, gdy parametr Regulator
czasowy jest ustawiony jako Zat..

Opcja widoczna, gdy parametry
Regulator czasowy i Tryb grzania sa
ustawione jako Zat..

FM-AM - 6721873527 (2023/09)



Informacje dla obstugujacego

3.2.2 roczny kalendarz

W kalendarzu rocznym zapotrzebowanie na ciepto moze by¢
wprowadzone i skonfigurowane w formie maksymalnie 8
nastepujacych po sobie przedziatéw czasowych (wpisow).
Wpisy sa dodawane w kolejno$ci rosnacej wg czasu
rozpoczecia.

Mozna dodawac wpisy miedzy istniejacymi wpisami, o ile
zostaje zachowana kolejno$¢ rosnaca wg czasu rozpoczecia.
Date rozpoczecia mozna wprowadzac¢ w krokach co 1 dzien.

Przedziat czasowy musi sie miesci¢ miedzy aktualng datg a
dowolng data w przysztosci. Wartoscia standardowa dla
pierwszego wpisu jest aktualna data, a warto$cig standardowa
dla kolejnych wpisow jest data zakoriczenia poprzedniego
wpisu plus 1 dzien.

Date zakonczenia zapotrzebowania na ciepto mozna ustawia¢

w krokach co 1 dzien. Przedziat czasowy miesci sie miedzy datg

rozpoczecia a dowolng datg w przysztosci. Wartoscia

standardowa jest data rozpoczecia.

Przedziaty czasowe dotyczace przesztosci sa usuwane z

kalendarza i nie s wy$wietlane.

Nie ma mozliwosci wprowadzenia ponizszych ustawien, ktore

prowadza do wskazania ostrzezenia:

+  Miedzy istniejagcymi wpisami nie mozna wprowadzi¢ wpisu,
jesli okres miedzy datg zakonczenia pierwszego wpisu a
datg rozpoczecia drugiego wpisu jest krétszy niz 1 dzien,
poniewaz mogtoby to prowadzi¢ do naktadania sie wpiséw
nasiebie.

+ Nie mamozliwosci dodania wigcej niz 8 wpisow.

W celu otwarcia kalendarza rocznego:

» Regulator > Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta >
Harmonogramy > roczny kalendarz

» Zapomoca + dodad pierwszy przedziat czasowy.

Przedziat czasowy wprowadzi¢ w polach.

» Jezeli Tryb grzania ustawiono jako Zat.:

- Temperature ustawic za pomoca standardowej
klawiatury i/lub za pomoca standardowego suwaka z
przyciskami plus i minus.

» Wrazie potrzeby za pomocq+ uzupetni¢ kolejne wpisy.

W razie potrzeby za pomoca {5 usunac kolejne wpisy.

» Potwierdzi¢ za pomoca Zapisz.

v

v

3.2.3 Harmonogram tygodniowy

Program tygodniowy stuzy do skonfigurowania za pomoca

planera zapotrzebowania na ciepto dla kazdego dnia tygodnia.

Dla kazdego dnia tygodnia mozna doda¢ maks. 8 wpisow.

Wpisy sa dodawane w kolejno$ci rosnacej wg czasu

rozpoczecia. Mozna dodawac wpisy miedzy istniejacymi

wpisami, o ile zostaje zachowana kolejnos$¢ rosnaca wg czasu
rozpoczecia.

Mozliwe jest wprowadzenie nastepujacych danych:

- Czasrozpoczecia zapotrzebowania na ciepto, z
maksymalnym zakresem od godz. 0:00 do 23:45,
ustawiany w krokach co 15 minut.

«  Aktywacja trybu grzania.

«  Wartos$¢ zadana temperatury dla trybu grzania, z zakresem
ustawienia od 15 °C do 70 °C i standardowa wartoscia
zadang 30 °C. Te wartos$¢ zadang mozna ustawic za
pomocg standardowej klawiatury i/lub za pomoca
standardowego suwaka z przyciskami plus i minus.

Nie ma mozliwosci wprowadzenia ponizszych ustawien, ktére

prowadza do wskazania ostrzezenia:

+ Nie mozna doda¢ wpisu po godz. 23:45, poniewaz
wykracza to poza maksymalny czas dnia.

«  Miedzy istniejagcymi wpisami nie mozna wprowadzi¢ wpisu,
jesli okres miedzy czasem zakoriczenia pierwszego wpisu a
czasem rozpoczecia drugiego wpisu jest krétszy niz
15 minut, poniewaz mogtoby to prowadzi¢ do naktadania
sie wpisow na siebie.

+ Mozna doda¢ maksymalnie 8 wpisow.

Aby otworzy¢ program tygodniowy:

> Regulator > Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta >
Harmonogramy > Harmonogram tygodniowy

Kopiowanie wpiséw dni tygodnia

Za pomoca funkcji Kopiuj dzier '} mozna przenosi¢ wpisy z

jednego dnia tygodnia na inny dzien lub inne dni tygodnia.

» Dotkna¢ Kopiuj dzien.
Dzien, ktorego wpisy sg kopiowane, jest zaznaczony na
szaro.

» Dotknac dni tygodnia, na ktore majg zostac przeniesione
skopiowane ustawienia.
Te dni tygodnia zostang wyréznione.

» Dotknac Zapisz.
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3.2.4 Trybcichy

Funkcje Tryb cichy mozna skonfigurowac dla wszystkich dni

tygodnia za pomoca planera czasowego. Jest ona dostepna

wyfacznie dla BOSCH CS3000 AW / Buderus WLW276.

+  Mozna utworzy¢ maksymalnie 8 wpiséw dla dnia tygodnia.

+  Wpisy sa dodawane w kolejno$ci rosnacej wg czasu
rozpoczecia.

+ Mozna dodawac wpisy miedzy istniejacymi wpisami, o ile
zostaje zachowana kolejno$¢ rosngca wg czasu rozpoczecia.

Kazdy wpis zawiera nastepujace parametry:

+  Czas rozpoczecia opcji Tryb cichy, z maksymalnym
zakresem od godz. 0:00 do 23:45, ustawiany w krokach co
00:15 minut.

+  Wartoscia standardowa dla pierwszego wpisu jest godz.
06:00, a wartoscia standardowa dla kolejnych wpisow jest
warto$¢ poprzedniego wpisu plus 00:15 minut.

+  Sposob dziatania opcji Tryb cichy mozna skonfigurowac za
pomoca menu rozwijanego
- Tryb standardowy: brak redukcji predkosci obrotowej
- Trybcichy: nieznaczna redukcja predkosci obrotowej
- Super cichy tryb: umiarkowana redukcja predkosci

obrotowe;j
- Trybnocny: znaczna redukcja predkosci obrotowej

Ustawienie z dnia poprzedniego zostaje zachowane az do

rozpoczecia dziatania kolejnego wpisu.

Przyktad:

Jesli wprowadzono wpis dla poniedziatku, to ten przedziat

czasowy zostanie automatycznie zastosowany dla kolejnych dni:

wtorku, $rody, czwartku, pigtku. Jesli dla soboty wprowadzono
nowy wpis, to zostanie on automatycznie zastosowany dla
niedzieli, o ile dla niedzieli nie wprowadzono odrebnego wpisu.

W celu otwarcia opcji Tryb cichy:

» Otworzy¢ menu Regulator > Wytwarzanie ciepta >

Pompa ciepta > Harmonogramy > Tryb cichy.

Dotkna¢ dnia tygodnia.

Zapomoca + dodad pierwszy przedziat czasowy.

Wprowadzié czas rozpoczecia.

Wybrac, ktory sposdb dziatania opcji Tryb cichy ma by¢

zastosowany:

- Trybstandardowy

- Trybcichy

- Super cichy tryb

- Trybnocny

» W razie potrzeby za pomoca + uzupetni¢ kolejne wpisy.

> Wrazie potrzeby za pomoca 5 usunac kolejne wpisy.

» Potwierdzi¢ za pomoca Zapisz.

vvyywyy

W pasku gérnym na wyswietlaczu odpowiednia ikona wskazuje,
ktory sposdb dziatania opcji Tryb cichy jest aktualnie aktywny.

Kopiowanie ustawien opcji Tryb cichy dla dni tygodnia
Za pomoca funkcji Kopiuj dzien mozna przenosic wpisy z
jednego dnia tygodnia na inny dzien lub inne dni tygodnia.
» Dotkna¢ Kopiuj dzien.
Dzien, ktorego wpisy sa kopiowane, jest zaznaczony na
szaro.
» Dotkna¢ dni tygodnia, na ktdre majg zostac przeniesione
skopiowane ustawienia.
Te dni tygodnia zostang wyrdznione.
» Dotkna¢ Zapisz.

3.3 Parametry energii pompy ciepta

To menu stuzy do wskazywania parametréw monitorujacych
zuzycie energii przez urzadzenie. Jest widoczne w konfiguracji
modutu bezposrednio po skonfigurowaniu i aktywacji modutu
FM-AM. Dodatkowo nalezy podtgczyé/skonfigurowac jedna z
obstugiwanych pomp ciepta.

]

Moga wystapi¢ znaczne odchylenia miedzy obliczonymi
parametrami energii a rzeczywistym zuzyciem energii.
Kalkulacja parametrow energii odbywa sie w oparciu o
zatozenia, a nie pomiary energii.

Przedstawione tutaj parametry energii nie nadajg sie zatem do
przygotowania rozliczenia.

W celu otwarcia opcji Parametry energii:

> F Informacje > Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta >
Monitorowanie energii

-lub-

> 7% Menu serwisowe > 4, Dane monitoringu >
Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta > Monitorowanie
energii

Modut FM-AM - Wiaczanie pompy ciepta

W celu wy$wietlenia parametrow energii pompy ciepfa nalezy

wiaczy¢ pompe ciepta w konfiguracji modutu.

» Otworzy¢ menu Serwis >Konfiguracja modutu.

» W punkcie Gniazdo 1...4 wybra¢ FM-AM dla jednego z
gniazd.
Pojawi sie parametr Konfiguracja FM-AM.

» Wybra¢ Pompa ciepta.

10
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Widok Aktualne wartosci

Kafelek aktualnych wartosci jest wyswietlany, gdy wartosci sa
obstugiwane przez urzadzenie. Jesli podfaczona jest pompa
ciepta, ktora nie jest obstugiwana, to kafelek zostanie ukryty.

Monitorowanie parametrow energii jest obstugiwane dla
nastepujacych pomp ciepta:

+ BOSCH CS3000 AW / Buderus WLW276

+ BOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286

W przypadku utraty potaczenia kafelek bedzie wskazywany z
ostatnio otrzymanymi danymi.

W celu wy$wietlenia aktualnych wartosci:

> F Informacje > Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta >
Monitorowanie energii > Aktualne wartosci

-lub-

» 7% Menu serwisowe > &, Dane monitoringu >
Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta > Monitorowanie
energii > Aktualne wartosci

Wartosé ——— Objainienie |
Ciepto oddawane Aktualne ciepto oddawane przez
pompe ciepta, odbierane przez
Modbus RTU.
Aktualna moc elektryczna pompy
ciepfa, odbierana przez Modbus RTU.
Efektywnosc + WLW 276: aktualna efektywnos¢,
odbierana przez Modbus RTU.

+  WLW 286: aktualna efektywnos¢,
obliczana poprzez stosunek ciepta
oddawanego do mocy
elektrycznej.

Energia elektryczna

Tab.4  Przeglad aktualnych wartosci

Widok przedziatow czasowych

W podmenu Parametry energii s3 wy$wietlane maksymalnie

trzy kafelki w celu nawigacji do parametrow zgromadzonych w

ostatnich trzech latach, o ile parametry dla danego roku sa

dostepne.

W celu wy$wietlenia przedziatéw czasowych:

> F Informacje > Pompa ciepta > SAFe >
Monitorowanie energii > Lata (np. 2023)

-lub-

> 7 Menu serwisowe > &, Dane monitoringu > Pompa
ciepta > SAFe > Monitorowanie energii > Lata (np.
2023)

][> F] 1200

Rys. 5

[1] Okres

[2] @ temp.zewnetrzna°C

[3] Ciepto oddawane kWh

[4] Energia elektryczna kWh

[5] Efektywnosc

[6] Przedziat czasowy (miesiac/rok)

[7] Szacunkowe warto$ci pomiarowe w przedziale

czasowym [7]

Jedli parametry sg przedstawione kursywa, to obliczenie nie
powstato w oparciu o rzeczywiste parametry i wartosci maja
charakter ,szacunkowy®. Powody tego moga byc¢ nastepujace:
- przestawienie godziny w biezacym przedziale czasowym

- brak mozliwosci rejestracji parametréw w miedzyczasie
-ingerencja w parametry energii wskutek zmiany ustawien
czasu

- zatadowanie nowych parametroéw energii

- parametry energii zostaty zresetowane

Widok przedziatéw czasowych

Niedostepne elementy danych dla poszczegolnych wierszy
wpiséw sg wskazywane jako -.

FM-AM - 6721873527 (2023/09)
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3.4 Usuwanie usterek

A OSTRZEZENIE

Zagrozenie zycia spowodowane przez prad elektryczny!

Dotknigcie elementdw elektrycznych znajdujacych sie pod

napieciem moze spowodowac porazenie pradem.

» W zadnym wypadku nie otwierac regulatora.

» W razie niebezpieczenstwa wytaczy¢ regulator (np.
wytacznikiem awaryjnym instalacji grzewczej) lub odtaczyé
instalacje grzewcza od zasilania za pomoca bezpiecznika
w budynku.

» Niezwtocznie zleci¢ usuniecie usterek instalacji grzewczej
akredytowanej firmie instalacyjnej.

Wskazania usterek dotyczace urzadzen grzewczych ze

sterownikiem regulacyjnym serii Logamatic 5000 / Control 8000

sg opisane w instrukcji danego sterownika regulacyjnego. Sg one

wskazywane na wyswietlaczu modutu obstugowego.

W przypadku usterek dotyczacych innego urzadzenia

grzewczego:

» Przestrzegac dokumentacji urzadzenia grzewczego.

» Telefonicznie powiadomi¢ uprawniong firme instalacyjna
o usterkach.

» Niezwtocznie zleci¢ usunigcie usterek uprawnionej firmie
instalacyjnej.

[i]

W kolumnie "Usterka" podane sa usterki, ktére moga wystapic¢
w zwigzku z modutem i podtaczonymi urzadzeniami grzewczymi.

» Informacji o usterkach nieuwzglednionych w ponizszej
dokumentacji nalezy poszuka¢ w dokumentacji technicznej
podfaczonych podzespotéw.

Otwieranie wskazania komunikatu
W celu otwarcia wskazania komunikatu:
» Nacisnac¢ symbol 2.

Rys.6  Otwieranie wskazania komunikatu

[1] Wskaznik usterki

Menu Powiadomienia pokazuje aktywne usterki i wskazania
serwisowe instalacji grzewczej w formie zwyktej wiadomosci
tekstowej. Modut obstugowy pokazuje wytacznie usterki

i wskazania serwisowe wybranego urzadzenia grzewczego. W
sterowniku master sg wskazywane takze komunikaty zbiorcze
podstacji.

Jesli wystepuje wiecej usterek i wskazan serwisowych, niz
moznawyswietli¢ na jednej stronie, mozliwe jest przewijanie za
pomoca strzatek w stopce.

(0] ® |6 [®

Wskazanie komunikatu

0010008700-001

Rys. 7

[1] Identyfikator zdarzenia

[2] Wystapienie (data, godzina)

[3] Komponent (informuje, ktorej czesci dotyczyta usterka)
[4] Tekst nawyswietlaczu (opisuje rodzaj usterki)

Aktywne usterki i wskazanie serwisowe sg wyswietlane jako
zwykte wiadomosci tekstowe (przyktad = tab. 5, str. 12).

» Telefonicznie powiadomi¢ uprawniong firme instalacyjna
o usterkach.

» Niezwiocznie zleci¢ usuniecie usterek uprawnionej firmie
instalacyjnej.

Tekst
komunikatu/
zaobserwowa
ny objaw/
usterka

Przyczyna/skutek |Srodek zaradczy

Reczna Brak usterki. » Wrazie potrzeby

blokada kotta | Standardowe zwolni¢
urzadzenie standardowe
grzewcze jest urzadzenie
zablokowane grzewcze (=
recznie. rozdziat 3.1,

str. 5).
Tab.5  Wskazania usterek i usuwanie usterek, przyktad

12
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Montaz dla instalatora

4 Montaz dla instalatora

4.1 Wskazoéwki dotyczace instalacji

> Przestrzegac wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa
(= rozdziat 1.2, str. 3).

> Przestrzegac wskazéwek bezpieczenrstwa oraz wskazowek

instalacji bazowego sterownika regulacyjnego.

A\ Wskazéwki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do monteréw
instalacji gazowych i wodnych oraz urzadzen grzewczych

i elektrotechnicznych. Nalezy przestrzega¢ wskazowek
zawartych we wszystkich instrukcjach. Ignorowanie tych
wskazdéwek grozi szkodami materialnymi i urazami cielesnymi
ze $miercig wiacznie.

» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczytac instrukcje

dotyczace montazu, serwisu i uruchomienia (urzadzenia
grzewczego, regulatora ogrzewania, pomp itp.).

» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych przepiséw
oraz zasad i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

A\ Wskazéwki dot. okresu zywotnosci

W celu zapewnienia dtugiego okresu eksploatacji pompy

ciepfa:

» Zadba¢ o prawidtowe podtaczenie pompy ciepta do
instalacji.

» Nie eksploatowac pompy ciepta przez dtuzszy czas z
temperaturg zblizong do temperatury maksymalne;.

- Aby to zapewni¢, mozna zredukowac¢ maksymalng
temperature Zgdania za pomocg parametru Serwis >
Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta > Ustawienie
podstawowe > Zmniejszenie maksymalnej
temperatury zasilania pompy ciepta.

4.2 Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne
» Podczas instalacji i eksploatacji nalezy przestrzega¢
przepisow i norm podanych w dokumentacji serii

sterownikow regulacyjnych Logamatic 5000 / Control 8000.

5 Instalacja

Usterki/szkody materialne w wyniku oddziatywan

indukcyjnych!

» Wszystkie kable niskonapieciowe ktas¢ z dala od kabli
doprowadzajacych napiecie sieciowe (minimalna
odlegtos¢: 100 mm).

OSTROZNOSC

Zagrozenie zycia/uszkodzenie instalacji z powodu
wysokich temperatur!

Wszystkie cze$ci bezposrednio lub posrednio narazone na
dziatanie wysokich temperatur musza by¢ zaprojektowane dla
takich temperatur.

» Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzic z dala od
goracych elementow.

» Kable i przewody elektryczne nalezy uktadaé
w przepustach kablowych lub nad izolacja.

5.1 Przed instalacja

Przed instalacjg zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:

«  Wszystkie podtaczenia elektryczne, srodkibezpieczenstwa
i zabezpieczenia musi wykonac uprawniony instalator przy
uwzglednieniu obowigzujacych norm i dyrektyw, jak
rowniez przepisdw miejscowych.

« Podtaczenie elektryczne nalezy wykonac zgodnie ze
schematem potaczen sterownika regulacyjnego
i modutéw.

+ Podczas instalowania urzadzen wykonac przytacze
uziemienia.

+  Przed otwarciem sterownika nalezy odfaczy¢ wszystkie
fazy zasilania sieciowego i zabezpieczyc¢ przed
niezamierzonym ponownym witaczeniem.

«  Proby wykonania nieprawidtowych potaczen wtykowych
pod napieciem moga doprowadzi¢ do zniszczenia
sterownika regulacyjnego i niebezpiecznego porazenia
pradem.

« Niewolno przekracza¢ podanego natabliczce znamionowej
pradu catkowitego ani pragddéw sktadowych przypadajacych
na kazde przytacze.
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5.2 Instalacja w sterowniku regulacyjnym

]

Modut oddziatuje tylko na sterownik regulacyjny, w ktérym jest
zamontowany. Jesli modut jest zamontowany w sterowniku
master o adresie 0, to oddziatuje na podtaczone urzadzenia
grzewcze.

Jesli modut jest zamontowany w podstacji, to oddziatuje tylko
na zadanie ciepta tej podstacji.

5.3 Integracja modutu ze sterownikiem
regulacyjnym

Po zamontowaniu modutu w sterowniku regulacyjnym

sterownik regulacyjny po wigczeniu zazwyczaj automatycznie

wykrywa modut.

Jesli modut nie zostanie automatycznie wykryty, to nalezy
jednorazowo dokona¢ integracji modutu ze sterownikiem za
posrednictwem modutu obstugowego (= Instrukcja montazu
i obstugi sterownika regulacyjnego).

5.4 Oprogramowanie

Niniejsza instrukcja opisuje funkcje FM-AM w razie jego
montazu w sterowniku regulacyjnym wraz z oprogramowaniem
SW 2.0.x. W przypadku sterownikdéw regulacyjnych

ze starszym oprogramowaniem funkcja FM-AM jest
ograniczona.

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Wszystkie sterowniki regulacyjne musza miec te sama wersje

oprogramowania.

Aby sprawdzi¢ wersje oprogramowania sterownika

regulacyjnego:

» Stosowacd sie do instrukcji serwisowej sterownika
regulacyjnego.

Przeprowadzanie aktualizacji sterownikow regulacyjnych
Sposob postepowania przy aktualizacji poszczegolnych wersji
opisano na stronie gtdwnej producenta sterownika
regulacyjnego.

5.5 Podtaczenie czujnikéw temperatury

Miejsce montazu czujnikow temperatury zalezy od uktadu
hydraulicznego instalacji ogrzewczej.

> Sprawdzi¢, czy wybrany uktad hydrauliczny moze by¢
stosowany w potaczeniu z uzywanym urzadzeniem
grzewczym.

» Sprawdzi¢, czy wybrane elementy instalacji (np. zasobnik
buforowy) moga by¢ stosowane w potgczeniu z uzywanym
urzadzeniem grzewczym.

» Zadbad, aby czujniki temperatury zostaty podtaczone
w odpowiednich miejscach.

5.6 Podtaczanie pompy ciepta

Modut funkcyjny FM-AM jest przeznaczony do podtaczenia
hydraulicznego pomp ciepta Buderus WLW 276 lub Buderus
WLW 286. Za pomoca RTU Modbus sterownik regulacyjny
moze komunikowac sie z pompa ciepfa.

Podtaczanie przewodu transmisji danych

]

Maksymalna dtugo$¢ przewodu miedzy sterownikiem
regulacyjnym a pompa ciepta wynosi 1000 m. Jako przewodu
transmisji danych nalezy uzy¢ ekranowanego kabla, np.

LIYCY 20,75 (TP) mm?.

Przewdd transmisji danych stuzy do przesytania parametrow

i komunikatéw od pompy ciepta do sterownika regulacyjnego.

Modut obstugowy wskazuje parametry i komunikaty pompy

ciepfa. Poprzez przewdd transmisji danych jest przesytane do

pompy ciepta takze polecenie uruchomienia.

» Jako kabla komunikacyjnego uzyc kabla ekranowanego.

> Podtaczy¢ kabel komunikacyjny do przytacza RTU Modbus.

» Zwraca¢ uwage na przytacze na pompie ciepta.

> Stosowac sie do instrukcji montazu pompy ciepta.

Aby unikna¢ przebicia elektrycznego:

» Podtfaczac ekran kabla tylko do sterownika regulacyjnego
lub pompy ciepta!

14
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Przyporzadkowanie sygnatéw na przytaczu Modbus RTU
(= rys. 8, [3], strona 15):
+ Zacisk 1 = GND (ekran kabla)

Pompa ciepta WLW | Pompa ciepta WLW
276 286

Zacisk

przytaczenio

wy 2

Zacisk H2 =
przytaczenio

wy 3

Tab.6  Schematy

Uwaga: przyporzadkowanie przewodow nie moze byé
zmieniane!

=\

|

s
[ e
— Jl

DE®

Rys.8  Przytacza modutu obstugowego

[1] Gniazdo karty SD

[2] Ztacze magistrali CAN (bez funkcji, przewidziane dla
pdzniejszych funkcii)

[3] Przytacze Modbus RTU do pompy ciepta

[4] Przytacze EMS (przytacze urzadzenia grzewczego EMS z
wiasnym regulatorem bazowym (panelem obstugi))

[5] Ustawienie adresu sterownika regulacyjnego

6] Zworka (J2) uaktywniajaca rezystor koricowy Modbus

RTU

[7] Zworka (J1) uaktywniajaca rezystor koricowy magistrali
CAN

[8] BateriaCR2032

[9] Ziacze sieciowe 2 (magistrala CBC)

[10] Przytacze sieciowe 1 (Internet, Modbus TCP/IP,
magistrala CBC)

[11] Przytacze USB

0010005508-002

Przyporzadkowanie sygnatdw na ztaczach wtykowych z tytu

modutu obstugowego zalezy od zastosowania i konfiguracji.

Przyporzadkowanie wtyku przytaczeniowego CAN-BUS/

Modbus RTU/EMS:

«  Zworka (J2) uaktywniajgca rezystor koricowy Modbus RTU

« Zworka (J1) uaktywniajgca rezystor koricowy magistrali
CAN

FM-AM - 6721873527 (2023/09)
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6 Ustawienia dla instalatora

6.1 Ustawienie podstawowe
Ustawienia mozna wprowadzi¢ w menu:

» Serwis > Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta >

Ustawienie podstawowe

Podmenu Ustawienia/ Objasnienie
zakres ustawien

ID jednostki Modbus | 0...255
Wydajnos¢ pompy 17 kW

ciepta 22 kW

38 kW

Roztozenie 0...10...20K
temperatury pompy

ciepfa na zasilaniu do

temperatury powrotu

Réznica temperatur -20...0...20K
pompa ciepta/zasobnik

buforowy

Zmniejszenie 0..20K
maksymalnej

temperatury zasilania

pompy ciepta
Tab. 7  Menu Ustawienie podstawowe

Ten parametr musi by¢ zgodny z
ustawieniem na pompie ciepta, aby
komunikacja byta mozliwa.

Widoczny tylko wtedy, gdy podtaczono
pompe ciepta (= rozdziat 5.6,

strona 14).

Warunek pracy pompy ciepta jest
parametryzowany na podstawie tego
parametru.

Widoczny tylko w przypadku typu pompy
ciepta WLW286.

Za pomoca tej wartosci nastepuje
przeliczenie zadanej temperatury
zasobnika buforowego na zadanie
temperatury powrotu.

Ustawienie, o ile K ma zosta¢ zmieniona
wartos¢ zadana pompy cieptaw
stosunku do temperatury zasobnika
buforowego.

W celu wydtuzenia okresu zywotnosci
pomp ciepta zaleca sie
nieeksploatowanie ich przez dtuzszy
czas w granicach zakresu roboczego
sprezarki zaleznego od temperatury
zewnetrznej sprezarki (= Instrukcja
montazu pompy ciepta).

Widoczny tylko w przypadku typu pompy
ciepta WLW286.

Zadanie wobec pompy ciepta zostanie
zredukowane do zakresu roboczego
minus ustawiony w tym miejscu
parametr (przyktad - rozdziat 7.2,
strona 22).
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6.2 Ustawienia systemowe
Ustawienia mozna wprowadzi¢ w menu:

> Serwis > Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta >

Ustawienia systemowe

Zrédto zadania Harmonogram

tygodniowy

System

Maks. (system,
harmonogram)

Dziatanie biwalentne ~ Wyt./Zat.

Warto$¢ zadana zadania ciepfa jest
okreslana wytacznie przez program
tygodniowy funkcji pompy ciepfa.
Warto$¢ zadana zadania ciepfa jest
tworzona przez instalacje, tzn. przez
wszystkie podfaczone odbiorniki (OG/
C.W.U.) wytacznie jako wybdr Maks.

To, czy uwzglednione zostato
zewnetrzne zadanie poprzez system
zarzadzania budynkiem, zalezy od
parametru Strategia > Zadanie przez
magistrale.

Wartos¢ zadana jest tworzona w oparciu
o wybor temperatury maksymalnej
wartosci zadanych System i
Harmonogram tygodniowy

Ustawienie, czy ma by¢ stosowana
strategia pracy, czy tez pompa ciepfa i
kociot majg by¢ eksploatowane na réwni
obok siebie.

Zat.: stosowana jest ponizsza strategia
pracy. Jesli dostepne jest drugie
urzadzenie grzewcze lub jesli sama
pompa ciepfa nie moze zapewnic¢
ogrzewania instalacji, to nalezy wybra¢
ten tryb pracy.

Wyt.: Zadanie pracy kotfa i pompy ciepta
nastepuje wg temperatury zewnetrznej.
Eksploatacja odbywa sie bez strategii
pracy.

Podmenu Ustawienia/ Objasnienie
zakres ustawien

Ustawienie, jak jest tworzona wartos$¢
zadana w celu zasterowania pompy
ciepta.

Jesli funkcja Regulator czasowy zostata
aktywowana, to parametr Zrédto zadania
nie ma zadnego wptywu na warto$¢
zadang pompy ciepta. Zamiast tego
ustawienia wartosci zadanej funkcji
Regulator czasowy zostang zastosowane
(= rozdziat 3.2.1, strona 8i

rozdziat 7.2, strona 22).

Program czasowy Tryb cichy nie ma
zadnego wptywu na warto$¢ zadang
temperatury Zadania ciepta. Ten
program czasowy umozliwia tryb pracy z
czasowo zredukowanym poziomem
hatasu, z odpowiednio zredukowang
moca.

Pompy ciepfa eksploatowane w trybie
biwalentnym generuja ciepto grzewcze w
pofaczeniu z innym urzadzeniem
grzewczym, ktore przy nizszych
temperaturach zewnetrznych wspomaga
lub catkowicie przejmuje ogrzewanie
budynku.

Jako tryb biwalentny uznawana jest
kombinacja z grzatka, inng pompa ciepta
lub ogrzewaniem z paleniskiem na olej
lub gaz.

FM-AM - 6721873527 (2023/09)
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Podmenu Ustawienia/ Objasnienie
zakres ustawien

Strategia pracy pompy | Alternatywnie
ciepta

Rownolegty
Czesciowo
rownolegte
Punkt biwalentny -20...3...20°C
Histereza punktu 0,5...1..5K
biwalentnego
Punkt wytaczenia -30...-5...10°C
pompy ciepta
Histereza dla 0,5...1..5K

biwalentnego punktu
odcigcia

Ponizej temperatury dwuwartosciowej
eksploatowany jest tylko kociot, powyzej
tylko pompa ciepta.

Pompa ciepfa i kociot moga pracowac
rownoczesnie.

Ponizej temperatury dwuwartosciowej
pompa ciepfa i kociot mogg pracowaé
réwnocze$nie w konfigurowanym
zakresie temperatury zewnetrznej.

Ponizej temperatury ustawianej w opcji
Punkt wylaczenia pompy ciepta
pracuje wytacznie kociot.

Ustawienie temperatury zewnetrznej, do
ktérej sama pompa ciepta powinna
zapewniac ogrzewanie.

Powyzej ustawionej w tym miejscu
temperatury zewnetrznej = Pracuje
wytacznie/sama pompa ciepta

Ponizej ustawionej w tym miejscu
temperatury zewnetrznej > Zaleznie od
ustawienia w punkcie Strategia pracy
pompy ciepta

Ustawienie wzrostu temperatury
zewnetrznej, przy ktorym wytacznie/
sama pompa ciepta moze ponownie
zapewni¢ zaopatrzenie w ciepto.
Ustawienie temperatury zewnetrznej, do
ktorej w strategii pracy Czesciowo
réwnolegte pompa cieptaikociot pracuja
rownolegle.

Powyzej ustawionej w tym miejscu
temperatury zewnetrznej > Pompa
ciepta i kociot pracuja réwnoczesnie
Ponizej ustawionej w tym miejscu
temperatury zewnetrznej - Pracuje sam
kociot

Opcja widoczna, gdy parametr Dziatanie
biwalentne jest ustawiony jako Zat..

Ustawienie sposobu pracy ponizej
ustawionej temperatury
dwuwartosciowej.

Spetnienie zadania parametréw c.o.
stanowi najwyzszy priorytet! W
przypadku niedostatecznego zasilanie
systemu kociot moze zataczy¢ sie w
dowolnym momencie.

Wiecej informacji - rozdziat 7.3,
strona 23

Aktualna temperatura zewnetrzna
sterownika jest stosowana.

Opcja widoczna, gdy parametr Strategia
pracy pompy ciepta jest ustawiony jako
Czesdciowo rownolegte.

Aktualna temperatura zewnetrzna
sterownika jest stosowana.

Parametr nalezy traktowac w potaczeniu
z ustawieniem opcji Punkt biwalentny.
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Podmenu Ustawienia/ Objasnienie
zakres ustawien

Blokadakottaz powodu Wyt./Zat.
skokow wartosci
zadanej

Offsetdlablokukottaz | 2...5...20K
powodu skoku wartosci

zadanej

Czas blokady kottaprzy 10...30...300 min
skokach wartosci

zadanej

Wytaczyc¢ blok kotta z
powodu temperatury
zewnetrznej

Wyt./Zat.

Prog temperatury -20...10...40°C
zewnetrznej do

wytaczenia bloku kotta

Histereza do
ponownego wigczenia
bloku kotta

0,5..1..5K

W przypadku skoku wartosci zadanejw  Warunki:

systemie blokada zostaje zachowana .
przez pewien czas, aby da¢ pompie

ciepta czas na spetnienie tego rodzaju
skoku wartosci zadanej. o

Ustawienie, czy kociot ma reagowac na
zmiane wartosci zadanej temperatury w
systemie.

Zat.: w przypadku skoku warto$ci

zadanej kociot zostanie zablokowany

Wyt.: kociot podejmie prébe spetnienia
nowej wartosci zadanej

Ustawienie, od jakiej zmiany wartosci | -
zadanej chodzi o skok wartosci zadane;j.

Ustawienie, jak dtugo skok wartosci =
zadanej utrzymuje aktywna blokade

kotta. Daje to pompie ciepfa czas na
osiagniecie nowej wartosci zadanej.
Ustawienie, czy kociot nie bedzie -
blokowany w przypadku skoku wartosci
zadanej ponizej okreslonych temperatur
zewnetrznych.

Zat.: w przypadku skoku warto$ci
zadanej ponizej okreslonej temperatury
zewnetrznej kociof nie bedzie
blokowany.

Wyt.: kociot bedzie blokowany w
przypadku skoku warto$cizadanej nawet
przy niskich temperaturach
zewnetrznych.

Ustawienie temperatury zewnetrznej, do -
ktorej kociot jest blokowany w
przypadku skoku wartosci zadane;.

Powyzej ustawionej w tym miejscu
temperatury zewnetrznej - Mozliwa
blokada kotta

Ponizej ustawionej w tym miejscu
temperatury zewnetrznej - Blokada
kotta niemozliwa. Kociot natychmiast
podejmie prace.

Ustawienie wzrostu temperatury -
zewnetrznej, przy ktérym blokada kotta
przez skok wartosci zadanej jest z
powrotem mozliwa.

Przed skokiem wartosci zadanej
pompa ciepta byta w stanie zasila¢
system bez pomocy kotta.
Wartos¢ zadana temperatury po
skoku miesci sie w zakresie
roboczym pompy ciepta.

FM-AM - 6721873527 (2023/09)
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Podmenu Ustawienia/ Objasnienie
zakres ustawien

Wiacz kociot, gdy
warto$¢ zadana nie
zostanie osiagnieta

Nie/Tak

Maksymalne -30...-3...-1K
dopuszczalne
odchylenie
temperatury przed
uruchomieniem kotta
Histereza do
wyfaczenia kotta

1..3..30K

Tab.8  Menu Ustawienia systemowe

Jeslize wzgledu na strategie pracy kociot
jest zablokowany dla pracy w trybie
biwalentnym, to za pomoca tego
parametru moze on zosta¢ pomocniczo
odblokowany w przypadku
niedostatecznego spetnienia zadania
ciepfa przez system.

Ustawienie, czy kociot moze zostaé
odblokowany, chociaz przyktadowo
strategia pracy pompy ciepta blokuje
kociot.

Tak: kociot ma by¢ czesciowo wytaczony
ze strategii pracy pompy ciepta, jesli
system nie jest dostatecznie zasilany
cieptem.

Nie: strategia pracy pompy ciepta ma
dziatanie decydujace.

Ustawienie, o ile temperatura na FPO
moze spasc¢ ponizej warto$ci zadanej dla
systemu, zanim kociot zostanie
odblokowany.

Ustawienie wzrostu temperatury na FPO,
przy ktérym nastepuje zakoriczenie
odblokowania kotta.

Przyktad:

Temperatura zadana = 50 °C
Maksymalne dopuszczalne odchylenie
temperatury przed uruchomieniem
kotta = -3 K

Histereza do wylaczenia
zapotrzebowania na ciepto = 3K
Wynik:

Kociot odblokowany, w przypadku 47 °C
na FPO.

Kociot zablokowac¢ w przypadku wartosci
powyzej 50 °C na FPO.
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6.3 Ochrona przed zamarzaniem

Ustawienia mozna wprowadzi¢ w menu:

> Serwis > Wytwarzanie ciepta > Pompa ciepta > Ochrona
przed zamarzaniem

Przyktad:

Wszystkie ustawienia = wartosci domysine

Jesli warto$é minimalna z FPO, FPM i FPU < 25°C

i temperatura zewnetrzna (Zapotrzebowanie na ciepto

wedlug temperatury zewnetrznej) < 15°C:

zadanie ciepta Mr6z na pompie ciepta = 25 °C

(Zapotrzebowanie na cieplo, jesli temperatura bufora jest

Podmenu Ustawienia/ Objasnienie
zakres ustawien

W celu umozliwienia odlodzenia
powierzchni parownika nastapi pobdr
energii z zasobnika buforowego. Za
pomoca tej funkcji zapewniany jest

Bufor ochrony przed
zamarzaniem

Wyt./Zat.

nizsza niz) + 3 K (Histereza do wytaczenia zapotrzebowania
na ciepto) + 2 K (state przesuniecie) = 30°C

Zadanie ciepta Mréz z powrotem wyt., jedli:

Warto$¢ minimalna z FPO, FPM i FPU > 25 °C
(Zapotrzebowanie na ciepto, jesli temperatura bufora jest
nizszaniz) + 3 K (Histereza do wylaczenia zapotrzebowania
na ciepto) = 28°C

lub:

temperaturazewnetrzna > 15 °C (Zapotrzebowanie na ciepto
wedlug temperatury zewnetrznej) + 1 K (Histereza
zapotrzebowania na ciepto w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej) = 16°C

W zaleznosci od temperatury
zewnetrznej i wilgotnosci powietrza
na powierzchniach parownika
pompy ciepta moze sie osadzac l6d.

poziom temperatury w zasobniku
buforowym ponizej tej temperatury
zewnetrznej. W przypadku spadku
ponizej tej warto$ci do pompy ciepta
zostanie przestane zadanie ciepfa.

Zapotrzebowanie na ciepto, 5...25...40°C
jeslitemperaturabuforajest

Minimalna temperatura w zasobniku
buforowym pompy ciepta, ktérapowinna ochrony przed zamarzaniem jest
wystepowac na FPO, FPM i FPU.

Opcjawidoczna, gdy parametr Bufor

ustawiony jako Zat..

Temperatura zewnetrzna przez
magistrale pompy ciepta
Bezposrednia temperatura zewnetrzna

Wartos¢ minimalna z bezposredniej
temperatury zewnetrznej systemu i

temperatury zewnetrznej pompy ciepta
poprzez magistrale

nizszaniz
Histereza do wytaczenia ' 1...3...10K
zapotrzebowania na
ciepto
Wybodr temperatury Pompa ciepta
zewnetrznej
System
systemu
System i pompa
ciepta
Zapotrzebowanie na ciepto | 0...15...30°C
wedtug temperatury
zewnetrznej

Histereza zapotrzebowania 1...10K
na ciepto w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej

Tab.9  Menu Ochrona przed zamarzaniem
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7 Dodatkowe informacje dla instalatora

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia spowodowane przez ulatniajace sie

spaliny!

» Dodatkowo oprdcz czujnika temperatury spalin FWG
zamontowa¢ czujnik nadzorujacy temperature spalin na
kroccu spalin alternatywnego urzadzenia grzewczego
(zapewnia inwestor).

» Czujnik nadzorujacy temperature spalin podtaczy¢ zgodnie
ze schematem elektrycznym.

7.1 Dane monitoringu

Wyswietlane dane monitoringu zaleza od dokonanych
ustawien. Dane wskazywane przez urzadzenie grzewcze zaleza
od urzadzenia grzewczego.

Wartosci menu s3 wywotywane przez dotknigcie symbolu 3%
na dolnym pasku w menu serwisowym.

7.2 Zadanie ciepta

Dostepne s3 nastepujace mozliwosci wystania zadania ciepta

do pompy ciepta (utozone wg priorytetu):

1. Trybreczny: ignoruje takze blokade przez tryb biwalentny

2. Zegar sterujacy

3. Roczny zegar sterujacy

4. Zegar sterujacy systemowy/tygodniowy: zaleznie od
ustawien w punkcie Serwis > Wytwarzanie ciepta >
Pompa ciepta > Ustawienia systemowe > Zrédto zadania

W trybach zadania 2-4 ochrona przed zamarzaniem i blokada
sg utrzymywane przez tryb biwalentny.

W trybach zadania 2-4 zadanie wobec pompy ciepfa jest
ograniczane poprzez granice zastosowania (warunki pracy
sprezarki = instrukcja montazu pompy ciepta) oraz
dodatkowe obnizenie (Serwis > Wytwarzanie cieptaPompa
cieptaOgolne daneZmniejszenie maksymalnej temperatury
zasilania pompy ciepta).

Przyktad:

Typ pompy ciepta= WLW276-41 KW

Temperatura zewnetrzna = -16 °C

Zadanie ciepta = 50 °C

Zmniejszenie maksymalnej temperatury zasilania pompy
ciepta=5K

Ograniczenie zadania ciepta (50 °C) do:

Maks. Warunek pracy sprezarki (45 °C) - Zmniejszenie
maksymalnej temperatury zasilania pompy ciepta (5 K) =
40°C
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7.3 Dzialanie biwalentne Istnieja warunki, w ktrych kociot i pompa ciepta moga
Zalezne od temperatury zewnetrznej (bezposrednia pracowac'.mimo blokady przez tryb biwalentny
temperatura zewnetrzna systemu) odblokowanie kotfa i (> rozdziat 6.3, strona 21).
pompy ciepfa. Dostepne sa nastepujace strategie pracy dla trybu
biwalentnego:
A B C
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Rys.9  Strategie pracy
[A] Trybalternatywny Tryb alternatywny
[B] Trybrownolegty Przy temperaturach zewnetrznych ponizej temperatury
[C] Tryb czesciowo réwnolegty dwuwartosciowej pracuje tylko kociot. Przy temperaturach
[1] 0$: obciazenie grzewcze w % zewnetrznych powyzej temperatury dwuwarto$ciowej pracuje
[2] 0$:temperatura zewnetrznaw °C tylko pompa ciepta.
[3] Dogrzewacz - np. olejowy lub gazowy kociot grzewczy Tryb rownolegly
[4] Obszar pokrywany przez pompe ciepta Przy temperaturach zewnetrznych ponizej temperatury
[5] Temperatura dwuwartosciowa (Serwis > Wytwarzanie dwuwartosciowej pompa ciepfa i kociot pracuja rownolegle.
ciepta > Pompa ciepta > Ustawienia systemowe > Punkt Przy temperaturach zewnetrznych powyzej temperatury
biwalentny) dwuwartosciowej pracuje tylko pompa ciepta.

[6] Wartos¢ progowa dla ogrzewania, obcigzenia
grzewczego budynku

[7] Punktwytaczenia pompy ciepta (Serwis > Wytwarzanie
ciepta > Pompa ciepta > Ustawienia systemowe > Punkt
wylaczenia pompy ciepla)

Tryb czeSciowo rownolegly

Przy temperaturach zewnetrznych ponizej punktu wytgczenia
pompy ciepta pracuje tylko kociot. Przy temperaturach
zewnetrznych pomiedzy punktem wytaczenia pompy ciepta a
temperaturg dwuwarto$ciowa pompa ciepta i kociot pracujg
rownolegle. Przy temperaturach zewnetrznych powyzej
temperatury dwuwartosciowej pracuje tylko pompa ciepta.
Przyktad:

Strategia pracy = rownolegta

Temperatura dwuwarto$ciowa = 3°C

Histereza dla temperatury dwuwartosciowej = 1 K

Kociot i pompa ciepta sa odblokowane, gdy temperatura
zewnetrzna systemu (bezposrednia) < 3°C

Kociot jest zablokowany, a pompa ciepfa jest odblokowana,
gdy temperatura zewnetrzna systemu (bezposrednia) > 4 °C
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7.4 Smart Grid / Styki zakladu energetycznego

Pompy ciepta s wyposazone w opcje przetaczania funkgji

Smart Grid / Zaktad energetyczny poprzez styki wejsciowe na

pompie ciepta. Tryby pracy sa odczytywane przez

Logamatic 5000 / Control 8000 i prezentowane graficznie w

pasku gornym i w danych monitoringu.

Mozliwe s nastepujace tryby:

+ Energooszczedny tryb normalny:
Funkcja Smart Grid / Zaktad energetyczny nie ma aktualnie
wptywu na prace pompy ciepfa.

+  Tryb wzmocniony:
W tym trybie pracy pompa ciepfa pracuje w zakresie
regulatora w trybie wzmocnionym. To, czy i jak duzy jest
wzrost, zalezy od pompy ciepta i musi by¢ skonfigurowane
na module obstugowym pompy ciepta. Wzrost nalezy
dobrac w taki sposob, aby zapobiec przegrzaniu systemu
grzewczego.

+ Bezwzgledne polecenie uruchomienia:
Chodzi tutaj o bezwzgledne polecenie uruchomienia, o ile
jest ono mozliwe w ramach ustawien regulatora. To, czy i
jak duzy jest wzrost, zalezy od pompy ciepta i musi by¢
skonfigurowane na module obstugowym pompy ciepta.
Wzrost nalezy dobrac w taki sposob, aby zapobiec
przegrzaniu systemu grzewczego. Dodatkowo w tym trybie
pracy odblokowywane s3 czesto (opcjonalne)
dogrzewacze elektryczne.

+ Blokada z zaktadu energetycznego:
Praca pompy ciepta zostaje na pewien zablokowana. W
przypadku tego trybu pracy w pompie ciepta BOSCH
CS5000 AW/ Buderus WLW286 moze chodzic takze o tryb
obnizenia. W takiej sytuacji pompa ciepta bedzie w dalszym
ciggu pracowac z obnizong wartoscia zadang. Szczegdtowe
informacje na temat zachowania = dokumentacja pompy
ciepfa.

8  Wskazania usterek dla instalatora

Aby wywotac Historia powiadomien:

» Wywota¢ Menu serwisowe.

> W Menu serwisowe nacisna¢ symbol & .

» Nacisna¢ symbol & .

Menu Historia powiadomien pokazuje usterki i wskazania
serwisowe instalacji ogrzewczej. Modut obstugowy pokazuje
wyfacznie usterki i wskazania serwisowe wybranego
urzadzenia grzewczego.

Jesli wystepuje wiecej usterek i wskazan serwisowych, niz
moznawyswietli¢ na jednej stronie, mozliwe jest przewijanie za
pomoca strzatek w stopce.
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Rys. 10  Historia powiadomien

[1] Identyfikator zdarzenia

[2] Wystapienie (data, godzina) - informuje, kiedy nastapita
usterka.

[3] Usuniecie (data, godzina) - informuje, kiedy usterka
zostata zakoriczona.

[4] Komponent - informuje, ktorej czesci dotyczyta usterka.

[5] Tekst nawyswietlaczu opisuje rodzaj usterki.

8.1 Usuwanie usterek

Historia usterek zalezy od wykorzystywanych modutow.
Usterki, ktorych przyczyna jest regulator, s kasowane
automatycznie po ich usunieciu.

Usterki, ktorych przyczyna jest automat palnikowy urzadzenia

grzewczego, musza, w zaleznosci od rodzaju usterki, zosta¢
zresetowane w regulatorze lub urzadzeniu grzewczym:

» Przestrzegac dokumentacji urzadzenia grzewczego.

W przypadku usterek, ktdrych nie mozna usuna¢ samodzielnie,
nalezy wpisa¢ nastepujace dane:

- Typregulatora na tabliczce znamionowej

»  Wersje oprogramowania
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Wskazania usterek dla instalatora

Vs Wi procems Sy

Nieokreslony, zalezy od
rodzaju usterki.

Usterka wewnetrzna

Uszkodzone Zrédto
ciepta czujnika
temperatury zasilania

temp. powrotu
uszkodzony czujnik
na zrodle ciepta

temp. powrotu
uszkodzony ukfad
czujnikow

Czujnik temperatury
na gorze zasobnika
buforowego
uszkodzony

W przypadku urzadzen
grzewczych
obstugiwanych recznie
zostaje wiaczone
chtodzenie awaryjne.
Automatyczne urzadzenie
grzewcze zostaje
wyfaczone.

Brak regulacji temperatury
powrotu

Zawdr mieszajacy otwiera
sie catkowicie.

Brak ukfadu obejsciowego
Stale nastepuje przeptyw
przez zasobnik buforowy
lub urzadzenie grzewcze.

W przypadku braku
czujnika temperatury
automatyczne urzadzenie
grzewcze zostaje
wytaczone, jesli jest
wykorzystywane do
tadowania zasobnika
buforowego.

Funkcja podgrzewacza
wahadtowego dla
standardowego
urzadzeniagrzewczego nie
jest uwzgledniona.

Wewnetrzny btad

oprogramowania.

+  Czujnik temperatury jest
uszkodzony.

+  Czujnik temperatury jest

nieprawidtowo podtaczony.

+ Uszkodzony jest modut lub
sterownik.

«  Czujnik temperatury jest
uszkodzony.
+  Czujnik temperatury jest

nieprawidtowo podfaczony.

+ Uszkodzony jest modut lub
sterownik.

+  Czujnik temperatury jest
uszkodzony.
+  Czujnik temperatury jest

nieprawidtowo podfaczony.

+ Uszkodzony jest modut lub
sterownik.

«  Czujnik temperatury jest
uszkodzony.
«  Czujnik temperatury jest

nieprawidtowo podfaczony.

« Uszkodzony jest modut lub
sterownik.

»  Wymieni¢ modut lub sterownik.
Zadzwoni¢ do serwisu.
Sprawdzi¢ podfaczenie czujnika
FWV do modutu.

Sprawdzi¢, czy czujnik
temperatury alternatywnego
urzadzenia grzewczego nie jest
uszkodzony oraz czy jest
zamontowany we wiasciwej
pozycji.

Sprawdzi¢ zabezpieczenie
urzadzenia.

Sprawdzi¢ podfaczenie czujnika
FWR do modutu.

Sprawdgzi¢, czy czujnik
temperatury powrotu
alternatywnego urzadzenia
grzewczego nie jest uszkodzony
oraz czy jest zamontowany we
wiasciwej pozycji.

Sprawdzi¢ zabezpieczenie
urzadzenia.

Sprawdzi¢ podfaczenie czujnika
FAR do modutu.

Sprawdzic, czy czujnik
temperatury na powrocie nie
znajduje sie w niewfasciwym
miejscu lub nie jest uszkodzony.
Sprawdzi¢ zabezpieczenie
urzadzenia.

Sprawdzi¢ podfaczenie czujnika
FPO do modutu.

Sprawdgzi¢, czy czujnik
temperatury w zasobniku
buforowym lub na gorze
zasobnika buforowego nie jest
uszkodzony oraz czy jest
zamontowany we wiasciwej
pozycji.

Sprawdzi¢ zabezpieczenie
urzadzenia.
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Wskazania usterek dla instalatora

Vs Weareginie P ik

Czujnik temperatury
na $rodku zasobnika
buforowego
uszkodzony

Czujnik temperatury
na dole zasobnika
buforowego
uszkodzony

Btad komunikacji

Tryb reczny
wewnetrzny

Usterka czujnika
temperatury
otoczenia pompy
ciepta

Usterka czujnika
temperatury powrotu
pompy ciepta
Usterka czujnika
temperatury zasilania
pompy ciepta
Ostrzezenie pompa
ciepta

Usterka pompy ciepta
Tryb reczny Pompa
ciepta

W przypadku braku czujnika
temperatury automatyczne
urzadzenie grzewcze zostaje
wytaczone, jesli jest
wykorzystywane dotadowania
zasobnika buforowego.

« Wprzypadku braku
czujnika temperatury
automatyczne urzadzenie
grzewcze zostaje
wytaczone, jesli jest
wykorzystywane do
tadowania zasobnika
buforowego.

+  Funkcja podgrzewacza
wahadtowego dla
standardowego
urzadzeniagrzewczego nie
jest uwzgledniona.

Instalacja nie moze

prawidtowo obstugiwac

zadanej funkcii.

Tab. 10  Wskazania usterek na module obstugowym

+  Czujnik temperatury jest
uszkodzony.

«  Czujnik temperatury jest
nieprawidtowo podtaczony.

« Uszkodzony jest modut lub
sterownik.

«  Czujnik temperatury jest
uszkodzony.

«  Czujnik temperatury jest
nieprawidtowo podfaczony.

+ Uszkodzony jest modut lub
sterownik.

Wystepuje zaktécenie komunikacji
z urzadzeniem grzewczym.

>

>

» Sprawdzi¢ podfaczenie czujnika
FPM do modutu.

Sprawdzi¢, czy czujnik
temperatury posrodku zasobnika
buforowego nie jest uszkodzony
oraz czy jest zamontowany we
wiasciwej pozycji.

Sprawdzi¢ zabezpieczenie
urzadzenia.

Sprawdzi¢ podtfaczenie czujnika
FPU do modutu.

Sprawdzi¢, czy czujnik
temperatury na dole zasobnika
buforowego nie jest uszkodzony
oraz czy jest zamontowany we
wiasciwej pozycji.

Sprawdzi¢ zabezpieczenie
urzadzenia.

Sprawdzic konfiguracje

i okablowanie.

Sprawdzi¢ modut.

Wymieni¢ uszkodzong czes¢.
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Ochrona srodowiska i utylizacja

9  Ochrona srodowiska i utylizacja
Ochrona srodowiska to jedna z podstawowych zasad
dziatalnosci grupy Bosch.

Jakos¢ produktéw, ekonomicznos¢ i ochrona srodowiska
stanowig dla nas cele réwnorzedne. Sciéle przestrzegane sa
ustawy i przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze
technologie i materiaty, uwzgledniajac przy tymich
ekonomiczno$c¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania
opakowan, dziatajacych w poszczegdlnych krajach, ktére
gwarantuja optymalny recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sa przyjazne
dla $rodowiska i mogg by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
Ten symbol 0znacza, ze produkt nie moze by¢
E usuniety wraz z innymi odpadami, lecz nalezy go
oddac do punktu zbidrki odpaddéw w celu
mmmmm  przetworzenia, przejecia, recyklingu lub utylizacji.
Ten symbol dotyczy krajow z regulacjami prawnymi
dotyczacymi odpaddw elektronicznych, np. "dyrektywa
europejska 2012/19/WE o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym". Takie przepisy wyznaczaja warunki ramowe,
obowiazujace w zakresie oddawania i recyklingu zuzytego
sprzetu elektronicznego w poszczegolnych krajach.

Poniewaz sprzet elektroniczny moze zawiera¢ substancje
niebezpieczne, nalezy poddawac go recyklingowi w sposob
odpowiedzialny, aby dzieki temu zminimalizowac ryzyko
potencjalnego zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.
Ponadto recykling odpadéw elektronicznych przyczynia sie do
ochrony zasobow naturalnych.

Wigecej informacji na temat przyjaznej dla $rodowiska utylizacji
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego mozna
uzyska¢ w odpowiednich urzedach lokalnych, w zaktadzie
utylizacji odpadow lub u sprzedawcy, u ktorego nabyto
produkt.

Wiecej informacji mozna znalez¢ tutaj:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

10.2 Charakterystyki czujnikow

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie Zycia przez porazenie pradem elektrycznym!
Przed otwarciem urzadzenia:
> Wylaczy¢ wszystkie fazy zasilania sieciowego.

10 Zalacznik

10.1 Dane techniczne FM-AM

T e o

Napiecie robocze (przy 50Hz  |VAC 230 (+10 %/-15

+4%) %)
Pobér mocy w 1
Elementy nastawcze (SWE,
SWR)
+  Maks. prad przetaczania | A 5
«  Uktad sterowania \ 230
3-punktowy
regulator krokowy
(charakterystyka
PID)
- Zalecany czas pracy S 120
sitownika (ustawienie
w zakresie
6...600)
Maksymalny prad przetaczania
+ Wyjscie pompy A 5
automatycznego
urzadzenia grzewczego A 5

« Wyjscie WE-ON
Czujnik temperatury

+ Czujnik NTCO mm |9
Niskie napiecie
« Wyjécie WE-ONY) VDC |5
mA 10
Temperatury otoczenia
« Praca °C +5...+50
« Transport, o -20...+60
przechowywanie
Maks. wilgotno$¢ powietrza % 75

1) Jesli wyjscie WE-ON jest wykorzystywane do niskiego
napiecia, to do tego wyjscia nie moze by¢ wczesniej
podtaczone napiecie 230 V.

Tab. 11  Dane techniczne FM-AM

» Zabezpieczy¢ przed ponownym niezamierzonym
wiaczeniem.

Sprawdzenie usterki:

»  Zdjad zaciski czujnika.

> Zmierzy¢ omomierzem rezystancje na koncach przewodu
czujnika temperatury.
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Stowniczek

» Zmierzy¢ termometrem temperature czujnika
temperatury.

W ponizszych tabelach pokazano zgodno$¢ wartosci
temperatury i rezystancji.

[i]

W przypadku wszystkich charakterystyk tolerancja czujnika
wynosi + 3 % przy 25 °C.

Wartosci rezystancji dla czujnikow temperatury zasobnika
buforowego FPO, FPM, FPU, czujnikéw temperatury
instalacji FAR, czujnikéw systemowych FWV, FWR

Temperatura [ °C] Rezystancja [ Q]

Temperatura [ °C] Rezystancja[ Q]

115 443
120 387
Tab. 12 Wartosci rezystancji czujnikow temperatury 53xx

11 Stowniczek

Stojace urzadzenie grzewcze z uktadem regulacji 53xx/
83xx

Urzadzenia grzewcze, ktorych palniki sg podtaczane do
sterownikow regulacyjnych serii Logamatic 5000 / Control
8000 za pomoca standardowego wtyku 7-pinowego dla
stopnia 1 i 4-pinowego wtyku dla stopnia 2 lub w celu
modulacji.

-40 332100

=5 240000 Tryb szeregowy

-30 175200 Jedli temperatura alternatywnego urzadzenia grzewczego lub
95 129300 fadowanego przez takie urzadzenie zasobnika buforowego jest

wyzsza niz temperatura na powrocie instalacji ogrzewczej, to

-20 95893 w przypadku trybu szeregowego jest ono wigczane do systemu
-15 72228 jako ukfad podnoszenia temperatury na powrocie dla

-10 54889 standardowego urzadzenia grzewczego.

-5 42069 Standardowe urzadzenie grzewcze

0 32506 Standardowe urzadzenia grzewcze to w odréznieniu od

5 25313 alternatywnych urzadzen grzewczych kotty lub inne urzadzenia
10 19860 opalane paliwami kopalnymi, np. gazowy kociot kondensacyjny
15 15693 lub konwencjonalny kociot olejowy/gazowy. Sg to urzadzenia
20 12486 grzewcze, ktére nie moga by¢ uruchamiane bezposrednio

przez FM-AM.

25 10000

30 8060

35 6536

40 5331

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1480

80 1258

85 1070

90 915

95 786

100 677

110 508
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