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Szimbolumok magyarazata és biztonsagi tudnivalok

[y

Szimbo6lumok magyarazata és biztonsagi
tudnivalok

1.1 Szimboélum-magyarazatok

Figyelmeztetések

Afigyelmeztetésekben jelzGszavak jelolik a kovetkezmények
fajtajat és stlyossagat, ha a veszély elharitasara vonatkozo
intézkedések nem torténnek meg.

Akovetkezd jelz6szavak vannak definidlva és keriilhetnek
felnasznalasra a jelen dokumentumban:

A VESZELY

VESZELY azt jelenti, hogy sulyos, akar életveszélyes személyi
sériilések kdvetkezhetnek be.

FIGYELMEZTETES

FIGYELMEZTETES azt jelenti, hogy stilyos vagy életveszélyes
személyi sériilések léphetnek fel.

VIGYAZAT

VIGYAZAT - azt jelenti, hogy konnyt vagy kozepesen slilyos
személyi sériilések léphetnek fel.

ERTESITES
ERTESITES - azt jelenti, hogy anyagi karok léphetnek fel.

Fontos informaciok

]

Az emberre vagy targyakra vonatkozo, nem veszélyt jelzd
informaciokat a szoveg mellett lathatd tajékoztatd szimbolum
jeloli.

Tovabbhi szimbélumok

> Teendd
> Kereszthivatkozas a dokumentum mas helyére
. Felsorolas/listabejegyzés

= Felsorolas/listabejegyzés (2. szint)
1. tabl.

1.2 Fontos biztonsagi tudnivalok

A biztonsagi Utmutatasok figyelmen kiviil hagyasa személyi
sériilésekhez - akar haldlesethez is —, valamint anyagi és
kornyezeti karokhoz vezethet.

> Aszerelést, az izembe helyezést, valamint a karbantartast
és az apolast csak engedélyezett flitési szakcéggel
végeztesse el.

» Az utasitast gondosan olvassa végig.

» Csak a felhasznaloi csoport (felhasznaldk, szakemberek)
szamara leirt munkalatokat végezze el. Mas tevékenységek
hibas mikodéshez, anyagi- és személyi sériilésekhez
vezethetnek.

> Atisztitast és a karbantartast évente legalabb egyszer
végezze el. Ennek soran ellendrizze a teljes rendszer
kifogastalan mikodését.

» Afelderitett hidnyossagokat haladéktalanul sziintesse
meg.

/\ Fontos biztonsagi tudnivalok
> Vegye figyelembe az alap vezérlelektronika
dokumentécidjaban szereplé biztonsagi tudnivaldkat.

A\ Eletveszély az elektromos dram miatt

» Aszerelést és az lizembe helyezést, valamint a
karbantartast és az apolast csak engedélyezett flitési
szakcéggel végeztesse el.

» Az elektromos munkakat csak arra feljogositott
szakembereknek szabad végezniiik.

A\ Atadas az iizemeltetének
Atadaskor ismertesse a fiitési rendszer kezelését és iizemi
feltételeit az lizemeltetdvel.

> Ismertesse a kezelést. Ennek soran feltétlendil térjen ki
valamennyi, a biztonsag szempontjabol fontos miveletre.

» Kifejezetten hivja fel a figyelmét a kovetkezdkre:

- Atépitést vagy javitast csak engedéllyel rendelkezd
szakvallalatnak szabad végeznie.

- Abiztonsagos és kornyezetbarat mikodés érdekében
legalabb évenkénti ellendrzés, valamint igény szerinti
tisztitas és karbantartas sziikséges.

- Ahdfejleszt6t csak felszerelt és zart burkolattal szabad
lizemeltetni.

» Tarjafel a hianyzo vagy szakszer(itlen ellendrzés, tisztitas
vagy karbantartas lehetséges kovetkezményeit (akar
életveszélyig terjedé személyi sériilések, anyagi karok).

» Hivjafel a figyelmet a szén-monoxid (CO) altali veszélyekre
és javasolja CO érzékeld hasznalatat.

> Atelepitési és kezelési (itmutatot adja at megdrzésre az
lizemeltetnek.
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A termékre vonatkozé adatok

2 A termékre vonatkozo adatok

2.1 Megfeleloségi nyilatkozat
Ezatermék felépitését és iizemi viselkedését tekintve megfelel
az eurdpai iranyelveknek és a nemzeti kdvetelményeknek.

€

ACE-jelolés azt jelzi, hogy a termék megfelel a jelolés
elhelyezésérdl rendelkezd 6sszes EU jogi eldirasnak.

A megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az
Interneten elérhet6: www.bosch-homecomfortgroup.com.

2.2 Open Source Software (nyilt forraskodi
szoftver)

Atermék a Bosch jogvédett szoftverét (a Bosch standard licenc

feltételei alapjan engedélyezett) és az Open Source szoftvert

(az Oper Source licenc feltételei alapjan engedélyezett)

tartalmazza. Az LGPL-re a licenc szovegében Iévé kiilonleges

rendelkezések érvényesek,

ezeknél a komponenseknél a reverse engineering kifejezetten

megengedett.

Az Open Source informaciokat a késziilékhez/termékhez

mellékelt DVD-n taldlja.

2.3 Sazillitasi terjedelem

Szdllitas esetén:

» Ellendrizze a csomagolas sértetlenségét.
» Ellendrizze a szallitasi terjedelmet.

A szdllitasi terjedelem a kdvetkezoket tartalmazza:

+ FM-AM funkciémodul

+ 2 hémérséklet-érzékel6 (@ 6 mm)

«  2feliiletre szerelhet6 érzékelé (@ 9 mm)

+  Rogzit6 anyagok a feliiletre szerelhetd érzékeldkhoz
+  Mdiszaki dokumentumok

2.4 Termékismertetés

A modul az alternativ hGtermeldk (példaul blokkf(ité erémd,

hészivattyd, szilardtiizelési kazan, puffertarold) fitési

rendszerek szabalyozasaba vald bekotésére szolgal.

A modul csak egyszer szerelhet6 be a Logamatic 5000 /

Control 8000 szabalyozdrendszer szabalyozokésziilékeinek

egyikébe.

A modul a kévetkez6 funkciokat és csatlakozasi lehetdségeket

tamogatja:

+  Puffertaroldval vagy a nélkiili alternativ hétermel bekotése

+ Intelligens puffervezérlés a rendszerben létez6 h6
automatikus felismerésével és a hétermeld indulasanak
megakadalyozasa

+  Azalternativ hétermel@ iizemi értékeinek lekérdezése

+  Ameglévé puffertarolo lizemi értékeinek lekérdezése

2.5 Rendeltetésszerii hasznalat

A vezérl6elektronika tarsashazakban, lakdlétesitményekben,
kereskedelmi és ipari épiiletekben 1évé fitési rendszerek
szabalyozasara alkalmas.

» Tartsa be a nemzeti szabvanyok, eléirasok szerelési és
miikodtetési kovetelményeit!

Az FM-AM funkciémodult kizarélag a Logamatic 5000 / Control
8000 szabalyozdrendszerhez tartozo szabalyozokésziilékekbe
szabad beépiteni.

2.6 Azalkalmazott kifejezések magyarazata
Hogy az FM-AM-vel kiilonbdz6 hétermeldk egyetlen
rendszerben legyenek egyesithetok, a flitkazanok, kazanok,
fali egységek, kondenzacios késziilékek és mas hétermeldk a
tovabbiakban mint hétermel vagy kazan néven keriilnek
emlitésre.

Szakember

A szakember olyan személy, aki széles kor( elméleti és
gyakorlati szaktudassal, valamint tapasztalattal rendelkezik az
adott szakteriileten, és ismeri a vonatkozo6 szabvanyokat.

Szakszerviz
A szakszerviz az ipari cégek szakképzett személyzettel
rendelkez6 szervezeti egysége.

Alternativ hotermel6 (AWE)

Alternativ hétermel6ket (pl. a hasabfat, pelletet, apritott
anyagot hasznositd hétermel6k, hészivattyuk, blokkfiité
erémivek vagy tiizel6anyag-cellas flitdberendezések) a
tovabbiakban alternativ hétermeléknek vagy AWE-nek
nevezziik.

Szabvanyos hotermeld

A standard h6termeldk az alternativ hétermel6khoz képest
olyan kazanok vagy késziilékek, amelyek fosszilis
tlizel6anyaggal lizemelnek, példaul kondenzacios
gazkésziilékek vagy olaj- vagy gazkazanok. Ezek olyan
hétermel6k, melyek nem vezérelhet6k kozvetleniil az FM-AM
rendszeren keresztil.

Tovabbi magyarazatok
Akifejezések tovabbi magyarazataa 11. fejezetben talalhato
(pl. alternativ hétermeld (AWE), szabvanyos hotermeld).
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Informaciok a kezel6 szamara

3  Informaciok a kezel6 szamara

Ez az utasitas fontos informacidkat tartalmaz a rendszer

lizemeltet6je szdmara a szabalyozdkésziilék biztonsagos

kezelésével kapcsolatban.

> Vegye figyelembe a szabalyozokésziilék és hétermeld
kezelési Utmutatojat.

Atovabbiakban a szabalyozdkeésziilék kezelésének leirasa

olvashaté a modulra jellemz6 hasznalatot illetGen.

szabalyozokésziilék megjelenése és meniipontjai

kiilonbozhetnek egymastal.

Az alkalmazott fogalmakat a fogalommagyarazatban
magyarazzuk el (= 28. oldal).

3.1 Kezelés

A kezelés a szabalyozdkésziilék modulba épitett szabalyozoéjan
keresztiil zajlik.

Alternativ hétermel6 behivasa
Az alternativ hétermelé meniije a hétermeld attekintésébdl
hivhaté be.
» Koppintson azHétermelés gombra.

Megnyilik a rendelkezésre all6 hétermelék attekintése.
» Koppintson azH@szivattyii gombra.

A hoszivattyi hidraulikai attekintése
A hészivattyt hidraulikai attekintésének megjelenitése:
» Vezérloelektronika > Hotermelés > Hoszivattyu

A prealo o Lo
13 \8)
. @ @@ L e :9
D i Iz 19
a/ [22\0(;] mTc NTC
ORI

00110052113-001

1.dbra  Ahdszivattyd hidraulikai nézete

[1] Bévitett funkciok

[2] Hészivattyd (a megjelenités fligg az alkalmazott
hészivattyd tipusatol)

3] Ahdszivattyt eléremend hémérséklete

4] El6irt eléremend hdmérséklet

5] Ahdszivattyl visszatéré hémérséklete

6] ElGirt visszatéré hémérséklet

7] Ahdszivattyl visszatéré hémérséklete, FWR
rendszerérzékeld

[8] Ahdszivattyl eléremend hémérséklete, FWV
rendszerérzékeld

[9] Puffertarold hémérséklet fent, FPO

[10] Puffertarolo hémérséklet kozépen, FPM

[11] Puffertarolé hémérséklet lent, FPU

[12] Arendszer visszatéré hdmérséklete, FAR

[13] Ahészivattyt allapotjelzéje:
Z6ld = HMI dllapot: OK
Sarga = HMI allapot: figyelmeztetés
Piros = HMI allapot: hiba
Nincs kijelzés = a Modbus kommunikacié még nem jott
létre
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Informaciok a kezelé szamara

Kézi iizemmod bekapcsolasa / kikapcsolasa
A kézi lizemmod bekapcsolasa:
» Koppintsona ¢ szimbolumra.

@ NIESCEIES
By @5 (6)/
-t B ) |,

— °C  Min.15°C - Max.70°C

@O®

E | 12:00

00110052112-001

2.dbra  Bdvitett funkcidk, Kézi izem

[1] Hoszivattyd

[2] Fejléc

[3] Id6zité

[4] Kéziilizem

[5] Ki

[6] Be

[7] Fiitésiiizemmod

[8] Elgirt hdmérséklet

A kézi izemmod kikapcsolasa:

» Koppintson az Ki parancsra (= 2. abra, [5], 6. oldal).

Tudnivaldk a fejléccel kapcsolatban

Afejlécben a hészivattyu funkcioinak kiilonboz6 allapotai
jelennek meg, és tajékoztatast nydjtanak a hészivattyl aktualis
mikodési allapotarol.

P _QQUGOOS

GEILTSLE:

@ @
' SG
G ”3
®

>B o

00110052115-001

3.dbra  Fejléc

[1] Menii dtvonal

[2] Ahészivattyl aktualis allapota
[3] Ahdszivattyl héigénye
[4] Hoémérsékletigény

[6] Aktualis izemmod

[6] ESZZ-SG-Készenléti allapot
[7]1 lgényforrasa

[8] Csend mod

[9] Azidéprogramok konfiguraldsa

Saimbiiom " lapo

A hészivattyt aktualis llapota @ (zold)

& (sarga)

Allapot: OK

Allapot: figyelmeztetés

& (piros) Allapot: hiba
Ahészivattyt héigénye i Héigény aktiv
- Héigény nem aktiv
Hémérsékletigény 4200 Akért hémérséklet kijelzése
[42°C] (elirt hémerséklet)
6 FM-AM - 6721873522 (2023/09)



Informaciok a kezel6 szamara

Funkcid " simbim————— Alapa egegyes

Aktualis izemmadd

ESZ7Z-SG-Készenléti allapot

Igény forrasa O

Csend mdd }:’,

Azid6programok konfiguralasa
pro@

2.tabl.  Szimbélumuk a fejlécben

Ftési izemmod
Készenlét

Fltérad aktiv

Jégtelenitd hdszivattyds
egység
Hatarozott inditasi parancs

Boost mdd

Energiaszolgaltatd blokkolasi
mod

Energiatakarékos szabvany
1dézité

Kézi lizem

Automatika

Rendszer
Ventilator izemmad aktiv

Ventilator izemmod nem aktiv
Az id6program konfiguralasa

Az elektromos fiités a normal
flitési izemben is mikodhet
(be van kapcsolva a
kompresszor és az elektromos
flités)

> 7.4fejezet, 24.oldal

Igény a kovetkezoktol: éves
naptar, Heti itemez6 vagy
Fagyvédelem

Héigény a rendszer parancsolt
értéke alapjan

-> 3.2fejezet, 8.oldal
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3.2

Idéprogram

Az idéprogram behivasa:
> Vezérléelektronika > Hétermelés > Hoszivattyu

>

Koppintson az £ gombra.
Megnyilik az idéprogram meniije.

Aiddprogramban a hdellatas és a hiszivattylk liresjarati
lizemmadjanak beallitasait lehet konfiguralni.

Ahésziikséglet tervezd képernydje a kovetkezd 4 csempébdl

all:

Id6zit6: a hoszivattydegységek iddzitett hdigényei

éves naptar: a hészivattylegységek éves hdsziikségletének
naptaralapu beallitasai

Heti itemez6: a hészivattyU-igény heti bedllitdsai

Csend mdd: a Csend mdd heti bedllitasai (csak WLW 276)

3.2.1 Idézité
Akapcsolddra behivasa:
» Vezérléelektronika > Hotermelés > Hoszivattyu >

Utemezok > 1d6zit6

Itt lehet bekapcsolni és kikapcsolni a kapcsoldorat.

Id&

Beallitasok / Magyarazat

Beallitasi
tartomany
zit6 Ki/Be

IdGtartam 0...138nap

0...3...23 ¢6ra
0...59 perc

Flitési izemmod Ki/Be

El6

irt hémérséklet 15...30...70°C

3.tdbl.  Id6zit6 menii

PR

15 43 70
E | [ |

o |

p

£ [12o0

HOO® ® @ 6

0010052382-001

4.dbra  Idozité

1] Utemezék > Idézitd

2] Idozito

3] Idétartam

4] Napok
5] Orak

7] Fiitési iizemmod
8] Eldirt hémérséklet

9] hémérséklet

[
[
[
[
[
[6] Percek
[
[
[
[10] Mentés
[

11] Megszakitas

Megjegyzés

Amikor lejart azidd, ez a paraméter
automatikusan Ki értékre all.

Csak akkor érhetd el, ha a 1d6zitd
paraméter beallitasa Be.

Az id6tartamnak legalabb 10 percnek
kell lennie.

Csak akkor érheté el, ha a 1d6zité
paraméter bedllitisa Be.

Csak akkor lathatd, ha a Id6zit6 és Fiitési
lizemmod paraméterek Be értéken
vannak.

FM-AM - 6721873522 (2023/09)



Informaciok a kezel6 szamara

3.2.2 éves naptar

Az éves naptarban legfeljebb 8 egymast kovetd id6szakra
(bejegyzésre) lehet hdigényt hozzaadni és konfiguralni. A
bejegyzéseket a kezdési idépont szerint novekvd sorrendben
kell hozzaadni.

A meglévé bejegyzések kozé is be lehet szlrni bejegyzéseket,
de figyelembe kell venni a kezdési idépont szerint névekvé
sorrendet. A kezdé datumot 1 napos lépésekben lehet
megadni.

Az idészaknak az aktualis datum és egy tetszdleges jovobeli
datum kozétt kell lennie. Az els6 bejegyzés alapértelmezett
értéke az aktualis datum, a tovabbi bejegyzések

alapértelmezett értéke pedig az el6z6 bejegyzés végsd datuma

plusz 1 nap.

Ahéigény végsé datumat 1 napos Iépésekben lehet beallitani.

Az idészak a kezdd datum és egy tetszdleges jovGbeli datum

kozott van. Az alapértelmezett érték a kezdd datum.

A mdltban 1évé idészakok kikeriilnek az éves naptarbal, és a

tovabbiakban nem jelennek meg.

A kovetkezo beallitasok nem végezhetok el, és figyelmeztetd

lizeneteket eredményeznek:

«  Nem lehet bejegyzést beilleszteni a meglévé bejegyzések
kozé, ha az els6 bejegyzés végsé datuma és a masodik
bejegyzés kezd6 datuma kozotti killonbség 1 napnal
kevesebb, mivel ez atfedéshez vezetne.

+ Legfeljebb 8 bejegyzés illeszthetd be.

Az éves naptar behivasa:

> Vezérléelektronika > Htermelés > Hoszivattyu >
Utemezok > éves naptar

» Adjamegazelsé idétartamot a + gombbal.

> irja be az id6tartam hosszat a mezékbe.

» HaaFiitési iizemmaéd paraméter Be értéken van:

- Allitsa be a hémérsékletet a normal billenty(izettel,
illetve a normal cstiszkan a plusz és minusz
billentytikkel.

> Sziikség esetén adjon hozza tovabbi bejegyzéseket a==
gombbal.

> Sziikség esetén toroljon bejegyzéseketa g gombbal.

» A Mentés ikonnal nyugtazza.

3.2.3 Hetiiitemezo

A heti id6programmal a hét egyes napjaira vonatkozo héigényt
lehet bedllitani egy iitemezd naptar segitségével. A hét minden
egyes napjara legfeljebb 8 bejegyzést lehet felvenni. A
bejegyzéseket a kezdési idépont szerint névekvé sorrendben
kell hozzaadni. A meglévé bejegyzések kozé is be lehet szirni
bejegyzéseket, de figyelembe kell venni a kezdési id6pont
szerint nvekvé sorrendet.

A kovetkezd bejegyzéseket lehet felvinni:

«  Aflitésiigény kezdési id6pontja, legfeljebb 0:00 és 23:45
kozott, 15 perces lépésekben allithato.

«  Aflitési izemmadd bekapcsolasa.

«  Afiitési izemmadd parancsolt hdmérsékleti értéke,
bedllitasi tartomany: 15°C ... 70 °C, alapértelmezett
parancsolt érték 30 °C. Ez a parancsolt érték a normal
billenty(izettel, illetve a normal cstszkan a plusz és minusz
billenty(ikkel konfiguralhato.

Akovetkezo beallitasok nem végezhetdk el, és figyelmeztet6

lizeneteket eredményeznek:

« A 23:45 uténiidészakra nem irhat6 be érték, mivel ez
tullépi a maximalis napszakot.

«  Nem lehet bejegyzést beilleszteni a meglévé bejegyzések
kozé, ha az elsd bejegyzés végsd idGpontja és a masodik
bejegyzés kezdd id6pontja kozotti kiilonbség 15 percnél
kevesebb, mivel ez atfedéshez vezetne.

« Legfeljebb 8 bejegyzés illeszthetd be.

A heti id6program megnyitasa:

» Vezérloelektronika > Hotermelés > Hészivattyu >
Utemez6k > Heti iitemez6

A napi bejegyzések masolasa

AMasolas nap (- funkciéval a hét egyik napjardl lehet atvinni

bejegyzéseket egy vagy tobb masik napra.

> Koppintson azMasolas nap gombra.
Sziirke szinnel jelenik meg az a nap, amelyrdl masolni
akarjuk a beallitasokat.

» Erintse mega hét azon napjait, amelyekre at kivénja vinni a
masolt beallitdsokat.
A hét napjai kiemeléssel jelennek meg.

» Koppintson azMentés gombra.

FM-AM - 6721873522 (2023/09)



Informaciok a kezelé szamara

3.2.4 Csend mod

A Csend mod funkcio a hét minden napjara beallithato egy

litemez6 naptar segitségével. ABOSCH CS3000 AW / Buderus

WLW?276 berendezésekben hasznélhato.

+  Naponkeént legfeljebb 8 bejegyzés hozhato létre.

+  Abejegyzéseket a kezdési idépont szerint ndvekvd
sorrendben kell hozzaadni.

+  Ameglévé bejegyzések kozé is be lehet sztrni
bejegyzéseket, de be kell tartani a kezdési idépont szerint
novekvd sorrendet.

Mindegyik bejegyzés tartalmazza a kovetkez6 paramétereket:

+  ACsend mdd kezdési id6pontja, legfeljebb 0:00 és 23:45
kozott, 00:15 perces lépésekben allithato.

+  Azels6 bejegyzés alapértelmezett értéke 06:00 dra, a
tovabbi bejegyzések alapértelmezett értéke pedig az el6z6
bejegyzés értéke plusz 00:15 perc.

« ACsend mod tipusa egy legordiil6 menii segitségével
konfiguralhato
- Normal méd: Nincs fordulatszam-csokkentés
- Néma iizemmod: A fordulatszam csekély csokkentése
- Szuper csendes méd: A fordulatszam kézepes

csokkentése
- Ejszakai méd: A fordulatszam jelentds csokkentése

Az el6z6 napi beallitas a kovetkezo bevitel idépontjaig

megmarad.

Példa:

Ha hétfore készitlink egy bejegyzést, akkor ez az idészak

automatikusan atkeriil a kovetkezd napokra is: kedd, szerda,

csiitortok, péntek. Ha szombatra Uj bejegyzést készitiink, akkor
az automatikusan atkeriil vasarnaprais, feltéve, hogy nincs
kiilon bejegyzés vasarnapra.

A Csend mdd behivasa:

> Nyissa meg a Vezérloelektronika > Hotermelés >

Hészivattyt > Utemezék > Csend méd meniit.

Erintse meg valamelyik napot.

Adja meg az elsd idétartamot a == gombbal.

Adja meg a kezdd idépontot.

Valassza ki, hogy melyik Csend mdd legyen hasznalatban:

- Normal méd

- Némaiizemmod

- Szuper csendes mod

- Ejszakai mod

> Szilkség esetén adjon hozzé tovabbi bejegyzéseket a=f=
gombbal.

> Sziikség esetén toroljon bejegyzéseketa &g gombbal.

» A Mentés ikonnal nyugtdzza.

vvyywyy

Akijelz6 fejlécében egy ikon mutatja, hogy éppen melyik Csend
mad aktiv.

A Csend méd beallitasainak masolasa
A Masolas nap funkcioval a hét egyik napjardl lehet atvinni
bejegyzéseket egy vagy tébb masik napra.

» Koppintson azMasolas nap gombra.
Sziirke szinnel jelenik meg az a nap, amelyrél masolni
akarjuk a bedllitasokat.

» Erintse meg a hét azon napjait, amelyekre at kivanja vinnia
masolt beadllitasokat.
A hét napjai kiemeléssel jelennek meg.

» Koppintson azMentés gombra.

3.3 Ahdszivattyu energiaadatai

Ez a menii az adott késziilék energiafigyelési adatait jeleniti
meg. Az FM-AM modul konfiguralasa és aktivalasa utan
kozvetleniil megjelenik a modul konfiguracidjaban. Ezenkivil
csatlakoztatni / konfiguralni kell egy tamogatott hszivattyUt is.

]

A szamitott energiaadatok és a valos energiafogyasztasok
kozott nem elhanyagolhaté mértékd eltérések lehetnek. Az
energiaadatok szamitasa feltételezéseken alapul, nem pedig
energiaméréseken.

Nem lehet tehat szamlazasi célokra felhaszndlni az itt
megjelend energiaadatokat.

Az energiaadatok behivasa:

» = Info>Hétermelés > Hoszivattyi > Energiafigyelés

-vagy-

» 52 Szolgaltatas > &, Monitoradatok > Hétermelés >
Hészivattyu > Energiafigyelés

FM-AM modul - Hoszivatty aktivalasa
Ahészivattyd energiaadatainak megjelenitéséhez aktivalni kell
» Nyissa meg a Szerviz >Modulkonfiguracié meniit.
» A1, csatlakozasi hely...4 pontban valassza ki valamelyik
FM-AM aljzatot.
Megjelenik az FM-AM konfiguracié paraméter.
> Valassza ki az Hészivattyu lehetdséget.

10
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Az aktualis értékek megjelenitése

Az aktudlis értékek csempéje akkor jelenik meg, ha a késziilék
tamogatja az értékeket. Ha olyan hészivattyl van
csatlakoztatva, amelyet nem tamogat a késziilék, akkor ez a
csempe el van rejtve.

Arendszer a kdvetkezd hészivattylk esetében tdmogatja az
energiafigyelést:

+ BOSCHCS3000 AW / Buderus WLW276

«  BOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286

Akapcsolat megszakadasa esetén a csempe az utoljara
fogadott adatokat mutatja.

Az aktudlis értékek megjelenitése:

» = Info>Hétermelés > Hoszivattyd > Energiafigyelés
> Aktualis értékek

-vagy-

» A Szolgaltatas > &, Monitoradatok > Htermelés >
Hészivattyu > Energiafigyelés > Aktualis értékek

Erék —— Wagyarza

Héleadas Ahészivattyd aktualis
hételjesitménye, amelyet a késziilék a
Modbus RTU-n keresztiil kapott.
A hészivattyl aktudlis elektromos
teljesitménye, amelyet a késziilék a
Modbus RTU-n keresztiil kapott.
Hatékonysag + WLW 276: AModbus RTU-n
keresztiil kapott aktualis hatasfok.
« WLW 286: A hételjesitmény és az
elektromosteljesitményaranyabdl
szamitott aktualis hatasfok.

Elektromos
teljesitmény

4.tabl. Az aktudlis értékek attekintése

Az idészakok attekintése

Az Energiaadatok almeniiben legfeljebb harom csempe jelenik

meg, amelyekkel az elmult harom év dsszesitett adataira lehet

ugrani, ha vannak adatok az adott évrdl.

Az idGszakok megjelenitése:

> = Info>Hészivattyi > SAFe > Energiafigyelés > Ev
(pl. 2023)

-vagy-

> 52 Szolgiltatas > &, Monjtoradatok > Hoszivattyi >
SAFe > Energiafigyelés > Ev (pl. 2023)

][> F] 1200

5.dbra Az iddszakok attekintése

[1] Idészak

[2] @ Kiilsé hém. °C

[3] Héleadas kWh

[4] Elektromos teljesitmény kWh

[5] Hatékonysag

[6] Id6szak (honap/év)

[7] Extrapolalt mért értékek az adott idészakra [7]

]

Ha az adatok délt bettivel jelennek meg, akkor a szamitas nem
az érvényes adatokon alapszik, hanem csak ,becsiilt*
értékekrdl van szo. Ennek példaul a kovetkezd okai lehetnek:
- atallitottak az idét az aktudlis id6szakban

- az adott id6szakban nem lehetett meghatarozni az adatokat
- az energiaadatokat befolyasolta az id6beallitasok valtozasa

- j energiaadatokat toltottek be

- visszadllitottak az energiaadatokat

Az egyes beviteli sorokban "-" lathatd, ha nem érhetdk el a
hozza tartoz6 adatelemek.

FM-AM - 6721873522 (2023/09)
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3.4 Uzemzavar-elharitas

A FIGYELMEZTETES
Elektromos aramiités okozta életveszély!

Afesziiltség alatt allo elektromos komponensek megérintése
aramiitést okozhat.

» Semmiképpen ne nyissa ki a szabalyozdkésziiléket.

> Veszély esetén kapcsolja le a szabalyozokésziiléket
(példaul a flitési vészkapcsoldval) vagy kapcsolja
arammentesre a flitési rendszert a haz megfeleld
biztositéjaval.

» Aflitési rendszer izemzavarait azonnal haritassa el egy
engedéllyel rendelkezo flitési szakcéggel.

Zavarjelzések, amelyek a Logamatic 5000 / Control 8000

sorozat szabalyozokésziilékével rendelkez6 hétermelGre

vonatkoznak, az adott szabalyozokésziilék utasitasaban

taldlhatok. A szabalyozo kijelzojén jelennek meg.

Uzemzavarok, amelyek masik htermeldre vonatkoznak:

» Vegye figyelembe a h6termelé dokumentacidjat.

» Aziizemzavart jelentse telefonon egy szerzodott
flitéstechnikai szakvallalatnak.

» Aziizemzavart azonnal harittassa el egy szerz6dott
flitéstechnikai szakvallalattal.

[i]

Az lizemzavar oszlop azokat az lizemzavarokat nevezi meg,
amelyek a modullal és a csatlakoztatott hétermeldkkel
kapcsolatban eléfordulhatnak.

» Afel nem sorolt (izemzavarokrol a csatlakoztatott
alkatrészek miszaki dokumentéci6jaban olvashat.

Az iizenetek képernydjének behivasa
Az lizenetek képernydjének behivasa:
» Koppintsona 52 szimbolumra.

[T

[ 1200

6.dbra  Aziizenetek képernydjének behivdsa

[1] Hibakijelzés

AErtesitések menii a f(itési rendszer aktiv lizemzavarait és
szervizkijelzéseit mutatja széveges lizenet formajaban. A
vezérléelektronika csak a kivalasztott hétermeld lizemzavarait
és szervizkijelzéseit mutatja. A Master szabalyozokésziilékben
az aldllomasok 6sszegzett zavarjelzése is megjelenik.

Ha tébb {izemzavar és szervizjelzés fordul el6, mint amennyi
egy oldalon megjelenithetd, akkor a lablécben taldlhatd
nyilakkal tud lapozni.

‘0] @ 6 |®

0010008700-001

7.dbra  Aziizenetek megjelenitése

[1] Eseményjelzés

[2] Fellépés (datum, idGpont)

[3] Komponensek (megadja, hogy melyik komponensnél
|épett fel az lizemzavar)

[4] Uzenet szovege (leirja az iizemzavar tipusat)

Az aktiv izemzavarok és a szervizkijelzések szoveges lizenet
formajaban jelennek meg (pl. = 5. tablazat, 12. oldal).

» Az {izemzavart jelentse telefonon egy engedélyezett
fltéstechnikai szakvallalatnak.

» Aziizemzavart azonnal hérittassa el egy engedéllyel
rendelkez6 flitéstechnikai szakvallalattal.

Uzenet
szovege/

Ok/hatas Megoldas

Eszlelt hiba/
Uzemzavar

Kazan kézi Nincs zavar. A » Hasziikséges,
zarolasa szabvanyos engedélyezze a
hétermeld szabvanyos
manualisan le van hétermeldt (>
tiltva. 3.1.fejezet, 5.
oldal).
5.tdbl.  Zavarjelzések és zavarelhdritds, példa

12
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A telepitésrol szakembereknek

4  Atelepitésrol szakembereknek

4.1 Szerelési tudnivalok

» Vegye figyelembe a biztonséagi tudnivalokat (= 1.2.
fejezet, 3. oldal).

> Vegye figyelembe az alap vezérléelektronika biztonsagi
tudnivaléit és telepitési utasitasait.

A\ Tudnivalék a célcsoport szamara

Ez a szerelési utasitas gaz- és vizszereld, valamint f(ités- és

elektrotechnikai szakemberek szamara késziilt. Minden, az

utasitasokban 1év6 el6irast be kell tartani. Figyelmen kiviil

hagyasuk anyagi karokhoz és/vagy személyi sériilésekhez vagy

akar életveszélyhez is vezethet.

> Atelepités el6tt olvassa el a szerelési, szervizelési és
lizembe helyezés Utmutatokat (hGtermeldk,
flitésszabalyozok, szivattyuk stb.).

> Vegye figyelembe a biztonsagi tudnivaldkat és a
figyelmeztetéseket.

> Vegye figyelembe a nemzeti és regionalis el6irasokat,
miiszaki szabalyokat és iranyelveket.

» Dokumentalja az elvégzett munkakat.

A\ Tudnivalék az élettartammal kapcsolatban

A hészivattyl hosszu élettartamanak biztositasa érdekében:

» Ahdszivattyat szakszer(en kell beszerelni a rendszerbe.

» Nem szabad a hészivattyut hosszabb ideig a maximalis
hémérséklet kozelében lizemeltetni.

- Ennek biztositasa érdekében csokkenteni lehet a
maximalis igényelt hémérsékletet a Szerviz >
Hétermelés > Hoszivattyu > Alapbeallitas > A
hoszivattyi maximalis eloremend
hémérsékletének csokkentése paraméter
segitségével.

4.2 Szabvanyok, eléirasok és iranyelvek

> Atelepitéshez és lizemeltetéshez vegye figyelembe a
Logamatic 5000 / Control 8000 vezérléelektronika
sorozat dokumentumait és el6irasait.

5 Szerelés
ERTESITES

Uzemzavar/anyagi kar induktiv befolyasolas miatt!

» Minden torpefesziiltségli kabelt a halozati fesziiltség alatt
allo kabelektdl elvalasztva kell vezetni (minimalis tavolsag
100 mm).

VIGYAZAT
Eletveszély/rendszerkarok til magas hémérséklet esetén!

Akazannak minden része, mely ennek amagas hémérsékletnek
kozvetleniil vagy kozvetve ki van téve, legyen erre a
hémérsékletre tervezve.

» Akabelt és elektromos vezetéket meghizhato médon tartsa
tavol a forrd alkatrészektol.

» Akabelt és az elektromos vezetéket a kabelvezetésben
vagy a szigetelés felett helyezze el.

5.1 Telepités elott

Telepités el6tt tartsa be a kovetkezdket:

« Azelektromos csatlakozast, az érintésvédelem és a
biztositékok elkészitését bizza képesitéssel rendelkez6
szakemberre a mindenkori érvényes szabvanyok és
iranyelvek, tovabba a helyi el6irasok betartasaval.

«  Azelektromos csatlakoztatast a szabalyozdkésziilék és a
modulok bekétési rajza alapjan végezze el.

«  Akeésziilékek szerelésekor biztositsa a foldcsatlakozast.

«  Mieldtt kinyitja a szabalyozokésziiléket: kapcsoljale a
szabalyozokésziilék minden polusat arammentesre, és
biztositsa véletlen visszakapcsolas ellen.

«  Afesziiltségalatti szakszertitlen 6sszekapcsolasi kisérletek
megrongélhatjék a szabalyozdokésziiléket és veszélyes
aramitést okozhatnak.

« Nelépje til az adattdblan megnevezett 6sszaramot és a
csatlakozasonkénti aramerdsséget.

5.2 Szerelés a szabalyozokésziilékben

]

A modul csak arra a szabalyozokésziilékre van hatéssal,
amelyikbe be van épitve. A modul 0-as cim(i Master
szabalyozokésziilékbe torténd beépitése esetén az hatassal
van a csatlakoztatott hétermelGre vagy hotermelGkre.

Ha a modul egy aldllomasba van beépitve, akkor a modul az
aldllomas hoigényére van hatéssal.

FM-AM - 6721873522 (2023/09)
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Szerelés

5.3 Modul bekotése a szabalyozokésziilékbe

A modul szabélyozokésziilékbe torténd beszerelését kvetden,
bekapcsolas utan a szabalyozokésziilék normal esetben
automatikusan felismeri a modult.

Ha nem torténik meg automatikusan a modul felismerése,
akkor azt egyszeri alkalommal kézzel kell bekétni a
vezérléelektronikan keresztiil (= Vezérléelektronika szerelési
és kezelési Gtmutatdja).

5.4 Szoftver

Ez az Gtmutat6 a FM-AM m(ikodését mutatja be abban az
esetben, ha az egy SW 2.0.x szoftververzioval rendelkezé
vezérlGelektronikaba van beszerelve. A korabbi
szoftververzioju vezérl6elektronikaknal a FM-AM funkcioi
korlatozottak.

Szoftververzio ellendrzése

Minden szabalyozokésziiléken ugyanannak a szoftvernek kell

futnia.

A szabélyozokeésziilék szoftververzidjanak ellendrzéséhez:

> Vegye figyelembe a szabalyozokésziilék
szervizlitmutatojat.

Szabalyozokésziilék-frissités végrehajtasa
AKkiilonboz6 verziok frissitési folyamatanak leirasat a
szabalyozokésziilék gyartdjanak honlapjan lehet megtalalni.

5.5 Ahomérséklet-érzékelo csatlakoztatasa
A homérséklet érzékeld szerelési helyzete a rendszer-
hidraulikatol fiigg.

» Ellendrizze, hogy a kivalasztott hidraulika van-e alkalmazva
a haszndlt hétermeld esetén.

» Ellendrizze, hogy a hasznalt rendszerkomponensek
(példaul puffertarold) alkalmazhatdk-e a hasznalt
hétermeld esetén.

» Gondoskodjon arrol, hogy a hémérséklet érzékeld a
megfeleld pozicidban legyen csatlakoztatva.

5.6 Ahdszivattyu csatlakoztatasa

Az FM-AM a Buderus WLW 276 vagy Buderus WLW 286
hészivattyuk hidraulikus csatlakoztatasara van kialakitva. A
szabalyozokésziilék a Modbus RTU-n keresztiil tud
kommunikalni a hészivattyval.

A kommunikacids kabel csatlakoztatasa

]

A szabalyozdkésziilék és a hdszivattyu kozotti maximalis
vezetékhossz 1000 m. Kommunikacios kabelként pl.
LiYCY 2x 0,75 (TP) mm? arnyékolt kabelt kell hasznalni.

A kommunikacios kabel a hdszivattyd paramétereit és

lizeneteit tovabbitja a szabalyozokésziilékre.

A kezelGegység megjeleniti a hészivattyu paramétereit és

lizeneteit. A hGszivattyl az inditasi parancsot is a

kommunikacios kabelen keresztiil kapja.

» Kommunikacios kabelként hasznaljon arnyékolt kabelt.

» A kommunikacios kabelt a Modbus RTU csatlakozora
csatlakoztassa.

> Vegye figyelembe a hészivattyu csatlakozojat.

> \Vegye figyelembe a hdszivatty(d szerelési Gtmutatojat.

Afesziiltségkésleltetés elkeriilése érdekében:

> Akabel arnyékolasat csak a szabalyozokeésziilékre vagy a
hészivattydra szabad csatlakoztatni!

AModbus RTU csatlakozo kiosztasa (= 8. abra, [3], 15.

oldal):

1. csatlakozokapocs = GND (kabel arnyékolasa)

Csatlakozas WLW 276 WLW 286
hészivattyu hészivattyu

2. kapocs H1 +
3. kapocs H2 -
6.tabl.  Sorkapcsok

Figyelem: az érkiosztast nem szabad felcserélni!

14
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8.dbra  Szabalyozo csatlakozék

[1] SD-kartya nyilas
[2] CAN-BUS csatlakozd (funkcio nélkiil, mely késGbb
hozzarendelhetd)
[3] Modbus RTU csatlakozas a h6szivattyu felé
[4] EMS csatlakozo (EMS csatlakoz sajat alapszabalyozoval
ellatott hétermel6hoz (vezérlépanel))
[5] Szabalyozokeésziilék cimének beallitdsa
[6] Jumper (J2) aModbus-RTU lezaré ellenallas
aktivalasahoz
] Jumper (J1) a CAN-BUS lezaré ellenallas aktivalasahoz
] CR2032 akkumulator
] 2.haldzati csatlakozas (CBC-BUS)
0] 1. halozati csatlakozas (Internet, ModBus TCP/IP, CBC-
BUS)
[11] USB-csatlakozas

A szabalyoz6 hatoldalan a dugds csatlakozok elosztasa a
hasznalattdl és a konfiguraciotol fiigg.

A CAN-BUS/Modbus RTU/EMS csatlakozddugo kiosztasa:

+ Jumper (J2) aModbus-RTU lezard ellenallas aktivalasahoz
+ Jumper (J1) a CAN-BUS lezar¢ ellenallas aktivalasahoz
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Beallitasok a szakemberek szamara

6 Beallitasok a szakemberek szamara

6.1 Alapbeallitas
A bedllitasok az aldbbi meniiben végezhetok el:
» Szerviz > Hotermelés > Hoszivattyii > Alapbeallitas

Beallitasok / Magyarazat Megjegyzés
Beallitasi
tartomany
Modbus egység 0...255 Akommunikacié lehet6vé tételéhez Csak akkor lathatd, ha csatlakozik egy
azonositd ennek a paraméternek meg kell egyeznie | hészivattyl a rendszerhez (> 5.6
a hészivattyt bedllitasaval. fejezet, 14. oldal).
Teljesitményli 17 kW Ezzel a paraméterrel lehet bedllitania ~ Csak a WLW286 tipust hészivattyu
hészivattyd 292 kW hészivattyd Gzemi feltételeit. esetén [athatd.
38 kW
Ahészivattyu- 0...10...20K Ezzel az értékkel lehet atszamitani a Csak a WLW286 tipusU hészivattyu
hémérséklet atterjedt kivant pufferhémérsékletet visszatéré | esetén lathato.
eléremend hémérséklet igénnyé.
hémérséklete a
visszatérd
hémérsékletre
Hoémérsékletkiilonbség -20...0...20 K Itt lehet megadni, hogy hany K értékkel
hészivattyt/ valtozzon a hészivattyt parancsolt
puffertarold értéke a pufferhémérséklethez képest.
Ahészivattyi maximalis | 0-20 K Ahészivattyuk élettartamanak novelése
eléremend érdekében nem érdemes dket tul sokaig
hémérsékletének mikddtetni a kiilsé hémérséklettol fiiggd
csokkentése kompresszor mikddési tartomanyanak
hatarain beliil (= a hdszivatty( szerelési
Utmutatoja).

A hészivattyu igénye az itt beallitott
paraméterrel csokkentett iizemi
tartomanyra csokken (példa: = 7.2.
fejezet, 22. oldal).

7. tabl.  Alapbedllitis menii
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6.2 Rendszerbeallitasok

A bedllitasok az alabbi meniiben végezhetdk el:

> Szerviz > Hotermelés > Hoszivattyu >

Rendszerbeallitasok

Beallitasok /
Beallitasi

Magyarazat

Megjegyzés

tartomany

Igény forrasa Heti litemez6
Rendszer
Max (rendszer,
litemez0)
Bivalens mikodés Ki/Be

AhGigény parancsolt értékét kizarolag a
hészivattyd funkcid heti idéprogramja
hatarozza meg.

Arendszer a higény parancsolt értékét
az Osszes csatlakoztatott fogyasztd
(fiitokor / HMV) fogyasztasanak
maximalis értékébdl alakitja ki.

A stratégia > Igény buszon keresztiil
paramétertd| fiigg, hogy a rendszer
figyelembe veszi-e az épiilet
iranyitastechnikajatol érkez6 kiils6
igényt is.

A parancsolt érték a Rendszer és Heti
litemez6 parancsolt értékek koziili
maximalis értékbél adddik

Itt lehet beallitani, hogy a rendszer a
mikodési stratégiat alkalmazza-e, vagy
pedig a h6szivattyu és a kazan
egyenértékien miikodik egymas mellett.

Be: Arendszer a kovetkezé mikodési
stratégiat alkalmazza. Ha van egy
masodik hétermeld, vagy ha a
hészivattyd Gnmagaban nem tudja
biztositani a rendszer felfiitését, akkor
ezt az izemmodot kell valasztani.

Ki: A kazan és a hészivattyu a kiilsé
homérséklettdl fiiggetleniil kapja a
hdigényeket. A rendszer mikodési
stratégia nélkiil makodik.

Itt lehet bedllitani, hogy hogyan j6jjon
|étre a hészivattyd vezérléshez tartozo
parancsolt érték.

Ha be van kapcsolva a Id6zit6 funkcio,
akkor a Igény forrasa paraméter nincs
hatassal a h6szivattyu parancsolt
értékére. Ehelyett a rendszer a ld6zitd
funkcio parancsolt értékeit veszi at
(= 3.2.1fejezet, 8.oldalés 7.2
fejezet, 22. oldal).

A Csend méd idéprogramnak nincs
hatasa a héigény parancsolt
hémérsékleti értékére. Ezazidéprogram
atmenetileg zajcsokkentett miikodést
tesz lehetévé, és ennek megfeleléen
lecsokken a teljesitmény.

Abivalens lizem(i hészivattytk a hot egy
masik fltési hdtermelével kombinalva
allitjak elé, amely alacsonyabb kiilsé
hémérsékletek esetén tamogatja vagy
teljesen atveszi az épiilet flitését.

Bivalens miikodésnek tekinthet6 az,
amikor a hészivattyut egy flitoraddal, egy
masik hészivattydval vagy pedig olaj-
vagy gaziizemd tlizel6berendezéssel
kombinaljak.

FM-AM - 6721873522 (2023/09)
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Beallitasok /

Beallitasi

tartomany
Ahdszivatty( miikodési | Alternativ
stratégiaja

Parhuzamos

Részben-

Parhuzamos
Bivalencia pont -20...3...20°C
A bivalenciapont 0,5...1..5K
hiszterézise
Kapcsolja ki a -30...-5...10°C
hészivattyut

Abivalencia zarasipont 0,5...1...5K
hiszterézise

Magyarazat

Abivalens hémérséklet alatt csak a
kazan, felette pedig csak a hészivattyu
mikodik.

Ahészivattyu és a kazan egyidejlileg is
miikodtethetd.

Abivalens hémérséklet alatt a
hészivattyd és a kazan parhuzamosan
mikodik egy bedllithatd kiilsé
hémérsékleti tartomanyban.

AKapcsolja ki a hészivattyut
meniipontban beallitott hdmérséklet
alatt csak a kazan mikodik.

Annak a kiilsé hémérsékletnek a
bedllitasa, ameddig a hészivattytnak
o6nalléan kell atvennie a fiitést.

Az itt bedllitott kiils6 hémérséklet felett
- kizardlag / egyediil a hészivattyl
mukdodik

Az itt bedllitott kiils6 hémérséklet alatt
- fligg a A hoszivattyl mikodési
stratégija meniipontban bedllitott
értéktol

Annak a kiilsé hémérséklet-
emelkedésnek a bedllitasa, amelynél a
hészivattyd tjra atveheti kizardlagosan /
onalloan az ellatast.

Annak a kiils6 hémérsékletnek a
beallitasa, ameddig a Részben-
Parhuzamos miikodési stratégiaban
egyidejlileg mikodik a hészivattyu és a
kazan.

Az itt beallitott kiils6 hémérséklet felett
- ahészivattyl és a kazan egyidejlileg
mukodik

Az itt bedllitott kiils6 hémérséklet alatt
-> egyediil a kazan mikodik

Megjegyzés

Csak akkor érhet6 el, ha a Bivalens
mikodés paraméter beallitasa Be.

Abeallitott bivalens hdmérséklet alatti
mikddési mod bedllitasa.
Alegfontosabb a rendszer
hémérsékletigényének teljesitése! Haa
rendszer nincs megfelelden ellatva,
akkor barmikor bekapcsolhat a kazan.

Tovabbi informaciok: > 7.3 fejezet,
23. oldal

Arendszer a szabalyozokésziilék aktualis
kiilsé hémérsékletét hasznalja.

Csak akkor érhetd el, ha a A hészivattyl
mikodési stratégiaja paraméter
bedllitdsa Részben-Parhuzamos.

Arendszer a szabalyozokésziilék aktualis
kiils6 hémérsékletét hasznalja.

A paramétert a beallitott Bivalencia pont
paraméterrel 6sszefliggésben kell
figyelembe venni.

18
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Beallitasok / Magyarazat Megjegyzés
Beallitasi
tartomany
Kazanblokk az alapjel-  Ki/Be Ha a rendszerben a parancsolt érték Feltételek:
ugrasok miatt ugrasakovetkezik be, akkor egy bizonyos . A hészivattyt a parancsolt érték
ideig érvényben marad a letiltds, hogy a ugrésa el6tt a kazan nélkil is képes
hészivattyinak legyen ideje teljesiteni a volt ellatni a rendszert.
parancsolt érték ugrasat. . Aparancsolt hémérsékleti érték a
Itt lehet bedllitani, hogy a kazan hészivattyd mlikodési tartomanyan
reagéljon-e a rendszer parancsolt beldl van a parancsolt érték ugrasa
hémérsékleti értékének valtozasara. utan.

Be: A parancsolt érték ugrasakor a kazan
letiltasra kerdil

Ki: A kazan megprdbdlja teljesiteni az Uj

parancsolt értéket
Eltolasakazanblokkhoz | 2...5...20K Itt lehet bedllitani, hogy a parancsolt -
az alapjel-ugras miatt érték mekkora modositasa utan

kovetkezik be a parancsolt érték ugrasa.
A kazanblokk ideje, 10...30...300 Itt lehet beallitani, hogy mennyi ideig -

amikora bedllitott érték perc tartsa letiltva a kazant a parancsolt érték

ugrik ugrasa. Ezidot ad a hdszivattyanak, hogy
elérje az U parancsolt értéket.

Akills6 hémérséklet | Ki/Be It lehet bedllitani, hogy a kazan bizonyos | -

miatt kapcsolja ki a kiils6 hémérsékletek alatt mar ne legyen

kazanblokkot letiltva a parancsolt érték ugrasakor.

Be: Egy bizonyos kiils6 hémérséklet alatt
akazan nem tiltodik le a parancsolt érték
ugrasakor.

Ki: A kazan még alacsony kiilsé
hémérsékleteken is letiltasra keriil a
parancsolt érték ugrasakor.

Kiils6 hdmérséklet -20...10...40°C  Ittlehet bedllitani azt a kiilsd =
kiiszobérték a hémérsékletet, ameddig a kazan
kazanblokk |etiltasra keriil a parancsolt érték
kikapcsolasahoz ugrasakor.

Az itt beallitott kiils6 hmérséklet felett
- lehetséges a kazan letiltasa

Az itt bedllitott kiils6 hémérséklet alatt
-> mar nem lehet letiltani a kazant. A
kazan azonnal beavatkozik.

Hiszterézis a 0,5...1..5K Annak a kiilsé hémérséklet- -
kazanblokk emelkedésnek a bedllitasa, amelynél djra
Ujraaktivalasahoz lehetséges kazan letiltasa a parancsolt

érték ugrasa miatt.
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Beallitasok /

Beallitasi

tartomany
Akazanengedélyezése, Nem/lgen
hanem érte el az

Magyarazat

Haakazan a bivalens miikodési stratégia
miatt le van tiltva, akkor ezzel a

Megjegyzés

Példa:
ElGirt homérséklet = 50 °C

alapjelet paraméterrel lehet engedélyezni a Maximalis elfogadhaté hémérsékleti
kazant, hogy nem megfelel6 ellatas eltérés a kazan engedélyezése elétt =
esetén tamogassa a rendszer héigényét. -3 K
Itt lehet bedllitani, hogy engedélyezhets- Hiszterézis a hdigény kikapcsolasara
e akazan, habar pl. a hészivattyu = 3K .
miikodési stratégidja zdrolja akazant, ~ Eredmeny: .
L, . _ A kazan engedélyezve van, ha a PuHGFe
Igen: A kazant részben ki kell zarni a 47°C alatt van
hészivattyt miikodési stratégiajabol, ha A kazan letiltasra kerill, ha a PubéFe
arendszer nincs megfelelden ellatva. 50°C f6l6tt van
Nem: A hdszivatty(i m(ikodési stratégidja
marad a meghatarozd funkcio.
Maximalis -30...-3...-1K Itt lehet beallitani, hogy mennyivel
elfogadhato csokkenhet a PuH6Fe pontban a
hémérsékletieltérésa hémérséklet a rendszer parancsolt
kazan engedélyezése értéke ala, miel6tt megtorténne a kazan
elott engedélyezése.
Hiszterézis a kazan 1...3...30K Itt lehet beallitani azt a hdmérséklet-
kikapcsolasahoz emelkedéstaPuH6Fe pontban, amelynél
megszlinik a kazan engedélyezése.
8. tabl.  Rendszerbedllitasok menii
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6.3 Fagyvédelem hémérséklete alacsonyabb, mint) + 3 K (Hiszterézis a
A bedllitasok az aldbbi meniiben végezheték el: héigény kikapcsolasara) + 2 K (fix ofszet) = 30 °C

» Szerviz > Hotermelés > Hoszivattyu > Fagyvédelem A hészivattyu fagyasi hoigény kikapcsol tjbdl, ha:

Példa: aPuH6Fe, PuHGKG és a PuH6Le minimalis értéke > 25°C

(Hoigény, ha a puffer hdmérséklete alacsonyabb, mint) +
3 K (Hiszterézis a héigény kikapcsolasara) = 28°C

vagy:

kiils6 hémérséklet > 15 °C (Hdigény a kiils6 hémérséklet
alapjan) + 1 K (Héigény hiszterézise a kiils6 hémérséklet
alapjan) = 16°C

Minden beallitas = alapértelmezett (Default)

Ha a PuHG6Fe, PuHOKO és a PuH6Le minimalis értéke < 25°C
és a kiilsé hémérséklet (Hoigény a kiilsé hdmérséklet
alapjan) < 15°C:

fagy hdigény a hdszivattytinak = 25 °C (Héigény, ha a puffer

Beallitasok / Magyarazat Megjegyzés
Beallitasi
tartomany
Fagyvédelmi puffer Ki/Be Az elpérologtato feliiletek Akiils6 homérséklettdl és a
leolvasztasanak lehetdvé tételéhez a paratartalomtol fiigg6en jég képzédhet a
rendszer energiat vesz el a hészivattyu elparologtato feliiletein.

puffertaroldbdl. Ez a funkcid biztositja a
puffertaroldban a hémérsékletszintet a
kiils6 hémérséklet alatt. Haa
hémérséklet ez ald a szint ala csokken,
akkor a rendszer héigényt kiild a
hészivattylinak.

Hoigény, haapuffer  5...25...40°C A PuH6Fe, PuHOKO és a PuHoLe Csak akkor érhet6 el, ha a Fagyvédelmi
hémérséklete pontokban megkévetelt minimalis puffer paraméter bedllitasa Be.
alacsonyabb, mint hémérséklet a hdszivattyl

puffertartalyaban.

Hiszterézis a hdigény 1...3...10K
kikapcsolasara

Vélaszthato kiilsé Hészivattyd Kiilsé hémérséklet a hészivattyi BUS-an
hémérséklet keresztill
Rendszer Arendszer csillapitatlan kiilsé
hémérséklete
Rendszer és Arendszer csillapitatlan kiilsé
hészivattyu hémérsékletének és a hdszivattyt BUS-

on keresztiili kiilsé hémérsékletének
minimalis értéke

Héigény a kiils6 0...15...30°C

hémérséklet alapjan

Hoigény hiszterézisea 1-10K

kiils6 hémérséklet

alapjan

9.tabl.  Fagyvédelem menii
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7 Tovabbi informaciok a szakember
szamara

A VESZELY

Kilépé fiistgaz okozta életveszély!

» Az FWG fiistgaz hémérséklet érzékelé mellett a
kivitelezéskor egy fiistgaz visszaaramlas érzékeldt is fel kell
szerelni az alternativ hétermel fiistgazcsonkjara.

> Afiistgaz h6mérséklet érzékel6t a kapcsolasi rajznak
megfeleléen ksse be.

7.1 Monitoradatok

Akijelzett monitoradatok az elvégzett beallitasoktol fiiggnek. A
hétermeld altal megjelenitett adatok a htermel6tdl fiiggnek.

A menii értékeinek megnyitasahoz koppintson a szervizmenti
léblécében a & szimbdlumra.

7.2 Hoigény

A hészivattydnak a kovetkez6 modokon lehet héigényt kiildeni

(a prioritas szerint rendezve):

1. Kézi lizemmaod: figyelmen kiviil hagyja a bivalens mikodés
miatti zarolast is

2. 1d6zit6

3. Szezondlis kapcsoloora

4. Rendszer / heti kapcsolddra: a kovetkez6 beallitasoktol
fligg: Szerviz > Hotermelés > Hoszivattyi >
Rendszerbeallitasok > Igény forrasa

A2.-4.héigény lizemmddokban a fagyvédelem és a blokkolas
a bivalens mikddés miatt marad fenn.

A 2. - 4. héigény lizemmodokban a hészivattytnak kiildott
héigényt korlatozzak az alkalmazasi hatarértékek (a
kompresszor lizemi feltételei > a hészivattyl szerelési
(tmutatdja), valamint a tovabbi csokkentés (Szerviz >
HétermelésHoszivattyiAltalinos adatokA hészivattyi
maximalis eléremend homérsékletének csokkentése).

Példa:

Ahészivattyd tipusa = WLW276-41 KW

Kiils6 hémérséklet = =16 °C

Héigény = 50°C

A hészivattyi maximalis eléremené hémérsékletének
csokkentése = 5K

Ahéigény (50 °C) korlatozasa a kovetkezore:

a kompresszor maximalis lizemi feltétele (45°C) - A
hészivattyi maximalis eléremené hémérsékletének
csokkentése (5 K) =40°C
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7.3 Bivalens miikodés Vannak olyan koriilmények, amelyek koz6tt a kazan és a
Akazan és a hdszivattyt engedélyezése a kiilsé hdmeérséklettd| t‘éSZiVat’tW aletiltds ellenére is miikodhet bivalens
(arendszer csillapitatlan kiils hémérsékletétdl) fiiggden. izemmédban (> 6.3 fejezet, 21. oldal).

Bivalens m(ikodéskor a kovetkezé miikodési stratégiak allnak
rendelkezésre:

A B C
® ©® ®® ©® ® ©®
100 100 100 T
80 80 N 80 \
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40 40 403

20—% ®2oﬂ)l CDZO{> 1(4/
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@ @ 00110052114-001
9.dbra  Mikodeési stratégiak
[A] Alternativ izemmod Alternativ iizemmod
[B] Parhuzamos iizemmad Amikor a kiils6 hémérséklet a bivalens hémérséklet alatt van,
[C] Részben parhuzamos lizemmod csak a kazan miikodik. Amikor a kiilsé hémérséklet a bivalens
[1] Tengely: Fitésiigény, % hémérséklet felett van, csak a hészivattyt mikodik.
[2] Tengely: Kiils6 hémérséklet, °C Parhuzamos iizemmaéd
[3] Kiegeészité flités - pl. olaj- vagy gaziizem( berendezéssel Amikor akiils6 hémérséklet a bivalens hémérséklet alatt van, a
fedezve hészivattyd és a kazan parhuzamosan mikddik. Amikor a kiilsé

[4] Ahdszivattyl altal lefedett tartomany hémérséklet a bivalens hdmérséklet felett van, csak a
[5] Bivalens hémérséklet (Szerviz > Hotermelés > hészivatty miikodik.

Hdszivattyu > Rendszerbedllitasok > Bivalencia pont)
[6] Fuitési kiiszobérték, az épiilet flitési terhelése
[7]1 Ahészivattyulekapcsolasi pontja (Szerviz > Hotermelés
> Hoszivattyti > Rendszerbeallitasok > Kapcsolja ki a
hészivattyut)

Részben parhuzamos iizemmaéd

Amikor a kiilsé hémérséklet a hészivatty( lekapcsolasi
hémérséklete alatt van, csak a kazan m(ikadik. Amikor a kiils6
hémérséklet a hdszivattyu lekapcsolasi pontja és a bivalens
hémérséklet kozott van, a hdszivattyd és a kazan
parhuzamosan mukodik. Amikor a kiilsé hémérséklet a
bivalens hémérséklet felett van, csak a hdszivattyd mikodik.
Példa:

Mikodési stratégia = parhuzamos

Bivalens hémérséklet = 3°C

Abivalens hémérséklet hiszterézise = 1 K

Akazan és a hészivattyl engedélyezése megtorténik, amikor a
rendszer (csillapitatlan) kiilsé hémérséklete < 3°C
Akazan le van tiltva és a hészivattyl engedélyezése

megtorténik, amikor a rendszer (csillapitatlan) kiilsé
hémérséklete > 4°C
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7.4 Smart Grid / ESZZ (energiaszolgaltatd)
érintkezok

A hészivattyuk a bemeneti érintkezdiken keresztil

csatlakoztathatok a Smart Grid / ESZZ funkciokra. Az

lizemallapotokat a Logamatic 5000 / Control 8000 kiolvassa

és megjeleniti grafikus formaban a fejlécben és a

monitoradatoknal.

A kdvetkezd allapotok lehetségesek:

+ Energiatakarékos normal miikodés:
A hészivattyd mikodését nem befolyasolja a Smart Grid /
ESZZ funkcio.

+ Intenziv miikodés:
Ebben az iizemallapotban a hészivattyd novelt
teljesitménnyel miikodik a szabalyozdn beliil. Az, hogy a
teljesitmény novelése bekovetkezik-e és hogy milyen
mértékben, a hdszivattyltol fiigg, és a hészivattyu
vezérléelektronikdjan kell beallitani. A teljesitmény
novelését ligy kell beallitani, hogy ne melegedjen tul a flitési
rendszer.

+ Hatarozott inditasi parancs:
Ez a parancs inditast eredményez, feltéve, hogy a
szabalyoz6 bedllitasai lehetdveé teszik. Az, hogy a
teljesitmény novelése bekovetkezik-e és hogy milyen
mértékben, a hészivattyltol fiigg, és a hdszivattyu
vezérlGelektronikajan kell beallitani. A teljesitmény
novelését tigy kell bedllitani, hogy ne melegedjen tul a f(itési
rendszer. Ezenkiviil ebben az iizemallapotban gyakran az
(opcionalis) kiegészitd elektromos flitésrasegitések is
engedélyezve vannak.

 Energiaszolgaltato-tiltas:
A hészivattyl miikodése letiltasra keriil egy bizonyos ideig.
ABOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286 hészivattyt
esetében ez az lizemallapot éjszakai izemmad is lehet.
Ebben az esetben a hészivattyl csokkentett parancsolt
értékkel m(ikodik tovabb. A viselkedéssel kapcsolatos
részletes informaciok - a hészivattyt dokumentacidja.

8  Zavarjelzések a szakember szamara

Az Ertesitési elézmények behivasahoz:

» Hivja be a Szolgaltatas-t.

> Koppintson a Szolgaltatas-ben az % szimbélumra.

» Koppintsona 5 szimbdlumra.

AErtesitési eldzmények menii a fiitési rendszer iizemzavarait
és szervizjelzéseit jeleniti meg. A szabalyozo csak a kivalasztott
hétermel6nek a zavarait és szervizkijelzéseit mutatja.

Ha t6bb {izemzavar és szervizjelzés fordul el6, mint amennyi
egy oldalon megjelenithetd, akkor a lablécben taldlhatd
nyilakkal tud lapozni.

HONNCHEEOCNECRES

0010008700-001

10.dbra  Ertesitési elézmények

[1] Eseményjelzés

[2] Afellépés (datum, id6) megadja, hogy mikor Iépett fel az
lizemzavar.

[3] Amegsziintetés (datum, idd) megadja, hogy mikor ért
véget az lizemzavar.

[4] Arészegységek megadjak, melyik részegységnél lépett
fel az lizemzavar.

[5] Aziizenet szbvege leirja az lizemzavar tipusat.

8.1 Uzemzavar-elharitas

A zavar el6zmények a hasznalt moduloktdl fiiggenek.

Az lizemzavar elharitasat kovetden a szabalyozokésziilék miatt
bekovetkezett iizemzavarok automatikusan torlédnek.

Azokat a zavarokat, amelyeknek az oka a hétermeld
égbautomatikajaban van, a zavar fajtajatol fiiggben a
szabalyozon vagy a hétermeldn kell tordlni:

Azoknal a zavaroknal, amelyeket nem tud sajat maga
megsziintetni, adja meg a kovetkez6 adatokat:

«  Szabalyozokésziilék tipusa az adattablan

«  Szoftverallapot
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Zavarjelzések a szakember szamara

Hatas a szabalyozasi Megoldas
viszonyokra

BelsG lizemzavar Nem meghatarozott, az Belsé szoftverhiba. » Cserélje ki a modult vagy a
lizemzavar tipusatol fiigg. szabalyozokeésziiléket.
> Ertesitse a szervizt.

Eléremend hdmérséklet -  Manualis hétermelék «  Ahomérséklet-érzékeld hibas. » Ellendrizze aHoszEIGrem.

érzékeld héforras hibas esetén avészhlités aktiv. « A hSémérséklet érzékeld nem érzékeld-csatlakozast a
Az automatikus megfeleléen van modulon.
hétermeld kikapcsolasra csatlakoztatva. » Ellendrizze az alternativ
kerl. +  Meghibasodott a modul vagy a hétermel6ben 1évé hdmérséklet-
szabélyozokésziilék. érzékelot, hogy nem sériilt-e
meg vagy nem a megfelel6

helyen van-e beszerelve .
» Ellendrizze a

késziilékbiztositékot.
Visszatéré hém. a « Nincs « Ahdmérséklet-érzékeld hibas. | » Ellendrizze aHGszVisszat.
héforras érzékeldje visszatéréhémérséklet- |« A hdmérséklet érzékeld nem érzékel6-csatlakozast a
hibas szabalyozas megfelelden van modulon.
« Teljesennyitvaa csatlakoztatva. » Ellendrizze az alternativ
keverészelep. + Meghibéasodott a modul vagy a hétermeld visszatércjében lévé
szabalyozokésziilék. hémérséklet-érzékeldt, hogy

nem sériilt-e meg vagy nem a
megfelel6 helyen van-e

beszerelve.
» Ellendrizze a
késziilékbiztositékot.
Visszatéré hém. + Nincs Bypass kapcsolds = A hémérséklet-érzékeld hibas. » Ellendrizze aRendszVisszat.
érzékel6 rendszer hibas -  Apuffertarolénvagya - Ahomérséklet érzékel6 nem érzékel6-csatlakozast a
hétermel6n mindig van megfelel6en van modulon.
keresztiilaramlas. csatlakoztatva. » Ellendrizze a fiitési rendszer
« Meghibasodott a modul vagy a visszatéréjében a hdmérséklet-
szabélyozokésziilék. érzékel6 karosodésat és a

helytelen beépitési helyzetét.
» Ellendrizze a
késziilékbiztositékot.

Afelsé puffertarold « Ahdmérséklet-érzékeld '« Ahémérséklet-érzékeld hibas. | » Ellendrizze az PuHGFe érzékeld-
hémérséklet érzékeldje nélkil az automatikus «  AhSmérséklet érzékelé nem csatlakozast a modulon.
meghibasodott hétermel6 kikapcsol, ha megfelelden van » Ellendrizze a puffertaroléban
puffertarolot kell csatlakoztatva. vagy a puffertaroldban 1évé felsé
toltenie. + Meghibasodott a modul vagy a hémérséklet-érzékeldt, hogy
+  Avaltozd hémérséklet(i szabalyozokésziilék. nem sériilt-e meg vagy nem a
tarolé funkciot a megfeleld helyen van-e
szabvanyos hétermelé beszerelve .
mar nem veszi » Ellendrizze a
figyelembe. késziilékbiztositékot.
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Zavarjelzések a szakember szamara

Hatas a szabalyozasi Megoldas
viszonyokra

Akozépso puffertarold A hdmérséklet-érzékeld

homérséklet érzékeldje nélkiil az automatikus

meghibasodott hétermeld kikapcsol, ha
puffertarolot kell toltenie.

Ahémérséklet-érzékeld
nélkiil az automatikus
hétermeld kikapcsol, ha
puffertaroldt kell
toltenie.

+ Avaltozé hémérséklet(i
tarolo funkciot a
szabvanyos hétermeld
mar nem veszi
figyelembe.

Arendszer nem képes

megfelelden tdmogatni a

kivant funkciot.

Az als6 puffertarold
hémérséklet érzékeldje
meghibasodott

Kommunikacios hiba

Manualis mdd belsd
Ahészivattydkornyezeti
hémérséklet-
érzékelojének hibdja
Ahészivattyd visszatéré
hémérséklet érzékeld
hibdja
A hészivattyu
eléremend hémérséklet
érzékeld hibaja
Figyelmeztetd
hészivattyl egység
A hészivattyu egység
hibaja
Kézi izemmadd
Hészivattyu
10. tabl. Zavarjelzések a szabalyozon

«  Ahomérséklet-érzékeld hibas. »
+  Ahdémérséklet érzékel6 nem

megfelelden van 2
csatlakoztatva.
+ Meghibasodott a modul vagy a
szabalyozokésziilék.
>

+ Ahémérséklet-érzékeld hibas. »

+ Ahdmérséklet érzékeld nem
megfelelden van >
csatlakoztatva.

+  Meghibasodott a modul vagy a
szabalyozokésziilék.

4
Kommunikacios hiba all fenn a >
hétermeldvel.

>

»

Ellendrizze az PuHGKO érzékel-
csatlakozast a modulon.
Ellendrizze a puffertarold
kozepén lévé hdmérséklet-
érzékeldt, hogy nem sériilt-e
meg vagy nem a megfeleld
helyen van-e beszerelve.
Ellendrizze a
késziilékbiztositékot.
Ellendrizze az PuHGLe érzékel-
csatlakozast a modulon.
Ellendrizze a puffertaroldn aljan
|évé hdmérséklet-érzékelot,
hogy nem sériilt-e meg vagy nem
amegfelel6 helyen van-e
beszerelve.

Ellendrizze a
késziilékbiztositékot.

Ellendrizze a konfiguraciot és a
kabelezést.

Ellendrizze a modult.

Cserélje ki a hibas alkatrészt.
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Kornyezetvédelem és megsemmisités

9  Kornyezetvédelem és megsemmisités
Akornyezetvédelem a Bosch csoport vallalati alapelvét képezi.
Atermékek minésége, a gazdasagossag és a kornyezetvédelem
szamunkra egyenrangl célt képez. A kornyezetvédelmi
torvények és elirasok szigoruan betartasra keriilnek.
Akornyezet védelmére a gazdasagi szempontokat figyelembe
véve a lehetd legjobb technoldgiat és anyagokat alkalmazzuk.

Csomagolas

A csomagolasnal részesei vagyunk az orszagspecifikus
értékesitési rendszereknek, amelyek optimalis
Ujrafelhasznalast biztositanak.

Minden éltalunk hasznalt csomagoléanyag kornyezetbarat és
ljrahasznosithatd.

Régi elektromos és elektronikus késziilékek
Ez a szimbdlum azt jelenti, hogy a terméket nem
E szabad mas hulladékokkal egyiitt artalmatlanitani,
hanem kezelés, gylijtés, Ujrahasznosités és
mmmmm  artalmatlanitas céljabol el kell vinnia hulladékgytjté
helyekre.

A szimbolum elektronikus hulladékokra vonatkozd
eldirasokkal, példaul ,2012/19/EK eurdpai rendelet hasznalt
elektromos és elektronikus késziilékekre“ rendelkez6
orszagokra érvényes. Ezek az eldirasok azokat a
keretfeltételeket rogzitik, amelyek az egyes orszagokban a
hasznalt elektronikus késziilékek visszaadasara és
ljrahasznositasara érvényesek.

Mivel az elektronikus késziilékek veszélyes anyagokat
tartalmazhatnak, azokat a felel6sség tudataban kell
(jrahasznositani annak érdekében, hogy a lehetséges
kornyezeti karokat és az emberek egészségére vonatkozo
veszélyeket minimalizalni lehessen. Ezen tilmenden az
elektronikus hulladék djrahasznositasa a természetes forrasok
kiméléséhez is hozzajarul.

Kérjiik, hogy a hasznalt elektromos és elektronikus késziilékek
kornyezet szamara elviselhetd artalmatlanitasara vonatkozd
tovabbi informaciokért forduljon az illetékes helyi
hatésagokhoz, az Onnel kapcsolatban &ll6 hulladék-
artalmatlanit vallalathoz vagy ahhoz a kereskeddhéz, akitdl a
terméket vasarolta.

Tovébbi informaciokat itt talalhat:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

10 Fiiggelék

10.1 Miiszaki adatok FM-AM

Egysé
g

Uzemifesziiltség (50 Hz + 4%- [VAC 230 (+10 %/-15
nal) %)
Teljesitményfelvétel w 1

Allitom(ivek (SWE, SWR)

< Max. kapcsolasi aram A 5
« Vezérlés v 230
3-pont [éptetd
szabalyozd
(PID viselkedés)
« Allitémotor ajanlott s 120
miikodési ideje (allithatosag
6...600)
Maximalis kapcsolasi aram
« Automatikus hétermeld, A 5
kimenet, szivattyu
+  Kimenet WE-ON A 5
Homérséklet-érzékeld
«  ONTC érzékeld mm |9
Kisfesziiltség
+ Kimenet WE-ONY) vDC |5
mA 10
Kornyezeti hémérsékletek
« (zemeltetés °C +5...+50
«  Széllitas, tarolas oc -20...+60
Max. légnedvesség % 75

1) HaaWE-ON kimenetet torpefesziiltséghez hasznaljak,
akkor el6zdleg nem szabad 230 V-ot kapcsolni a
kimenetre.

11.tdbl. Miszaki adatok FM-AM
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Fogalommagyarazat

10.2 Erzékeld-karakterisztikak Homérséklet [ °C] Ellenallis [ Q]

A vz s 225Y
Aramiités okozta élet gly! 60 2490
ramiités okozta életveszély! 65 2084
A késziilék felnyitasat megel6zéen: 70 1753
» Kapcsolja a haldzati fesziiltség minden polusat 75 1480
arammentesre.
» Biztositsa a berendezést véletlen bekapcsolas ellen. 80 1258
85 1070
Uzemzavar feliilvizsgalata: 90 915
» Huzzale az érzékeld sorkapcsait. 95 786
» Meérje meg ellenallasmérd miszerrel a hémérséklet 100 677
érzékel6 kabelvégein az ellenallast. 110 508
» Meérje meg hémérével a hdmérséklet érzékeld 115 443
hémérsékletét.
120 387

A kovetkez tablazatok azt mutatjak, hogy megegyezik-e a

PR . Nsogs 12.tabl. Az 53xx hémérséklet érzékeld ellenalldsértékei
hémérséklet és az ellenallasérték.

ogalommagyaraza

[i] 11 Fogal :

Mindegyik jelleggorbénél az érzékeld tirése + 3 % 25°C P . L

esetén. All6 hétermel6 53xx/83xx szabalyozéval
Hétermel6k, melyek égbi az 1. fokozathoz szabvanyos 7 pélusu

. e . L. csatlakozddugoval és a 2. fokozathoz 4 polusu

I'\z F"uH?'Fe, PuHGKo, PuHoL? puffel:ho[nersgkle't- . csatlakozédugéval vagy a modulaciéhoz a Logamatic 5000 /

érzékelok, az FAR berendezés homérséklet-érzékeld, az Control 8000 sorozatti szabélyozokésziilékhez vannak

FWV, FWR rendszerérzékelok ellenallasértékei csatlakoztatva.

Homérséklet [ °C] Ellenallas [ Q] Soros miikodés

-40 332100 Ha az alternativ hétermeld vagy az alternativ hétermeld altal

-35 240000 flitétt puffertarold melegebb a rendszer visszatérénél, akkor a

-30 175200 soros miikodés esetén mint visszatéréhémérséklet-emelés
[ ko hé 16hoz.

25 129300 esz bekotve a standard hétermeléhoz

-20 95893 Szabvanyos hétermeld

-15 72298 Astandard hétermeldk az alternativ hétermel6khoz képest

10 54889 olyan kazanok vagy késziilékek, amelyek fosszilis
tlizeléanyaggal lizemelnek, példaul kondenzacios

-5 42069 gazkésziilékek vagy olaj- vagy gazkazanok. Ezek olyan

0 32506 hétermeldk, melyek nem vezérelhetdk kdzvetleniil az FM-AM

5 25313 rendszeren keresztil.

10 19860

15 15693

20 12486

25 10000

30 8060

35 6536

40 5331

45 4372

50 3605
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