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Esclarecimento dos simbolos e indicacdes de seguranca

[y

Esclarecimento dos simbolos e indica-
coes de seguranca

1.1 Explicacdo dos simbolos

Indicacdes de aviso

Nas indicagdes de aviso as palavras de aviso indicam o tipo e a
gravidade das consequéncias caso as medidas de prevengao
do perigo nao sejam respeitadas.

As seguintes palavras de aviso estdo definidas e podem ser uti-
lizadas no presente documento:

A PERIGO

PERIGO significa que vao ocorrer danos pessoais graves a
fatais.

& AVISO

AVISO significa que podem ocorrer lesdes corporais graves a
fatais.

CUIDADO

CUIDADO significa que podem ocorrer lesdes corporais ligei-
ras a médias.

INDICAGAO

INDICACAO significa que podem ocorrer danos materiais.

Informacodes importantes

]

As informagdes importantes sem perigo para pessoas ou bens
sao assinaladas com o simbolo de informagao indicado.

Outros simbolos

Significad
ElS

> Passo operacional
> Referéncia a outro ponto no documento
. Enumeragao/Item de uma lista

- Enumeragao/Item de uma lista (20 nivel)
Tab. 1

1.2  Instrucodes de seguranca

0O desrespeito das indicagdes de seguranca pode provocar
danos pessoais graves, incluindo a morte, assim como danos
materiais e ambientais.

» Ainstalacao, colocacao em funcionamento, bem como a
manutencdo e conservagao, devem ser entregues apenas a
empresas especializadas e autorizadas na area do aqueci-
mento.

Ler atentamente as instrugdes.

Executar apenas os trabalhos descritos para o grupo utili-
zador (cliente final, técnico especializado). Outras tarefas
podem provocar falhas de funcionamento, danos materiais
e ferimentos.

» Efetuar alimpeza e manutengdo pelo menos uma vez por
ano. Neste processo, deve ser verificado o funcionamento
correcto de toda a instalagdo.

» Eliminar imediatamente as falhas detetadas.

A\ Indicagdes de seguranca
» Ler com atencdo as indicagdes de seguranga na documen-
tacao do aparelho de regulagdo de base.

/\ Perigo de morte devido a corrente elétrica

» Ainstalago, colocagdo em funcionamento e manutengao
devem ser entregues apenas a empresas especializadas e
autorizadas na area do aguecimento.
Os trabalhos elétricos devem ser efetuados apenas por um
técnico especializado e autorizado.

/\ Entrega ao proprietario
Instrua o proprietario aquando da entrega sobre a operagao e
as condicdes operacionais da instalagdo de aquecimento.

» Explicar a operacao e aprofundar todas as tarefas relacio-
nadas a seguranca.

» Sobretudo nos pontos seguintes:

- As modificagdes ou reparagdes apenas podem ser efe-
tuadas por uma empresa especializada e autorizada.

- Saonecessarias pelo menos uma inspe¢ao anual assim
como uma limpeza e manutengao, conforme a necessi-
dade, para garantir uma operacao segura e ecoldgica.

- 0O equipamento térmico s6 deve ser operado com um
revestimento montado e fechado.

Mostrar as possiveis consequéncias (lesdes corporais até

perigo de morte ou danos materiais) de uma inspegao, lim-

peza e manutengdo em falha ou inadequadas.

» Informar sobre os perigos do mondxido de carbono (CO) e
recomendar a utilizagao de detetores de CO.

» Entregar ao proprietario as instrucdes de instalagdo e o
manual de instrugdes para serem conservados.
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Informacoes sobre o produto

2 Informacdes sobre o produto

2.1 Declaracao de conformidade
Este produto corresponde na construgao e funcionamento aos
requisitos europeus e nacionais.

€

Com a identificacao CE é esclarecida a conformidade
do produto com todas prescricées legais UE aplicaveis
que preveem a colocacao desta identificagao.

0 texto completo da declaragdo de conformidade UE encontra-se
disponivel na internet: www.bosch-homecomfortgroup.com.

2.2 Software de acesso publico

Este produto contém software proprietario da Bosch (licenciado
sob as condicdes da licenca Standard da Bosch) e software de
acesso publico (licenciado de acordo com as condicdes da licenca

de acesso publico). As disposicdes especiais assinaladas nos tex-
tos da licencaaplicam-se a LGPL, em particular para estes compo-

nentes esta autorizada a engenharia reversa.

As informagdes de acesso publico encontram-se no DVD forne-

cido com o aparelho/produto.

2.3 Material fornecido

No ato do fornecimento:

» Verificar se a embalagem esta intacta.

» Verificar se o volume de fornecimento esta completo.

No equipamento fornecido, estao incluidos:

+ Mddulo de fungao FM-AM

+ 2 Sensores de temperatura (@ 6 mm)

+ 2 Sondas de temperatura (& 9 mm)

+  Material de fixagdo para a sonda de temperatura
+  Documentagdo técnica

2.4 Descricao do produto

0 mddulo é usado para integrar equipamento térmico alterna-
tivo (por ex., unidade de cogeragao, bombas de calor, caldeira
de combustivel sélido, acumulador de inércia) na regulagao do
sistema da instalacdo de aquecimento.

0 mddulo sé pode ser montado uma vez num dos aparelhos de

regulacao do sistema de regulagao Logamatic 5000 /
Control 8000.

0 madulo auxilia as seguintes fungdes e possibilidades de ligacao:

+ Ligacdo de um equipamento térmico alternativo com ou
sem acumulador de inércia

+  Gestdo inteligente da inércia com reconhecimento automa-

tico do calor disponivel e prevengdo do arranque do equi-
pamento térmico

« Consultas dos valores operacionais do equipamento tér-
mico alternativo

« Consultas dos valores operacionais de um acumulador de
inércia disponivel

2.5 Utilizacdo conforme as disposicdes

0 aparelho de regulagdo regula e controla os sistemas de aque-
cimento em habitagdes multifamiliares, complexos residen-
ciais e edificios comerciais e industriais.

» Paraainstalago e funcionamento, tenhaem consideracao
os regulamentos e normas especificas do pais!

0 mddulo de fungao FM-AM sd deve ser montado nos aparelhos
de regulagdo do sistema de regulagdo Logamatic 5000 /
Control 8000.

2.6 Esclarecimento dos termos utilizados

Umavez que, com o FM-AM, diferentes equipamentos térmicos
estao integrados num sistema, as caldeiras de aquecimento, as
caldeiras, os aparelhos murais, as caldeiras de condensagao e
outros equipamentos térmicos sao doravante designados por
equipamentos térmicos ou caldeiras.

Técnico especializado

Umtécnico especializado é uma pessoa, que dispde de extenso
conhecimento especializado tedrico e pratico, assim como da
experiéncia na area especializada e conhecimentos das nor-
mas relevantes.

Empresa especializada
Uma empresa especializada é uma unidade organizacional da
economia comercial com pessoal técnico especializado.

Equipamento térmico alternativo (AWE)

Os equipamentos térmicos alternativos (por ex., equipamen-
tos térmicos a lenha, pellets, aparas de madeira, bombas de
calor, unidades produtoras de energia de cogeracao ou apare-
lhos de aquecimento de células de combustivel) serdo dora-
vante designados por equipamentos térmicos alternativos ou
AWE.

Equipamento térmico padrao

Os equipamentos térmicos padrao sao, ao contrario dos equi-
pamentos térmicos alternativos, caldeiras ou aparelhos que
sao operados com combustiveis fosseis, como por ex., uma
caldeirade condensagao a gas ou uma caldeira de aquecimento
a6leo ou a gas. Trata-se de equipamentos térmicos que nao
podem ser acionados através da FM-AM.

Esclarecimentos adicionais

Consulte esclarecimentos adicionais sobre os termos utiliza-
dos no capitulo 11 (por ex. geradores térmicos alternativos
(AWE), geradores térmicos padrao).
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Informacoes para o operador

3 Informacoes para o operador

As presentes instrugdes fornecem ao operador da instalacao

informagdes importantes para uma operagao segura do apare-

Iho de regulagdo.

» Ter em atencdo o manual de instrugdes do equipamento
térmico e do aparelho de regulacao .

A operacao do aparelho de regulacao para uma utilizagao espe-

cifica do mddulo sera descrita seguidamente.

De acordo com a versao do software, a representagao e os
itens do menu das instrugdes e da representagdo do aparelho
de regulagdo podem apresentar diferengas.

Os termos utilizados sao explicados no glossario
(->Pagina 28).

3.1 Operacao
Aoperacdo ocorre através da unidade de comando do aparelho
de regulacdo na qual o médulo foi montado.

Aceder Equipamentos térmicos alternativos
0 menu do equipamento térmico alternativo é acedido através
da vista geral do equipamento térmico.
» Clicar em Geracao de calor.

Avista geral do equipamento térmico disponivel abre-se.
» Clicar em Bomba de calor.

Visao geral da vista da hidraulica da bomba de calor

Para chegar a vista da hidraulica da bomba de calor:

» Aparelho de regulacao > Geracao de calor > Bomba de
calor
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Fig. 1 Vista da hidrdulica da bomba de calor

[1] Fungoes alargadas

[2] Bomba de calor (a representagao depende do tipo de
bomba de calor utilizada)

3] Temperatura de avango da bomba de calor

4] Temperatura nominal de avango

5] Temperatura de retorno da bomba de calor

]

]

6] Temperatura nominal de retorno

7] Temperatura de retorno da bomba de calor do sensor do
sistema FWR

[8] Temperatura de avango da bomba de calor do sensor do
sistema FWV

[9] Temperatura do acumulador de inércia em cima FPO
[10] Temperatura do acumulador de inércia no centro FPM
[11] Temperatura do acumulador de inércia em baixo FPU
[12] Temperatura de retorno do sistema FAR
[13] Indicagdo de estado da bomba de calor:

Verde = Estado OK do HMI

Amarelo = Aviso de estado do HMI

Vermelho = Erro de estado do HMI

Nenhuma apresentagao = A comunicacao Modbus ainda

nao foi estabelecida
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Ativar/desativar a operaciao manual
Para ativar a operagao manual:

» C

licar no simbolo ¢ .
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Fig. 2

(1]
[2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8l

Fungdes alargadas, Operagdo manual

Bomba de calor
Cabegalho
Crondmetro
Operagdo manual
Desligado
Ligado

Modo de aquecimento
Temperatura nominal

Para desativar o modo de operagdo manual:
» Desligado Clicar em (- Figura 2, [5], pagina 6) .

Smboo ——lesain ————meocio |

Estado atual da bomba de calor @ (verde)

& (amarelo)
& (vermelho)

calor

Necessidade de temperatura

Pedido de calor da bomba de i

[420C]

Informacoes sobre o cabecalho

No cabecalho sdo mostrados os diferentes estados das fun-
¢oes da bomba de calor para fornecer informagdes sobre o
estado atual de operagao da bomba de calor.
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Fig. 3 Cabegalho

[1] Caminho do menu

[2] Estado atual da bomba de calor

[3] Pedido de calor da bomba de calor

[4] Necessidade de temperatura

[56] Modo de funcionamento atual

[6] Estado pronto para SG

[7] Fonte do requisito

[8] Modo silencioso

[9] Configuragao das programagdes de horario

Estado OK

Aviso de estado

Erro de estado

Pedido de calor ativo
Pedido de calor ndo ativo

Apresentacao da temperatura/
temperatura nominal solicitada
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Fungio ———lSimbolo — bsado —dcacio |

Modo de funcionamento atual SS S

Estado pronto para SG

Fonte do requisito O

Modo silencioso }:’)

Cf)nfiguragé,o _das programa- (9
¢oes de horario pro

Tab.2  Simbolos do cabegalho

Modo de aquecimento
Standby

Haste de aquecimento ativa

Unidade de bomba de calor de
degelo

Comando de arranque defini-
tivo
Modo de impulso

Modo de blogueio do fornece-
dor de energia

Padrao de eficiéncia energé-
tica

Crondmetro

Operagao manual

Fun. automatico

Sistema

Modo de funcionamento do
ventilador ativo

Modo de funcionamento do
ventilador no ativo
Configuragdo da programagao
de horario

0 aquecimento elétrico tam-
bém pode ser ativado durante
0 modo de aquecimento nor-
mal (compressor e aquecedor
elétrico ativador)

-> Capitulo 7.4, pagina 24

Pedido através de Calendario
anual, agendador semanal ou
Protecao anti-gelo

Pedido de calor devido ao valor
nominal do sistema

-> Capitulo 3.2, pagina 8
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Informacoes para o operador

3.2 Programacao de horario

Para aceder a programagao de horario:

» Aparelho de regulacao > Geracao de calor > Bomba de
calor

» Clicarem ,(D.
0 menu da programacao de horario é aberto.

Na programacao de horario, as configuragdes para o forneci-

mento de calor e 0 modo de repouso para bombas de calor

podem ser configurados.

Avista do planeador de calor consiste nos seguintes 4 mosai-

cos:

+ Cronometro: pedidos de calor temporizados para unida-
des de bomba de calor

+ Calendarioanual: definicdes baseadas no calendario paraa
necessidade anual das unidades de bomba de calor

+ agendador semanal: defini¢des semanais da necessidade
da bomba de calor

+ Modo silencioso: definigao para o Modo silencioso (WLW
276 exclusivo)

3.2.1 Crondmetro

Para aceder ao relogio:

» Aparelho de regulacao > Geracao de calor > Bomba de
calor > Agendadores > Cronometro

0O relégio pode ser ativado ou desativado.

I
)+ [ G
@7 ¢ [N [ i
o5 [
7 30 oC [ A =
a7 [12po

0010052382-001

Fig. 4 Cronémetro

[1] Agendadores > Crondmetro
[2] Cronémetro

[3] Duracao

[4] Dias

[5] Horas

[6] Minutos

[71 Modo de aquecimento
[8] Temperatura nominal
[9] Temperatura

[10] Memorizar

[11] Cancelar

Defini¢oes/inter- |Explicacao Indicacao
valo de definicoes

Cronémetro Desligado/Ligado

Duragdo 0..138d
0...3...23h
0...59 min.

Modo de aquecimento | Desligado/Ligado

Quando o tempo termina, este parame-
tro é automaticamente definido como
Desligado.

S0 visivel se 0 parametro Crondmetro
estiver definido como Ligado.

A duragao deve ser de, pelo menos,
10 minutos.

Sé visivel se o parametro Crondmetro
estiver definido como Ligado.

Temperaturanominal  15...30...70°C Sé visivel se o parametro Crondmetro e
Modo de aquecimento estiver definido
como Ligado.

Tab.3  Menu Cronémetro

8 FM-AM - 6721873528 (2023/09)
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3.2.2 Calendario anual

No calendario anual, a necessidade térmica pode ser adicio-

nada e configurada por até 8 periodos consecutivos (entra-

das). As entradas sao adicionadas por ordem crescente de
hora de inicio.

As entradas podem ser adicionadas entre entradas existentes,

desde que permanecam em ordem crescente de hora de inicio.

A data de inicio pode ser inserida em incrementos de 1 dia.

0 periodo deve ser entre a data atual e qualquer data no futuro.

0 valor padrao para a primeira entrada é a data atual, e o valor

padrao para as entradas subsequentes é o valor da datafinal da

entrada anterior mais 1 dia.

Adatafinal da necessidade térmica pode ser definida em incre-

mentos de 1 dia. O periodo é entre a data de inicio e qualquer

data no futuro. O valor padréo ¢ a data de inicio.

Os periodos que estao no passado sao removidos do calenda-

rio anual e deixam de ser exibidos.

As seguintes definicdes nao podem ser feitas e resultarao em

mensagens de aviso:

« Nenhuma entrada pode ser inserida entre entradas exis-
tentes se houver menos de 1 dia entre a data final da pri-
meira entrada e a data de inicio da segunda entrada, uma
vez que tal conduziria a uma sobreposicao.

«  Nao podem ser inseridas mais de 8 entradas.

Para aceder ao calendario anual:
» Aparelho de regulacio > Geracao de calor > Bomba de
calor > Agendadores > Calendario anual
» Inserir o primeiro intervalo de tempo com +
Inserir o intervalo de tempo nos campos.
» Quando o Modo de aquecimento estd em Ligado:
- Ajustar atemperatura utilizando o teclado padrao e/ou
o controlo deslizante padrao com as teclas de mais e
menos.
> Se necessario, acrescentar outras entradas com =f=.
Se necessario, remover entradas com § .
» Confirmar com Memorizar.

v

v

3.2.3 agendador semanal

0 programa semanal € utilizado para configurar a necessidade
térmica para cada dia da semana através de um autor do pro-
jeto. Podem ser adicionadas até 8 entradas para cada dia da
semana. As entradas sdo adicionadas por ordem crescente de
hora de inicio. As entradas podem ser adicionadas entre entra-
das existentes, desde que permanecam em ordem crescente
de hora de inicio.

Sao possiveis as seguintes introducdes:

« Ahorade inicio da necessidade térmica, com uma gama
maxima de 00:00 a 23:45, ajustavel em incrementos de
15 minutos.

«  Ativacao do modo de aquecimento.

«  Ovalor nominal da temperatura para 0 modo de aqueci-
mento, com gama de regulacao de 15°C até 70°C e um
valor nominal padréao de 30 °C. Este valor nominal pode ser
configurado usando o teclado padrao e/ou o controlo desli-
zante padrdo com as teclas de mais e menos.

As seguintes definicoes ndo podem ser feitas e resultardo em

mensagens de aviso:

«  Nenhuma entrada pode ser adicionada apos as 23h45,
pois isso excedera o horario maximo do dia.

«  Nenhuma entrada pode ser inserida entre entradas exis-
tentes se houver menos de 15 minutos entre a hora de fim
da primeira entrada e a hora de inicio da segunda entrada,
pois isso causaria uma sobreposicao.

« E possivel inserir um méximo de 8 entradas.

Para abrir o programa semanal:
» Aparelho de regulacao > Geracao de calor > Bomba de
calor > Agendadores > agendador semanal

Copiar entradas de dias da semana
Afuncdo Copiar dia r-} pode ser utilizada para transferir entra-
das de um dia da semana para um ou mais outros dias da
semana.
» Clicar em Copiar dia.
0 dia que esté a ser copiado esta acinzentado.
» Clicar nos dias da semana para os quais as defini¢oes
copiadas devem ser transferidas.
Os dias da semana sao destacados.
» Clicar em Memorizar.

FM-AM - 6721873528 (2023/09)
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3.2.4 Modo silencioso

A fungao Modo silencioso pode ser configurada para todos os

dias da semana através de um calendario. S6 esta disponivel

para BOSCH CS3000 AW / Buderus WLW276.

+ Podem ser criadas até 8 entradas por dia da semana.

+ Asentradas sdo adicionadas por ordem crescente de hora
de inicio.

+ Asentradas podem ser adicionadas entre entradas existen-
tes, desde que permanegcam em ordem crescente de hora
de inicio.

Cada entrada contém os seguintes parametros:

+ Ahorade inicio do Modo silencioso, com uma gama
maxima de 00:00 a 23:45, ajustavel em incrementos de
00:15 minutos.

+  Ovalor padrao para a primeira entrada € 06:00 e o valor
padrao para as entradas adicionais € o valor da entrada
anterior mais 00:15 minutos.

+  Otipode Modo silencioso pode ser configurado através de
um menu pendente
- Modo padrao: Sem reducdo da rotagdo
- Modosilencioso: Ligeira redugdo da rotagao
- Modo super silencioso: Reducdo média da rotagao
- Modo noturno: Forte reducdo da rotacao

A definigao do dia anterior € mantida até a hora da préxima

seguinte.

Exemplo:

se for especificada uma entrada para segunda-feira, este

periodo é automaticamente transferido para os dias seguintes:

terca-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Se uma nova
entrada seguir para sabado, ela sera automaticamente transfe-
rida para domingo, a menos que haja uma entrada separada
para domingo.

Para aceder ao Modo silencioso:

» Aceder ao menu Aparelho de regulacio > Geragao de

calor > Bomba de calor > Agendadores > Modo silencioso

Clicar em dia da semana.

Inserir o primeiro intervalo de tempo com +

Introduzir a hora de inicio.

Selecionar qual Modo silencioso deve ser utilizado:

- Modo padrio

- Modosilencioso

- Modo super silencioso

- Modo noturno

» Se necessario, acrescentar outras entradas com +

> Senecessario, remover entradas com .

» Confirmar com Memorizar.

vvyywyy

No cabecalho do display, o icone correspondente mostra qual
Modo silencioso esta atualmente ativado.

Copiar definicoes Modo silencioso dos dias da semana
Afuncao Copiar dia pode ser utilizada para transferir entradas
de um dia da semana para um ou mais outros dias da semana.

» Clicar em Copiar dia.
0 dia que esta a ser copiado esta acinzentado.

» Clicar nos dias da semana para os quais as defini¢des
copiadas devem ser transferidas.
Os dias da semana sao destacados.

» Clicar em Memorizar.

3.3 Dados energéticos da bomba de calor

Este menu serve para a apresentacdo dos dados de monitoriza-
¢do de energia especificos do aparelho. E visivel na configura-
¢do do mddulo imediatamente ap6s a configuracao e ativagao
do médulo FM-AM. Além disso, uma das bombas de calor
suportadas deve estar integrada/configurada.

i

Podem verificar-se desvios nao negligencidveis entre os dados
energéticos calculados e o consumo real de energia. O calculo
dos dados energéticos baseia-se em pressupostos e ndo em
medicdes de energia.

Os dados energéticos aqui apresentados nao podem, por con-
seguinte, ser utilizados para efeitos de faturagao.

Para aceder aos dados energéticos:

» = Info>Geracéo de calor > Bomba de calor > Moni-
toramento de energia

-ou-

» A Menu de assisténcia técnica > 4, Dados do monitor
> Geracao de calor > Bomba de calor > Monitoramento
de energia

Médulo FM-AM - Ativar bomba de calor

Para visualizar os dados energéticos da bomba de calor, esta

deve ser ativada na configuragao do médulo.

» Aceder ao menu Assisténcia técnica >Configuragao do
médulo.

» Em Slot 1...4 selecionar FM-AM para uma das slots.
Aparece o parametro Configuracao FM-AM

> Selecionar Bomba de calor.

Vista de valores atuais

0 mosaico para os valores atuais é exibido se os valores forem
suportados pelo aparelho. Se estiver integrada uma bomba de
calor que nao seja suportada, 0 mosaico é ocultado.
Amonitorizacao da energia é suportada para as seguintes bom-
bas de calor:

+ BOSCHCS3000 AW / Buderus WLW276

«  BOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286

10
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No caso de uma perda de ligagdo, 0 mosaico continuard a ser
exibido com os Ultimos dados recebidos.

Para exibir os valores atuais:

> F Info > Geracao de calor > Bomba de calor > Moni-
toramento de energia > Valor atual

-ou-

» 52 Menudeassisténciatécnica > &, Dados do monitor
> Geracao de calor > Bomba de calor > Monitoramento
de energia > Valor atual

Valor " Explicagio
Emisséo de calor Transmissao de calor atual da bomba
de calor, que é recebida através do

Modbus RTU.

Poténcia elétrica atual da bomba de

calor, que é recebida através do

Modbus RTU.

Eficiéncia « WLW 276: eficiéncia atual, que é
recebida através do Modbus RTU.

«  WLW 286: Eficiéncia atual, que é

calculada pela relagao entre a
transmissao de calor e a poténcia
elétrica.

Energia elétrica

Tab.4  Visdo geral dos valores atuais

Vista de periodos de tempo

0 submenu Dados energéticos exibe até trés mosaicos para

navegacao dos dados agregados dos ultimos trés anos, se hou-

ver dados disponiveis para o respetivo ano.

Para visualizar os periodos de tempo:

» ¢+ Info>Bomba de calor > SAFe > Monitoramento de
energia > Anos (por ex., 2023)

-ou-

» 52 Menudeassisténciatécnica > 4, Dados do monitor
>Bomba de calor > SAFe > Monitoramento de energia >
Anos (por ex., 2023)

][> F] 1200

Fig. 5

[1] Periodo

[2] @ Temperatura externa. °C

[3] Emissao de calor kWh

[4] Energia elétrica kWh

[5] Eficiéncia

[6] Periodo (més/ano)

[7] Valores de medicao extrapolados ao longo do tempo [7]

]

Quando os dados sdo apresentados emiitalico, o calculo ndo se
baseou em dados validos e os valores sao “estimados”. A causa
pode ser, por exemplo:

- uma alteragao da hora no periodo atua

|- entretanto néo foi possivel determinar quaisquer dados
-dados energéticos influenciados pela alteragao das definicoes
de tempo

- foram carregados novos dados energéticos

- 0s dados energéticos foram repostos

Vista de periodos de tempo

Os elementos de dados nao disponiveis para linhas de entrada
individuais sdo mostrados como -.

FM-AM - 6721873528 (2023/09)
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3.4 Eliminacao de avarias

AVISO
Perigo de morte devido a corrente elétrica!

0 contacto com as partes elétricas que estao sob tensao pode
causar choque elétrico.

» Nao abrir o aparelho de regulagao em nenhuma circunstancia.

» Em caso de perigo, desligar o aparelho de regulacao (por
ex. interruptor de emergéncia do aquecimento) ou desligar
ainstalacao de aquecimento da corrente elétrica através
do fusivel principal.

» Solicitar a reparagao imediata da instalagao de aqueci-
mento por uma empresa especializada e autorizada na drea
de aguecimento.

As indicagdes de avaria relacionadas com o equipamento tér-
mico com um aparelho de regulacao da série Logamatic 5000 /

Control 8000 encontram-se descritas nas instrugdes do respe-
tivo aparelho de regulacdo. Estas sao indicadas no visor da uni-

dade de comando.

Para avarias ocorridas noutro equipamento térmico:

» Ter em consideracao a documentacao do equipamento
térmico.

» Comunicar as avarias por telefone a empresa especializada
autorizada.

» Solicitar a reparagdo imediata das avarias por uma
empresa especializada e autorizada.

[i]

Acoluna Avaria refere as avarias que podem ocorrer em ligagdo
com o modulo e os equipamentos térmicos ligados.

» Consultar as avarias nao listadas nos documentos técnicos
dos componentes ligados.

Aceder ao indicador de mensagem
Para aceder ao indicador de mensagem:
» Clicar nosimbolo 5.

o

B o]r] [ 1200

Fig.6  Aceder ao indicador de mensagem

[1] Sinalizador de avaria

0 menu Notificacdes indica as avarias e as indicagdes de ser-
vico ativas do sistema de aquecimento, sob a forma de mensa-
gem de texto simples. A unidade de comando indica apenas as
avarias e as indicagdes de servico do equipamento térmico que
foi selecionado. As mensagens coletivas das subestagoes tam-
bém sdo apresentadas na unidade de regulagao master.

No caso de existirem mais avarias e indicagdes de assisténcia
técnica do que as que podem ser indicadas numa pagina, é pos-
sivel fazer uma busca no rodapé.

(0] ® |6 [®

Indicador de mensagem

0010008700-001

Fig. 7

[1] Identificagdo de ocorréncia

[2] Ocorreu (data, hora)

[3] Componente (indica em que componente ocorreu a avaria)
[4] Textode apresentacao (descreve o tipo de avaria)

Todas as avarias e indicagdes de servico sdo indicadas numa
mensagem de texto simples (Exemplo = tab. 5, pagina 12).

» Comunicar as avarias por telefone a empresa especializada
autorizada.

» Solicitar a reparagdo imediata das avarias por uma
empresa especializada e autorizada.

Mensagem de | Causa/Efeito
texto/obser-

Resolucdo

vacao/avaria

Bloqueio Sem avaria. O equi- | » Se necessario,
manual da cal- ' pamento térmico desbloquear o
deira padrao é bloqueado equipamento tér-
manualmente. mico padrao (=
capitulo 3.1,
pagina 5).
Tab.5  Indicagdes e eliminagao de avarias, exemplo
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4  Instalacdo para técnico especializado

4.1 Indicacoes relativas a instalacdo

» Terem atencdo as instrucdes de seguranca (-
capitulo 1.2, pagina 3).

» Respeitar as indicagdes de seguranca e as instrugdes de
instalagdo do aparelho de regulagdo de base.

A\ Indicagdes para grupo-alvo

Estas instrugdes de instalacdo destinam-se aos técnicos espe-
cializados em instalagdes de gas e de dgua, engenharia elétrica
e aguecimento. As instrugées de todos os manuais devem ser

respeitadas. A ndo observancia destas instrucdes pode provo-
car danos materiais, lesoes corporais e perigo de morte.

> Lerasinstrucdes de instalagdo, de assisténcia técnica e de

colocagao em funcionamento (equipamento térmico, regu-

lador de aquecimento, bombas, etc.) antes da instalago.
» Terem atencdo as indicagdes de seguranca e de aviso.
» Ter em atencdo os regulamentos nacionais e regionais,
regulamentos técnicos e directivas.
» Documentar trabalhos efetuados.

A\ Indicagdes para a durabilidade

Para permitir a longevidade da bomba de calor:

» Assegurar a integragdo correta do sistema da bomba de
calor.

» Naofazerabombade calor funcionar perto datemperatura
maxima durante muito tempo.

- Paraassegurar isso, a temperatura maxima de pedido
pode ser reduzida através do parametro Assisténcia
técnica > Geracao de calor > Bomba de calor >
ajuste de origem > Reducio da temperatura
maxima de fluxo da bomba de calor.

4.2 Normas, regulamentos e diretivas
» Paraainstalacao e o funcionamento, ter em atengdo os

seguintes regulamentos e normas indicadas nos documen-

tos da série de aparelhos reguladores Logamatic 5000 /
Control 8000.

5 Instalacdo

INDICACAO
Falhas/danos materiais devido a interferéncia indutiva!

» Colocar todos os cabos de baixa tensdo separados dos
cabos condutores de tenséo de rede (distancia minima
100 mm).

CUIDADO

Perigo de morte/danos na instalacao devido a altas tempe-
raturas!

Todas as pecas que, direta ou indiretamente, estdo expostas a
altas temperaturas devem estar concebidas para essas tempe-
raturas.

> Manter os cabos e as tubagens elétricas afastadas de forma
fiavel dos componentes quentes.

> Passaros cabos e as tubagens elétricas pelas passagens de
cabos ou por cima do isolamento.

5.1 Antes dainstalacdo

Antes da instalacao, ter em atencdo o seguinte:

« Todasas ligagdes elétricas, medidas de protecao e fusiveis
devem ser efetuados por um técnico especializado autori-
zado, tendo em consideragao as normas e diretivas aplica-
veis, bem como os regulamentos locais.

+ Aligacao elétrica é efetuada em conformidade com o plano
de ligacdes do aparelho de regulagdo e dos modulos.

«  Assegurar a ligacdo a terra durante a instalagdo dos apare-
lhos.

«  Antes de abrir o aparelho de regulagdo: desligar o aparelho
de regulacdo da corrente e protegé-lo contra uma reativa-
cdo inadvertida.

- Tentativas de encaixe sob tensdo indevidas podem danifi-
car o aparelho de regulagdo e provocar perigosos choques
elétricos.

« Nao exceder a corrente total mencionada na placa de
caracteristicas do aparelho e as correntes de cada ligacao.

FM-AM - 6721873528 (2023/09)
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5.2 Instalacao no aparelho de regulacao

[i]

0 modulo atua apenas sobre o aparelho de regulagdo no qual
estd instalado. Quando o médulo é integrado no aparelho de
regulacao master com o endereco 0, atua sobre o(s) equipa-
mento(s) térmico(s) ligado(s).

Quando o médulo é integrado numa subestacao, atua sobre o
pedido de aquecimento da subestagao.

5.3 Integrar o médulo no aparelho de regulacdo
Depois de 0 modulo ter sido montado no aparelho de regula-
¢ao, normalmente este deteta 0 mddulo de forma automatica
depois da ligagdo.

Se 0 médulo néo for automaticamente detetado, este deve ser
integrado manualmente usando a unidade de comando (=
manual de instalago e utilizagao do aparelho de regulagéo).

5.4 Software

Estas instrucdes descrevem a funcionalidade do FM-AM
quando estd incorporado num aparelho de regulagao com a
versdo de software SW 2.0.x. No caso de aparelhos de regula-
¢ao com uma versao de software mais antiga, a funcionalidade
do FM-AM é limitada.

Verificar a versao de software

Todos os aparelhos de regulagdo devem ter amesma versao do
software.

Para verificar a versao de software do aparelho de regulacao:

» Ter em atencdo o manual de servigo do aparelho de regula-

¢do.

Efetuar a atualizacao do aparelho de regulagcao

0 procedimento de como deve ser efetuada uma atualizagao
nas diferentes versoes esta descrito na pagina inicial do fabri-
cante do aparelho de regulagdo.

5.5 Ligarasonda datemperatura
A posicdo de instalagdo do sensor da temperatura depende do
sistema hidraulico da instalagao.

» Verifique se o sistema hidraulico selecionado pode ser apli-

cado com o0 equipamento térmico utilizado.

» Verifique se os componentes do sistema utilizados (por
ex., acumulador de inércia) para o equipamento térmico
utilizado podem ser aplicados.

» Assegure-se de que os sensores da temperatura estdo liga-

dos nas posi¢des correctas.

5.6 Integrar a bomba de calor

0 mddulo de funcdo FM-AM esté concebido para ligar hidrauli-
camente as bombas de calor Buderus WLW 276 ou Buderus
WLW 286. O controlador pode comunicar com a bomba de
calor através do Modbus RTU.

Efetuar a ligacao do cabo de comunicacao

[i]

0 comprimento maximo do cabo entre o controlador e abomba
de calor é de 1000 m. Como cabo de comunicagao tem de ser
utilizado um cabo blindado, por ex., LiYCY 2x 0,75 (TP) mmZ.

0 cabo de comunicagao transmite parametros e mensagens da
bomba de calor para o controlador.

A unidade de comando mostra os parametros e mensagens da

bomba de calor. A bomba de calor recebe também o comando

de arranque através do cabo de comunicagdo.

»  Utilizar um cabo blindado como cabo de comunicagdo.

» Ligar o cabo de comunicacao a ligagao Modbus-RTU.

» Observar a ligagdo a bomba de calor.

» Observar o manual de instalagao da bomba de calor.

Para evitar a propagacao de tensao:

» Ligar apenas a blindagem do cabo ao controlador ou a
bomba de calor!

Ocupacdo da ligagdo Modbus-RTU (- figura 8, [3],

pagina 15):

«+  Terminal de aperto 1 = GND (Blindagem do cabo)

Ligacao Bombade calor WLW | Bombade calor WLW
276 286

Terminal 2 H1 +
Terminal 3 H2 =
Tab. 6 Terminais

Atencao: a atribuicdo dos fios ndo pode ser trocada!

14
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(8]
(9]
[10

[11

.8 Ligagdes da unidade de comando

Ranhura para cartdo SD
Ligacao CAN-BUS (sem fungao, prevista para fungoes
posteriores)
Ligacao do ModBUS RTU a bomba de calor
Ligacdo EMS (ligacdo do equipamento térmico EMS com
uma regulacdo basica propria (painel de controlo))
Ajuste de endereco do aparelho de regulagao
Jumper (J2) para ativagdo da resisténcia terminal do
Modbus RTU
Jumper (J1) para ativacao da resisténcia terminal CAN-
BUS
Bateria CR2032
Ligacdo de rede 2 (CBC-BUS)
] Ligacao de rede 1 (Internet, Modbus TCP/IP, CBC-BUS)
] Ligagao de USB

A colocagdo dos conectores na parte traseira da unidade de
comando depende da utilizagao e configuragao.

Ocupagcdo da ficha de ligacao CAN-BUS/Modbus RTU/EMS:

Jumper (J2) para ativagao da resisténcia terminal do
Modbus RTU

Jumper (J1) para ativacao da resisténcia terminal CAN-
BUS

FM-AM - 6721873528 (2023/09)
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6  Ajustes para o técnico especializado

6.1 ajuste de origem

As definicoes podem ser feitas no menu:

» Assisténcia técnica > Geracao de calor > Bomba de

calor > ajuste de origem

Definicées/inter- | Explicacao Indicacao
valo de definicoes

Modbus ID da unidade |0...255

Bomba de calor de 17 kW
capacidade 292 kW

38 kW
Atemperatura da 0...10...20K

bombade calor espalha

o fluxo para a tempera-

tura de retorno

Bomba de calor de dife- -20...0...20 K
renca de temperatura/
armazenamento de buf-

fer

Redugao da tempera- | 0...20K
turamaxima de fluxo da

bomba de calor

Tab. 7 Menu ajuste de origem

Este parametro deve corresponder a
definicdo da bomba de calor para permi-
tira comunicagao.

A condigao operacional da bomba de
calor é parametrizada com base neste
parametro.

Com este valor a temperatura de inércia
desejada é convertida num requisito de
temperatura de retorno.

Definir por quanto K do valor nominal da
bomba de calor deve ser alterado em
comparagdo com a temperatura de inér-
cia.

Para aumentar a vida (til das bombas de
calor, recomenda-se nao as utilizar
durante um periodo de tempo mais longo
nos limites da gama de operagdo do com-
pressor dependente da temperatura
exterior (= Manual de instalagao da
bomba de calor).

0 requisito a bomba de calor é reduzido
para a gama de operagao menos o para-
metro aqui definido (Exemplo

-> capitulo 7.2, pagina 22).

Visivel apenas quando uma bomba de
calor esta ligada (- capitulo 5.6,
pagina 14).

Apenas visivel nabomba de calor do tipo
WLW286.

Apenas visivel na bomba de calor do tipo
WLW286.

16
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6.2 Configuracoes de sistema
As definigdes podem ser feitas no menu:

> Assisténcia técnica > Geracao de calor > Bomba de

calor > Configuragdes de sistema

Definicoes/inter-
valo de definicoes

Fonte do requisito

agendador sema-
nal

Sistema

Max(Sistema,
Agendador)

Operagdo bivalente

Desligado/Ligado

Explicacao

Ovalor do pedido de calor é determinado
exclusivamente pelo programa semanal
semanal da fungao da bomba de calor.

0 valor nominal do pedido de calor é for-
mado exclusivamente como uma sele¢ao
maxima pelo sistema, ou seja, todos os
consumidores conectados (circuito de
aquecimento/ agua quente sanitaria).

Se um pedido externo através da gestdo
técnica centralizada também é tido em
contadepende do parametro Estratégia
> Requisito via bus.

0 valor nominal é formado a partir de
umaselecdo de temperatura maxima dos
valores nominais Sistema e agendador
semanal

Definir se a estratégia de operagao é uti-
lizada ou se a bomba de calor e a caldeira
funcionam lado a lado em pé de igual-
dade.

Ligado: é utilizada a seguinte estratégia
de operagdo. Se estiver disponivel um
segundo equipamento térmico, ou se a
bomba de calor por si s6 nao puder
garantir o aquecimento do sistema, este
modo de funcionamento deve ser sele-
cionado.

Desligado: A caldeira e a bomba de calor
sdo solicitadas independentemente da
temperatura exterior. A operagao é reali-
zada sem uma estratégia de operagao.

Indicacao

Definir como ¢ formado o valor nominal
para acionamento da bomba de calor.

Se a fungao Crondmetro tiver sido ati-
vado, o parametro Fonte do requisito
ndo tem qualquer influéncia no valor
nominal da bomba de calor. As defini-
¢oes de valor nominal da fungéo Crond-
metro sao em vez disso assumidas

(= capitulo 3.2.1, pagina8 e

capitulo 7.2, pagina 22).

0 fungdo horaria Modo silencioso nao
tem qualquer influéncia sobre o valor
nominal da temperatura do pedido de
calor. Este fungdo hordria permite uma
operagao com o ruido reduzido tempora-
riamente, com uma redugao correspon-
dente na reducdo de energia.

As bombas de calor bivalentes geram o
calor em combinacéo com outro equipa-
mento térmico que suporta ou assume
completamente o aquecimento do edifi-
cio a temperaturas exteriores mais bai-
Xas.

Considera-se operagao de bivaléncia a
combinagdo com um aquecedor de imer-
sdo, outra bomba de calor ou um aqueci-
mento de combustao com gasdleo ou
gas.

FM-AM - 6721873528 (2023/09)
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Definicoes/inter- | Explicacao Indicacao
valo de definicées

Estratégia de operagdo | Alternativamente
da bomba de calor

Paralelo

Parcialmente Para-

lelo

Ponto de bivaléncia -20...3...20°C

Histerese parapontode  0,5...1...5K
bivaléncia

Ponto de desliga- -30...-5...10°C
mento da bomba de

calor

Histerese parapontode  0,5...1...5K
fechamento de bivalén-
cia

Abaixo datemperaturabivalente, apenas
a caldeira é operada, acima, apenas a
bomba de calor.

Abomba de calor e a caldeira podem ser
operadas a0 mesmo tempo.

Abaixo da temperatura bivalente, a
bombade calor e a caldeira sdo operadas
em paralelo numa gama de temperatura
exterior ajustavel.

Abaixo da temperatura ajustada em
Ponto de desligamento da bomba de
calor, apenas a caldeira é operada.

Ajuste da temperatura exterior até a qual
abomba de calor deve assumir sozinha o
aquecimento.

Acima da temperatura exterior aqui defi-
nida > A bomba de calor funciona exclu-
sivamente/sozinha

Acima da temperatura exterior aqui defi-
nida = Dependendo da definicao de
Estratégia de operacao da bomba de
calor

Ajuste do aumento da temperatura exte-
rior, naqualabomba de calor pode voltar
aassumir o fornecimento exclusiva-
mente/sozinha.

Definicao da temperatura exterior até a
qual a bomba de calor e a caldeira sao
operadas simultaneamente na estratégia
de funcionamento Parcialmente Para-
lelo.

Acima da temperatura exterior aqui defi-
nida -, Abomba de calor e a caldeira
operam simultaneamente

Abaixo da temperatura exterior definida
aqui - A caldeira opera sozinha

S6 visivel se 0 parametro Operagao biva-
lente estiver definido como Ligado.

Definindo o modo de operagao abaixo da
temperatura bivalente definida.

Atender ao pedido de temperatura de
servico é a maior prioridade! Se o sis-
tema estiver com abastecimento insufi-
ciente, a caldeira pode ligar a qualquer
momento.

Mais informagdes - capitulo 7.3,
pagina 23

Atemperatura exterior atual do controla-
dor é utilizada.

So visivel se o parametro Estratégia de
operagao da bomba de calor estiver defi-
nido como Parcialmente Paralelo.

A temperatura exterior atual do controla-
dor é utilizada.

0 parametro deve ser considerado em
combinagdo com o Ponto de bivaléncia
ajustado.
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Definicoes/inter-

valo de definicoes

Blogueio da caldeira
devido a saltos de
setpoint

Desligado/Ligado

Offset parabloqueioda | 2...5...20K
caldeiradevidoao salto
do ponto de ajuste

Tempo de blogueioda  10...30...300 min

caldeira quando o valor
definido salta

Desactivar o blogueio
da caldeira devido a
temperatura exterior

Desligado/Ligado

Limite de temperatura  -20...10...40°C
externa para desativar

o0 blogueio da caldeira

Histerese parareativar | 0,5...1...5K
o bloco da caldeira

Explicacao

No caso de um avango do valor nominal
no sistema, o bloqueio permanece em
efeito por um certo periodo de tempo
para dar tempo a bomba de calor para
atender a esse avango do valor nominal.

Definir se a caldeira deve responder a
uma mudanca na temperatura do valor
nominal do sistema.

Ligado: no caso de um avanco do valor
nominal, a caldeira é bloqueada

Desligado: a caldeira tentara cumprir o
novo valor nominal

Definir a alteragao do valor nominal em
que ocorre um avanco do valor nominal.

Definir durante quanto tempo o avango
do valor nominal mantém o blogueio da
caldeira ativado. Isto dd a bomba de
calor tempo para atingir o novo valor
nominal.

Definir se a caldeira ja nao esta blo-
queada abaixo de determinadas tempe-
raturas exteriores em caso de avango do
valor nominal.

Ligado: se 0 avango do valor nominal for
inferior a uma determinada temperatura
exterior, a caldeira nao é blogueada.

Desligado: a caldeira é blogueada em
caso de avango do valor nominal, mesmo
a baixas temperaturas exteriores.
Definir a temperatura exterior até a qual
a caldeira esta bloqueada em caso de
avanco do valor nominal.

Acima da temperatura exterior definida
aqui - Possivel blogueio da caldeira
Abaixo da temperatura exterior definida
aqui =, O blogueio da caldeira ja nao é
possivel. A caldeira intervira imediata-
mente.

Ajuste do aumento da temperatura exte-

rior, no qual o bloqueio da caldeira é pos-

sivel novamente por um avango do valor
nominal.

Condigoes:

« Antes do avango do valor nominal, a
bomba de calor era capaz de abaste-
cer o sistema sem caldeira.

«  Ovalor nominal da temperatura esta
dentro da gama de operagao da
bomba de calor apés o avango do
valor nominal.
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Definicoes/inter- | Explicacao Indicacao
valo de definicoes

Ativar caldeira quando  Nao/Sim Seacaldeiraestiver bloqueada paraope- Exemplo:
o ponto de ajuste ndo é racao de bivaléncia devido a estratégia  Temperatura nominal = 50 °C
atingido de operacdo, este parametro pode ser  Maximo desvio de temperatura aceita-

utilizado para libertar a caldeira para vel antes de habilitar a caldeira = -3 K
apoio em caso de abastecimento insufi- Histerese para desativar a demanda
ciente do pedido do sistema. de calor = 3K

Resultado:

caldeira libertada, em 47 °C no FPO.
Caldeira bloqueada em 50 °C no FPO.

Definir se a caldeira pode ser libertada
mesmo que, por exemplo, aestratégiade
operagao da bomba de calor esteja a blo-
quear a caldeira.

Sim: a caldeira deve ser parcialmente
excluida da estratégia de operagao da
bomba de calor se o sistema nao for for-
necido.

Nao: a estratégia de operagao da bomba
de calor continua a ser a fungéo determi-

nante.
Maximo desvio de -30...-3...-1K Definir quanto a temperatura no FPO
temperaturaaceitavel pode cair abaixo do valor nominal do sis-
antes de habilitar a tema antes que a caldeira seja libertada.
caldeira
Histerese paradesligar 1...3...30K Definir 0 aumento de temperatura no
acaldeira FPO, no qual a libertagdo da caldeira é
terminada.

Tab.8  Menu Configuragdes de sistema
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6.3 Protecao anti-gelo
As definigdes podem ser feitas no menu:

> Assisténcia técnica > Geracao de calor > Bomba de
calor > Protecdo anti-gelo

Exemplo:
Todas as Defini¢des = Default

Caso o calor minimo do FPO, FPM e FPU < 25°C

e temperatura exterior (Demanda de calor por temperatura
externa) < 15°C:

pedido de calor Geada na bomba de calor = 25 °C (Demanda
de calor se a temperatura do buffer for menor que) + 3K

(Histerese para desativar ademanda de calor) + 2 K (Fix Off-
set) =30°C

Necessidade de calor Geada de novo desligado, caso:

valor minimo do FPO, FPM e FPU > 25 °C (Demanda de calor

se a temperatura do buffer for menor que) + 3 K (Histerese
para desativar a demanda de calor) = 28°C

ou:

temperatura exterior > 15 °C (Demanda de calor por tempe-

ratura externa) + 1 K (Histerese para demanda de calor por
temperatura externa) = 16 °C

Definicoes/inter- |Explicacdao Indicacao
valo de definicoes

Buffer de protegdo con- | Desligado/Ligado

tragelo

Demandade calorsea 5...25...40°C
temperatura do buffer

for menor que

Histerese para desati- | 1...3...10K
var ademanda de

calor

Escolhadatemperatura Bomba de calor
exterior

Sistema

Para permitir o degelo das superficies do
evaporador, a energia é extraida do acu-
mulador de inércia. Com esta funcao
garante-se um nivel de temperatura no

acumulador abaixo da temperatura exte-

rior. Seficar abaixo aquém, é enviado um
pedido de calor para a bomba de calor.
Temperatura minima no acumulador da
bomba de calor a aplicar ao FPO, FPM e
FPU.

Temperatura exterior por bus a partir da
bomba de calor

Temperatura exterior do sistema sem
atenuacao

Sistema e bomba Valor minimo da temperatura exterior do

de calor
Demanda de calor por | 0...15...30°C
temperatura externa
Histerese para 1..10K
demanda de calor por
temperatura externa
Tab.9  Menu Protegdo anti-gelo

sistema sem atenuacgao e datemperatura
exterior da bomba de calor por bus

Dependendo da temperatura exterior e
da humidade do ar, o gelo pode deposi-
tar-se nas superficies do evaporador da
bomba de calor.

Sé visivel se o parametro Buffer de prote-
¢do contra gelo estiver definido como
Ligado.
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7 Mais informacées para o técnico especia-
lizado

A PERIGO

Perigo de morte devido a exaustao de gases queimados!

» Além do sensor da temperatura dos gases queimados
FWG, devera também ser montado no local um controlador
da temperatura dos gases queimados, no bocal de gases
queimados do equipamento térmico alternativo.

» Ligar o controlador da temperatura dos gases queimados
conforme o esquema elétrico.

7.1  Dados do monitor

Os dados do monitor visualizados dependem dos ajustes efe-
tuados. O dados exibidos pelo equipamento térmico depen-
dem do mesmo.

Os valores do menu sdo acedidos clicando no simbolo 2% no
rodapé no menu de assisténcia técnica.

7.2 Pedido de calor

Existem as seguintes formas de enviar um pedido de calor para

abomba de calor (ordenadas por prioridade):

1. Modo manual: também ignora um bloqueio pela operagdo
de bivaléncia

2. Temporizador

3. Temporizador sazonal

4. Sistema / Temporizador semanal: dependente das defini-
coes em Assisténcia técnica > Geracao de calor >
Bomba de calor > Configuragdes de sistema > Fonte do
requisito

Nos modos de pedido 2-4, mantém-se a protegdo antigelo e

blogueio através da operagao de bivaléncia.

Nos modos de pedido 2-4, o pedido para a bomba de calor é
limitado pelos limites de aplicagdo (condigdes operacionais do
compressor - Manual de instalagao da bomba de calor) e uma
reducao adicional (Assisténcia técnica > Geragéo de calor-
Bomba de calorDados geraisReducao da temperatura
maxima de fluxo da bomba de calor) séo limitados.

Exemplo:

tipo de bomba de calor = WLW276-41 KW

Temperatura exterior = =16 °C

Pedido de calor = 50°C

Reducdo da temperatura maxima de fluxo da bomba de
calor=5K

Limitacao do pedido de calor (50 °C) em:

max. Condicdo operacional do compressor (45 °C) - Redugao

da temperatura maxima de fluxo da bomba de calor (5K) =
40°C

22
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Mais informacoes para o técnico especializado

7.3  Operacao bivalente Existem condicGes em que a caldeira e a bomba de calor
Libertacao da caldeira e da bomba de calor dependente da podem funcionar em operacao de bivaléncia apesar de um blo-
temperatura exterior (sistema de temperatura exterior sem queio (> capitulo 6.3, pagina 21).
atenuagao). Estao disponiveis as seguintes estratégias de operagao paraa
operagao de bivaléncia:
B C
® ©® ®® ©® @@> ®
100 100 100 T
80 80 N 80 \
60 \\ 60 60 N

W
o | or i (D03}
3)(4) 4 )1 !
= 00 RO E =
- -10
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Fig. 9 Estratégias de operagao
[A] Modo alternativo Modo alternativo
[B] Modo paralelo Em temperaturas exteriores abaixo da temperatura bivalente,
[C] Modo parcialmente paralelo apenas a caldeira é operada. A temperaturas exteriores acima
[1] Eixo: carga térmica em % da temperatura bivalente, apenas a bomba de calor é operada.
[2] Eixo: temperatura exterior em °C Modo paralelo
[3] Aquecimento auxiliar - por exemplo, coberto por aque- Emtemperaturas exteriores abaixo da temperatura bivalente, a

cedor a gasoleo ou a gas bomba de calor e a caldeira funcionam em paralelo. A tempera-
[4] Areacoberta pela bomba de calor turas exteriores acima da temperatura bivalente, apenas a

Temperatura bivalente (Assisténcia técnica > Geracao bomba de calor é operada.
de calor > Bomba de calor > Configuracées de sistema Modo parcialmente paralelo

>_ P(?nto de bivaléqcia) e o Em temperaturas exteriores abaixo do ponto de comutagdo da
Limiar para aquecimento, carga térmica do e‘_"f'f'o . bomba de calor, apenas a caldeira é operada. A temperaturas
P?nt? de comutagao da bomba de calor (Assisténcia ) exteriores entre o ponto de comutago da bomba de calor e a
técnica > Ger.agao de calor > B°mb? de calor > Confi- temperatura bivalente, a bomba de calor e a caldeira funcio-
guragdes de sistema > Ponto de desligamento da nam em paralelo. A temperaturas exteriores acima da tempera-
bomba de calor) tura bivalente, apenas a bomba de calor é operada.

Exemplo:

estratégia de operagao = paralela

Temperatura bivalente= 3°C

Diferenca de comutagao para temperatura bivalente = 1 K

A caldeira e a bomba de calor séo libertadas assim que a tem-
peratura exterior do sistema (sem atenuagao) < 3°C

A caldeira é blogqueada e a bomba de calor é libertada assim
que a temperatura exterior do sistema (sem atenuagao) > 4 °C
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7.4 Redeinteligente / contacto da empresa forne-
cedora de energia
As bombas de calor tém a op¢ao de mudar uma funcionalidade
de rede inteligente/empresa fornecedora de energia através de
contactos de entrada na bomba de calor. Os estados de opera-
¢ao sdo lidos do Logamatic 5000 / Control 8000 e apresenta-
dos graficamente no cabegalho, bem como nos dados do
monitor.

Sao possiveis os seguintes estados:

+ Modo normal energeticamente eficiente:
a operagao da bomba de calor nao é atualmente afetada
pela funcao de rede inteligente/empresa fornecedora de
energia.

+ Operacao reforcada:
neste estado de operagao, a bomba de calor no interior do
controlador funciona em operacao reforcada. Se e quao
alto é o aumento depende da bomba de calor e deve ser
configurado na unidade de comando da bomba de calor. O
aumento deve ser escolhida de modo a evitar o sobreaque-
cimento do sistema de aquecimento.

+ Comando de arranque definitivo:
este é um comando de arranque definitivo, se for possivel
dentro das defini¢des de regras. Se e quao alto é 0 aumento
depende da bomba de calor e deve ser configurado na uni-
dade de comando da bomba de calor. O aumento deve ser
escolhida de modo a evitar o sobreaquecimento do sistema
de aguecimento. Além disso, os aquecedores elétricos
auxiliares (opcionais) sao frequentemente ativados neste
estado de operagdo.

+ Bloqueio da empresa fornecedora de energia:
a operagao da bomba de calor é bloqueada durante um
determinado periodo de tempo. No caso da bomba de calor
BOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286, este estado de
operagao também pode ser uma operagao reduzida. Neste
caso, a bomba de calor continua a funcionar com um valor
nominal novamente reduzido. Para obter informagdes
detalhadas sobre o comportamento - Documentagao da
bomba de calor.

8 Indicacées de falha para técnicos espe-
cializados

Para aceder ao mesmo Histdrico de notificagdes:

» Aceder a Menu de assisténcia técnica.

» No Menu de assisténcia técnica clicar no simbolo % .

» Clicar nosimbolo & .

0 menu Historico de notificacdes indica as avarias e as indica-

¢oes de assisténcia técnica da instalagao de aquecimento. A

unidade de comando indica apenas as avarias e as indicagdes

de assisténcia técnica do equipamento térmico que foi selecio-

nado.

No caso de existirem mais avarias e indicagdes de assisténcia

técnica do que as que podem ser indicadas numa pagina, é pos-

sivel fazer uma busca no rodapé.

HONEONNONEORNG

0010008700-001

Fig. 10  Histdrico de notificagdes

[1] Identificagdo de ocorréncia

[2] Ocorrido (data, hora), indica quando ocorreu a avaria.

[3] Eliminado (data, hora), indica quando a resolucdo da
avaria ficou concluida.

[4] Componente, indica em que componente ocorreu a ava-
ria.

[5] Textode apresentacao descreve o tipo de avaria.

8.1 Eliminacao de avarias

0 histdrico de avarias depende dos modulos utilizados.

As avarias com origem no aparelho de regulagdo sao automati-

camente eliminadas apds a avaria ter sido corrigida.

As avarias com origem no dispositivo automatico de ignicao do

equipamento térmico devem, dependendo do tipo de avaria,

ser repostas na regulagao ou no equipamento térmico:

» Terem consideragdo a documentacao do equipamento tér-
mico.

No caso de avarias que nao consegue corrigir, indique os

seguintes dados:

+ Modelo dos aparelhos de regulagdo na placa de caracteris-
ticas

« Estado do software

24
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Efeito sobre o processo de regu- Solucoes
lacao

Avaria interna Indefinido, depende dotipode Errointerno de software. »  Substituir o médulo ou o
avaria. aparelho de regulacao.
» Contactar a assisténcia.
Fonte de calor dosen- « Paraequipamentos térmicos + O sensor datemperaturatem » Verificar a ligagdo do sensor
sor de temperatura de manuais, o dissipador de defeito. FWV no médulo.
fluxo com defeito emergéncia ¢ ativado. «  Osensordatemperaturafoi  » Verificar a sonda de tempe-
«  Edesligado um equipamento ligado incorretamente. ratura do equipamento tér-
térmico automatico. «  Omddulo ou o aparelho de mico alternativo quanto a
regulagdo estdo avariados. danos ouaposicdes erradas
deinstalagéo.
» Verificar fusiveis do apare-
Iho.
Temperatura de « Semregulacdo datempera- |+ Osensordatemperaturatem | » Verificaraligagdo do sensor
retorno sensor na tura de retorno defeito. FWR no modulo.
fonte de calor com + O misturador é completa- « Osensordatemperaturafoi | » Verificar a sonda da tempe-
defeito mente aberto. ligado incorretamente. ratura no retorno do equipa-
« Omddulo ou o aparelho de mento térmico alternativo
regulacdo estdo avariados. quanto a danos ou a posi-
coes erradas de instalacdo.
» Verificar fusiveis do apare-
lho.
Temperatura de « Sem circuito bypass + Osensor datemperaturatem » Verificar a ligagdo do sensor
retorno sistema de « 0acumulador de inércia ou o defeito. FAR no médulo.
sensores com defeito equipamento térmico é sem- + O sensor datemperaturafoi  » Verificar a sonda da tempe-
pre operado. ligado incorretamente. raturanoretorno do sistema
+ 0médulo ou o aparelho de de aquecimento quanto a
regulaco estdo avariados. danos ou posigoes erradas
deinstalagao.
» Verificar fusiveis do apare-
Iho.
Sensor superior da « Semasondadatemperatura, |+ O sensordatemperaturatem | » Verificaraligagao do sensor
temperatura do acu- 0 equipamento térmico auto- defeito. FPO no mddulo.
mulador deinérciaava-|  matico é desligado setiverde |« O sensor datemperaturafoi | » Verificar o sensor da tempe-
riado carregar um tanque de acu- ligado incorretamente. ratura no acumulador de
mulagdo. O moédulo ou o aparelho de inércia superior quanto a
+  Afuncdo de armazenamento regulacdo esto avariados. danos ou posicées erradas
de inércia deixa de ser consi- deinstalacao.
derada para o equipamento » Verificar fusiveis do apare-
térmico padrao. lho.
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Efeito sobre o processo de regu- Solugdes
lacao

Sensor central datem- Semasondadatemperatura,0  + O sensordatemperaturatem » Verificaraligagdo do sensor

peratura do acumula-  equipamento térmico automatico defeito. FPM no mddulo.
dor deinércia avariado € desligado se tiver de carregar - O sensor datemperaturafoi  » Verificar a sonda da tempe-
um tanque de acumulagao. ligado incorretamente. ratura no meio do tanque de
+ O modulo ou o aparelho de acumulagdo quanto a danos
regulacao estao avariados. ou posigoes erradas de ins-
talagdo.
» Verificar fusiveis do apare-
Iho.
Sensor inferior datem- |+ Semasonda datemperatura, '+ O sensor datemperaturatem | » Verificaraligagao do sensor
peratura do acumula- 0 equipamento térmico auto- defeito. FPU no mddulo.
dor deinérciaavariado|  matico é desligado se tiverde |- O sensor datemperaturafoi | » Verificar asonda da tempe-
carregar um tanque de acu- ligado incorretamente. ratura inferior no tanque de
mulagao. « Omédulo ou o aparelho de acumulagdo quanto a danos
+  Afuncao de armazenamento regulacio esto avariados. ou posicoes erradas de ins-
de inércia deixa de ser consi- talagao.
derada para o equipamento » Verificar fusiveis do apare-
térmico padrao. Iho.

Falha de comunicagdo A instalagao ndo suporta correta- Existe uma avaria de comunicagdo » Verificar a configuragdo e a
mente a fungdo pretendida. com o equipamento térmico. cablagem.
» Verificar modulo.
» Substituir a peca danifi-
cada.
Modo manual interno

Falha do sensor de
temperatura ambiente
da bomba de calor
Falha no sensor de
temperatura de
retorno da bomba de
calor

Falha no sensor de
temperatura de fluxo
da bomba de calor
Unidade de bomba de
calor de adverténcia
Falha na unidade da
bomba de calor
Bomba de calor em
modo manual

Tab. 10  Indicagées de falha na unidade de comando
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Protecao ambiental e eliminacao

9  Proteciao ambiental e eliminacao

Protecao do meio ambiente é um principio empresarial do
Grupo Bosch.

Qualidade dos produtos, rendibilidade e prote¢ao do meio
ambiente sao objetivos com igual importancia. As leis e decre-

tos relativos a protecdo do meio ambiente sdo seguidas a risca.
Para a protecdo do meio ambiente sao empregados, sob consi-
deragdes econdmicas, as mais avangadas técnicas e os melho-

res materiais.

Embalagem

No que diz respeito a embalagem, participamos nos sistemas
de reciclagem vigentes no pais, para assegurar uma reciclagem
otimizada.

Todos os materiais de embalagem utilizados sdo ecoldgicos e
reciclaveis.

Aparelhos elétricos e eletrénicos em fim de vida
Este simbolo significa que o produto ndo pode ser
E eliminado com outros residuos, mas tem de ser
levado para os pontos de recolha de residuos para

mmmmm tratamento, recolha, reciclagem e eliminagdo.

0 simbolo é valido para paises que possuem direti-
vas relativas a residuos eletronicos, por ex., "Diretiva da Uniao
Europeia 2012/19/CE sobre aparelhos elétricos e eletronicos
em fim de vida". Estas disposi¢des definem o quadro regula-

mentador da diretiva valido para o retorno e reciclagem de apa-

relhos eletrénicos usados em cada pais.
Os aparelhos eletronicos que podem conter substancias peri-

gosas tém de ser reciclados de forma responsavel para minimi-

zar os possiveis danos ao meio ambiente e perigos paraa satide
das pessoas. Para esse efeito, a reciclagem de residuos ele-
tronicos contribui para a preservagao de recursos naturais.

Para obter mais informacdes sobre a eliminagéo ecologica-

mente segura de aparelhos elétricos e eletronicos usados, con-

tacte as entidades responsaveis do local, a empresa de
eliminagdo de residuos ou distribuidor no qual comprou o pro-
duto.

Pode encontrar mais informagdes aqui:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

10 Anexo

10.1 Dados técnicos FM-AM

dades
Tensao operacional (@50Hz |VAC 230 (+10 %/-15
+4%) %)
Consumo w 1

Atuador (SWE, SWR)

«  Corrente maximade ligagdo A 5
«  Comando % 230
Regulador em pas-

sos de 3 pontos
(processo PI)

« Temporecomendadode s 120
funcionamento do servo- (ajustavel 6 - 600)
motor

Corrente maxima de ligagao

« Saidadabombado equipa- A 5
mento térmico automatico

+  Saida WE-ON A 5
Sonda da temperatura
- SondaNTCO mm |9
Baixa tensao
- Saida WE-ONY VDC |5
mA 10
Temperaturas ambiente
« Funcionamento °C +5...+50
+  Transporte, armazena- oc | =20..+60
mento
Humidade do ar max. % 75

1) Sefor utilizada a saida WE-ON para baixa tensao, nao ligar
antes 230V a saida.

Tab. 11  Dados técnicos FM-AM
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Glossario

10.2 Curvas caracteristicas do sensor

A PERIGO

Perigo de morte por choque elétrico!
Antes de abrir o aparelho:

» Desligar a tensao de rede em todos os polos.
» Proteger contra ligagdo inadvertida.

Verificagdo de avarias:

» Retirar os terminais do sensor.

» Mediraresisténcia nas extremidades do cabo do sensor da
temperatura com um aparelho de medicao da resisténcia.

» Medir a temperatura do respetivo sensor com um termo-
metro.

As tabelas seguintes mostram se a temperatura e o valor de

resisténcia coincidem.

[i]

Em todas as curvas caracteristicas, a tolerancia do sensor é
+3%a25°C.

Valores de resisténcia para sensores de temperatura de
inércia FPO, FPM, FPU, sensor de temperatura do sistema
FAR, sensor do sistema FWV, FWR

Temperatura [ °C] Resisténcia [ Q]

Temperatura [ °C] Resisténcia [ Q]

55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1480
80 1258
85 1070
90 915
95 786
100 677
110 508
115 443
120 387
Tab. 12 Valores de resisténcia do sensor da temperatura
53xx

11 Glossario

Equipamento térmico de chdo com regulagio 53xx/83xx
Equipamentos térmicos, cujos queimadores sao ligados ao
conector padrdo de 7 pinos para o estagio 1 e ao conector de 4
pinos para o estagio 2 ou para modulagdo para a série de apa-
relhos de regulacao Logamatic 5000 / Control 8000.

Operacao em série

Se 0 equipamento térmico alternativo ou o acumulador de inér-
cia carregado pelo equipamento térmico alternativo estiver
mais quente que o retorno da instalagao, este é integrado no
funcionamento em série como dispositivo de aumento da tem-
peratura de retorno para o equipamento térmico padrao.

Equipamento térmico padrao

Os equipamentos térmicos padrao sao, ao contrario dos equi-
pamentos térmicos alternativos, caldeiras ou aparelhos que
sao operados com combustiveis fosseis, como por ex., uma
caldeirade condensagdo a gas ouumacaldeirade aquecimento
a6leo ou a gas. Trata-se de equipamentos térmicos que nao
podem ser acionados através da FM-AM.

-40 332100
= 240000
-30 175200
-25 129300
-20 95893
=1l 72228
-10 54889
=B 42069
0 32506
5 25313
10 19860
15 15693
20 12486
25 10000
30 8060

35 6536

40 5331

45 4372

50 3605
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