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Simbolu skaidrojums un drosibas noradijumi

1 Simbolu skaidrojums un drosibas
noradijumi

1.1 Simbolu skaidrojums

Bridinajuma noradijumi

Bridinajuma noradijumos signalvardi papildus raksturo seku

veidu un smagumu gadijumos, kad netiek veikti pasakumi
bistamibas novérsanai.

Ir definéti un $aja dokumenta var bat lietoti $adi signalvardi:

A BISTAMI

BRIDINAJUMS nozimé, ka bis smagi lidz dzivibai bistami
miesas bojajumi.

BRIDINAJUMS

BRIDINAJUMS nozimé, ka iespéjamas smagas un pat
navéjosas traumas.

UZMANIBU

UZMANIBU norada, ka personas var giit vieglas vai vidéji
smagas traumas.

IEVERIBAI

IEVERIBAI nozimé, ka ir iespéjami mantiski bojajumi.

Svariga informacija

]

Svariga informacija, kas nav saistita ar cilvéku apdraudéjumu
vai mantas bojajumarisku, ir apziméta ar redzamo informacijas
simbolu.

Citi simboli
Simbols_ Nozime |
> Darbiba
> Norade uz citam vietam dokumenta
. Uzskaitijums/saraksta punkts
- Uzskaitijums/saraksta punkts (2. limenis)
Tab. 1

1.2 DroSibas noradijumi

Drosibas noradijumu neievérosana var izraisit smagus

ievainojumus un pat navi, ka ari nodarit materialus zaudéjumus

un kaitéjumu apkartéjai videi.

» Montazu un ekspluatacijas uzsak$anu, ka ari apkopi un
uztureédanu kartiba atlauts veikt tikai sertificétam
specializétam apkures uznémumam.

Rupigi izlasiet So instrukciju.

> Veiciet tikai lietotaju grupai (lietotaji, specialisti)
paredzétos darbus. Citas darbibas var radit darbibas
traucejumus, mantiskos bojajumus vai traumas.

» Vismaz reizi gada veikt tiriSanu un apkopi. Tas laika
parbaudiet, vai visa sistéma darbojas nevainojami.

> Nekavéjoties novérst konstatétos trikumus.

A\ Drosibas noradijumi
» levérojiet droSibas noradijumus pamata regulésanas
ierices dokumentacija.

A\ Elektriska strava rada draudus dzivibai

» Montazu un ekspluatacijas uzsak$anu, ka ari apkopi un
uzturésanu kartiba atlauts veikt tikai sertificétam
specializétam apkures uznémumam.

» Darbus ar elektroinstalaciju drikst veikt tikai licencéti
specialisti.

A\ Nodo3ana lietotajam

Nododot apkures sistému, iepazistiniet lietotaju ar apkures

sistémas vadibu un ekspluatacijas noteikumiem.

» Instrugjiet lietotaju par iekartas lietoSanu, ipasi rupigi
izskaidrojot darbibas, kas javeic attieciba uz drosibu.

» Joipasiinforméjiet par $adiem punktiem:

- iekartas konstrukcijas izmainas vai remontdarbus
drikst veikt tikai sertificéts specializéts uznémums.

- Drosas un videi draudzigas iekartas darbibas
prieksnoteikums ir apsekosanas darbi vismaz reizi
gada un tirisanas un apkopes darbi atbilstosi
vajadzibai.

- Siltuma razotaju drikst darbinat tikai ar uzmontétu un
noslégtu apsuvumu.

» Informéjiet, ka nepietiekama vai nepareiza tirisana,
apsekosana vai apkope var radit traumas un pat izraisit
dzivibas apdraudéjumu.

» Noradiet par oglek|a monoksida (CO) bistamibu un iesakiet
izmantot CO detektorus.

» Uzstadisanas un lietosanas instrukcijas nododiet lietotajam
glabasana.
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2 Izstradajuma apraksts

2.1 Atbilstibas deklaracija
Sis iekartas konstrukcija un darbibas veids atbilst Eiropas un
valsts likumdo$anas prasibam.

€

Ar CE markéjumu tiek apliecinata izstradajuma
atbilstiba visiem piemérojamajiem ES noteikumiem,
kuros noteiktas prasibas §i markejuma pieskirsanai.
Atbilstibas deklaracijas pilns teksts pieejams interneta:
www.bosch-homecomfortgroup.com.

2.2 "Open Source" (atklata pirmkoda)
programmatiira

Sis izstradajums satur "Bosch" patentétu programmatiiru

(licence atbilstigi "Bosch" standarta licencésanas

noteikumiem) un "Open Source" programmatiru

(licence atbilstigi "Open Source" licencé$anas noteikumiem).

Uz LGPL (visparéja publiska licence ar ierobezotu lietojumu)

attiecas licencé minétie ipasie nosacijumi,

it pasi tie par komponentu reverso inZenieriju.

"Open Source" informaciju skatiet DVD diska, kas piegadats

kopa ar iekartu.

2.3 Piegades komplekts

Piegades laika:

» Parbaudit, vai iesainojums nav bojats.

» Parbaudit, vai piegades komplekts sanemts pilna apjoma.
Piegades komplekta ietilpst:

+  Funkcionalais modulis FM-AM

+  2temperatiras sensori (& 6 mm)

+  2iekartas sensori (& 9 mm)

«  StiprinaSanas materiali iekartas sensoram

+ Tehniskie dokumentacija

2.4 lerices apraksts

Modulis ir paredzeéts alternativu siltuma razotaju (piem.,
kogenerac. iekartas, siltumstknu, cieta kurinama apkures
katla, akumulacijas tvertnes) pievieno$anai pie apkures iekartu
sistémas regulésanas.

Moduli var iemontét kada no regulésanas sistémas
Logamatic 5000 / Control 8000 regulésanas iericém tikai
vienu reizi.

Modulis atbalsta $adas funkcijas un piesléguma iespéjas:

+  Alternativa siltuma razotaja pieslégums ar vai bez
akumulacijas tvertnes

+ Inteligenta akumulacijas tvertnes funkciju vadiba ar
automatisku eso3a siltuma daudzuma noteik$anu un katla
ieslégdanas novérsanu

« Alternativa siltuma raZotaja ekspluatacijas parametru
nolasisana

« Esosas akumulacijas tvertnes ekspluatacijas parametru
nolasisana

2.5 Noteikumiem athilstosa lietoSana

Regulésanas ierice kontrolé un vada apkures sistémas

daudzgimenu namos, dzivojamas, komercialajas un

industrialajas ékas.

» levérojiet attiecigas valsts standartus un noteikumus
ekspluatacijas un instalacijas laika!

Funkcionalo moduli FM-AM drikst lietot tikai ar regulésanas
sistémas Logamatic 5000 / Control 8000 regulé$anas iericém.

2.6 Izmantoto simbolu skaidrojums

Ta ka ar FM-AM viena sistéma tiek integréti dazadi siltuma
razotaji, turpmak apkures katli, katli, pie sienas stiprinamas
iekartas, kondensacijas tipa iekartas un citi siltuma razotaji tiek
apziméti ka siltuma raZotaji vai katli.

Specialists

Specialists ir persona ar plasam teorétiskam un praktiskam
zinaanam, ka ari ar pieredzi $aja joma un zinaSanam par
attiecigajiem standartiem.

Sertific.specializ.uzném.

Sertific.specializ.uzném. uznéméjdarbibas organizatoriska
vieniba ar profesionali apmacitu personalu.

Alternativais siltuma raZotajs (AWE)

Alternativie siltuma razotaji (pieméram, malkas apkures katli,
granulu apkures katli, Skeldas apkures katli, siltumsukni,
kogeneracijas iekartas vai degvielas $iinu apkures iekartas)
turpmak tiek devéti par alternativajiem siltuma razotajiem jeb
AWE.

Standarta siltuma razotajs

Stand. silt. razotaji atSkiriba no alternat.silt. razotajiem ir tadi
katli vai iekartas, kas darbojas ar fosilo kurinamo,

pieméram, kondens. tipa gazes apk. katls vai $k.kurin./gazes
apk. katls. Ir siltuma razotaji, kurus nav iespéjams vadit tiesi,
izmantojot FM-AM.

Papildu skaidrojumi

Jedzienu papildu skaidrojumi ir atrodami nodaja 11
(pieméram, alternativais siltuma razotajs (AWE), standarta
siltuma razotajs).
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3 Informacija lietotajam
Stinstrukcija iekartas lietotajam sniedz svarigu informaciju par
reguléSanas ierices drosibu.

» levérojiet reguléSanas ierices un siltuma raZotaja lieto$anas
instrukciju.

Turpmak aprakstita regulé$anas ierices apkalpo$ana

konkrétam modula lietojumam.

Programmaturas versija ietekmé attélojuma un izvélnes punktu

izskata atkiribas starp reguléSanas ierici un instrukciju.

lzmantoto terminu paskaidrojumi ir noraditi vardnica (= 27.

Ipp.).

3.1 Lietosana

LietoSana notiek ar reguléSanas ierices, kura tika iebuvés
modulis, vadibas bloku.

Alternativa siltuma raZotaja sktivizéSana
Alternativa siltuma razotajaizvélne tiek atvérta siltumarazotaja
parskata.
> Pieskarieties Siltuma razosana.
Atveras eso$o siltuma raZotaju parskats.
> Pieskarieties Siltumsiiknis.

Siltumsiikna hidraulikas skata parskats
Lai atvértu siltumstkna hidraulikas skatu:
> Regulésanas ierice > Siltuma raZosana > Siltumsiiknis
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Att. 1 Siltumstkna hidraulikas skats

[1] Paplasinatas funkcijas

[2] Siltumsknis (attélojums atkarigs no izmantota

siltumstkna modela)

Siltumstkna turpgaitas temperatira

Turpg. temp. nominalvértiba

Siltumsukna atgaitas temperatira

Atgaitas iereguléta temperatira

Siltumsukna atgaitas temperatura, sistémas sensors

FWR

[8] Siltumsukna turpgaitas temperatira, sistémas sensors
FWV

[9] Temperatira akumulacijas tvertnes augsa FPO

[3
[4
[5
[6
[7

[10] Temperatira akumulacijas tvertnes vidi FPM
[11] Temperatara akumulacijas tvertnes apaks$a FPU
[12] Sistémas atgaitas temperattra FAR

[13] Siltumsikna statusa radijums:

zal$ = HMI statuss - ok

dzeltens = HMI statuss - bridinajums

sarkans = HMI statuss - kluda

nav radijuma = Modbus komunikacija vél nav izveidota
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Manuala reZima aktivizé$ana/deaktivizé$ana
Lai aktivizétu manualo reZimu:
» Pieskarieties simbolam 3 .

L
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Att. 2 Paplasinatas funkcijas, Manualais rezims

[1] Siltumsiknis

[2] Galvene

[3] Taimeris

[4] Manualais rezims

[5] lzsl.

[6] lesl.

[7] Apkuresrezims

[8] lereguléta temperatira

Lai deaktivizétu manualo rezimu:
» Pieskarieties Izsl. (= 2. att., [5], 6. Ipp.).

Informacija par galveni
Galvené tiek paraditi dazadi siltumsikna funkciju stavokli, lai
sniegtu informaciju par siltumsukna darbibas statusu.
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Att. 3 Galvene

[1] lzvélnes vieta

[2] Siltumsiikna aktualais statuss

[3] Siltumsiikna siltuma pieprasijums

[4] Temperatiras pieprasijums

[5] Aktivizetais darbibas rezims

[6] Statuss SG-Ready

[7] Pieprasijuma avots

[8] Klusuma rezims

[9] Parslegsanas programmu konfigurésana

Simbos — —Stauss ——levria

Siltumstkna aktualais statuss @ (zal3)

& (dzeltens)
& (sarkans)

Siltumsukna siltuma
pieprasijums H

Temperatdras pieprasijums
p pieprasij [420C]

Statuss - ok

Statuss - bridinajums
Statuss - kluda

Siltuma pieprasijums aktivs
Siltuma pieprasijums nav

aktivs

Pieprasitas temperatiras /
ieregulétas temperatiras
radijums
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Funkcias———lsimbols ————Sauss—loer

Aktivizétais darbibas rezims

Statuss SG-Ready

Pieprasijuma avots

Klusuma rezims

ParslégSanas programmu
konfigurésana

Tab.2  Galvenes simboli

35§

O
T

®
‘"
SG
(@)

SG

@
\
D

Apkures rezims
Gaid. rez.

Sildelements aktivs

Siltumsukna iekartas ledus
atkausé$ana

Definitiva iedarbinasanas
komanda

Pastiprinasanas rezims
Energijas piegadataja
blokesanas rezims
Energoefektivs standarts
Taimeris

Manualais rezims

Automatiski

Sistéma

Aktivs ventilatora darbibas
rezims

Nav aktivs ventilatora darbibas
rezims

Parslégsanas programmas
konfigurésana

Elektriska apsilde var bt
aktiva ari normala apkures
rezima laika (kompresors un
elektriska apkure aktiva)

- 7.4.nodala, 23. Ipp.

Pieprasijums no gada
kalendars, lknedélas planotajs
vai Pretsala aizsardziba
Siltuma pieprasijums sistémas
iereguletas vértibas de|

- 3.2.nodala, 8. Ipp.
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3.2 Parslégsanas programma

Lai atvértu parslégSanas programmu:

> Regulésanas ierice > Siltuma razosana > Siltumsiiknis
> Pieskarieties ,£D.

Atveras parslég$anas programmas izvélne.
ParslégSanas programma var konfigurét iestatijumus
siltumapgadei un miera reZimam siltumsuakniem.

Siltuma planotaja skats sastav no $adiem 4 elementiem:

+ Taimeris: laika vaditi siltuma pieprasijumi siltumsuknu
blokiem

+ gadakalendars: uz kalendaru balstiti iestatijumi
siltumsiknu gada patérinam

+ lknedeélas planotajs: iknedélas iestatijumi siltumsiknu
patérinam

+  Klusuma rezims: iknedélas iestatijums rezimam Klusuma
rezims (WLW 276 ekskluzivi)

3.2.1 Taimeris

Lai atvertu taimeri:

> Regulésanasierice > Siltumarazos$ana > Siltumsiiknis >
Planosana > Taimeris

Taimeri var aktivizét vai deaktivizét.

CEEs
Ik
|

| 30 oC [ A =
al>]f] [12o0

0010052382-001

Att. 4 Taimeris

[1] Plano$ana > Taimeris
[2] Taimeris

[3] Trukmé

[4] Dienas

[5] Stundas

[6] Minates

[7]1 Apkures rezims
[8] lereguléta temperatiira
[9] Temperatira
[10] Saglabat
[11] Partraukt

Apaksizvélne lestatijumi / Paskaidrojums
iestatiSanas
diapazons
Taimeris Izsl./lesl.
Trukmé 0..138d
0...3...23h
0...59 min
Apkures rezims Izsl./lesl.

lereguléta temperatira 15...30...70°C

Tab.3  Izvélne Taimeris

Kad laiks ir beidzies, $is parametrs
automatiski tiek iestatits uz Izsl..

Redzams tikai tad, kad parametrs
Taimeris stav uz lesl..

llgumam jabat vismaz 10 mindtes.

Redzams tikai tad, kad parametrs
Taimeris stav uz lesl..

Redzams tikai tad, kad parametrs
Taimeris un Apkures rezims stav uz lesl..
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3.2.2 gadakalendars

Gada kalendara siltuma pieprasijumu var pievienot un

konfigurét lidz pat 8 secigiem laika posmiem (ieraksti). leraksti

tiek pievienoti sakuma laika augosa seciba.

Var pievienot ierakstus starp esos$ajiem ierakstiem, ja vien tie

paliek augo$a sakuma laika seciba. Sakuma datumu var ievadit

solos pa 1 dienai.

Laika posmam jabiit starp aktualo datumu un jebkuru datumu

nakotné. Standarta vértiba pirmajam ierakstam ir aktualais

datums un standarta vértiba paréjiem ierakstiem ir iepriek$éja
ieraksta beigu datuma vértiba plus 1 diena.

Siltuma pieprasijuma beigu datumu var ievadit solos pa

1 dienai. Laika posmam jabat starp aktualo sakuma datumu un

jebkuru datumu nakotné. Standarta vértiba ir sakuma datums.

Laika posmi, kas atrodas pagatné, tiek dzésti no gada

kalendara un vairs netiek raditi.

Sadus iestatijumus nav iespéjams veikt, un tie izraisa

bridinajuma pazinojumus:

+ naviespéjams ievietot ierakstu starp eso$ajiem ierakstiem,
ja starp pirma ieraksta beigu datumu un otra ieraksta
sakuma datumu ir mazak neka 1 diena, jo tas izraisitu
parklasanos;

+ varievadit ne vairak ka 8 ierakstus.

Lai atvértu gada kalendaru:

> Regulésanasierice > Siltuma razosana > Siltumsiknis >

Planosana > gada kalendars

Ar=}=ievadiet pirmo laika intervalu.

Laika intervalu ievadiet laukos.

Ja Apkures rezims atrodas uz lesl.:

- iestatiet temperatiru ar standarta tastatdru un/vai ar
standarta bidamo regulatoru ar plusa un minusa
taustiniem.

Ja nepiecie$ams, ar+ papildiniet citus ierakstus.

Janepiecie$ams, ar {7 dzésiet ierakstus.

Apstipriniet ar Saglabat.

vvyy

vwvyy

3.2.3 lknedélas planotajs

Nedélas parslégsanas programma paredzéta, lai konfigurétu

siltuma pieprasijumu katrai nedelas dienai. Katrai nedélas

dienai var pievienot lidz pat 8 ierakstiem. leraksti tiek
pievienoti sakuma laika augosa seciba. Var pievienot ierakstus
starp esoSajiem ierakstiem, ja vien tie paliek augo$a sakuma
laika seciba.

lespéjamas ievades:

« siltuma pieprasijuma sakuma laiks ar maksimalo diapazonu
no plkst. 0:00 lidz 23:45, iestatams solos ik pa
15 minatém;

« apkures reZzima aktivizé$ana;

« temperatras iereguléta vértiba apkures rezimam, ar
iestatijuma diapazonu no 15 °C lidz 70 °C un standarta
iereguléto vertibu 30 °C; So iereguléto vértibu var
konfigurét ar standarta tastatdru un/vai ar standarta
bidamo regulatoru ar plusa un minusa taustiniem.

Sadus iestatijumus nav iespéjams veikt, un tie izraisa

bridinajuma pazinojumus:

« péc plkst. 23:45 nevar pievienot nevienu ierakstu, jo tas
parsniedz maksimalo dienas laiku;

« naviespéjams ievietot ierakstu starp esosajiem ierakstiem,
jastarp pirma ieraksta beigu laiku un otra ieraksta sakuma
laiku ir mazak neka 15 minutes, jo tas izraisitu parklasanos;

«  varievadit maksimali ka 8 ierakstus.

Lai atvértu nedélas parslégsanas programmu:
» Regulésanasierice > Siltuma razo$ana > Siltumsiknis >
Planosana > lknedélas planotajs

Nedélas dienu ierakstu kopésana
Ar funkciju Kopésanas diena (%} var parnest vienas nedélas
dienas ierakstus uz vienu vai vairakam citam nedélas dienam.
> Pieskarieties Kopésanas diena.
Diena, no kuras tiek kopéts, ir peléka krasa.
> Pieskarieties nedélas dienam, uz kuram japarnes kopétie
iestatijumi.
Nedélas dienas tiek izceltas.
> Pieskarieties Saglabat.
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3.2.4 Klusuma rezims

Funkciju Klusuma rezims visam nedé|as dienam var konfigurét,
izmantojot laika planotaju. Ta pieejama tikai iekartam BOSCH
CS3000 AW / Buderus WLW276.

+  Viena nedélas diena var izveidot lidz pat 8 ierakstiem.

+ leraksti tiek pievienoti sakuma laika augosa seciba.

+ Var pievienot ierakstus starp esosajiem ierakstiem, ja vien

tie paliek augosa sakuma laika seciba.

Katram ierakstam ir $adi parametri:
+ Klusuma rezims sakuma laiks, ar maksimalo diapazonu no
plkst. 0:00 lidz 23:45, iestatams solos ik 0:15 minutem;
+ standarta vértiba pirmajam ierakstam ir plkst. 06:00 un
standarta vértiba paréjiem ierakstiem ir iepriek$éja
ieraksta vértiba plus 0:15 mindtes;
+  Klusuma rezims veidu var konfigurét nolaizamaja izvélné:
- Standartinis rezimas: apgriezienu skaits netiek
samazinats;
- Tylos rezimas: apgriezienu skaits tiek nedaudz
samazinats;
- Super tylus rezimas: apgriezienu skaits tiek vidéji
samazinats;
- Nakties rézimas: apgriezienu skaits tiek stipri
samazinats.
leprieksejas dienas iestatijums saglabajas lidz nakama ieraksta
bridim.
Piemérs:
ja pirmdienai tiek veikts ieraksts, Sis laika posms automatiski
tiek parnemts nakamajam dienam - otrdienai, treddienai,
ceturtdienai, piektdienai. Ja sestdienai tiek veikts jauns
ieraksts, tas automatiski tiek parnemts ari svétdienai, ja vien
svétdienai nav atsevika ieraksta.
Lai atvértu Klusuma rezims:
» Atveriet izvélni Regulésanas ierice > Siltuma razosana >
Siltumsiiknis > Planosana > Klusuma rezims.
Pieskarieties nedélas dienai.
Ar == ievadiet pirmo laika intervalu.
levadiet sakuma laiku.
Izvélieties, kurs Klusuma rezims jaizmanto:
- Standartinis rezimas
- Tylos rezimas
- Super tylus reZzimas
- Nakties rézimas
» Janepiecie3ams, ar =}~ papildiniet citus ierakstus.
» JanepiecieSams, ar 6 dzésiet ierakstus.
» Apstipriniet ar Saglabat.

vvyywyy

Displeja galvené ar attiecigo ikonu tiek paradits, kur$ Klusuma
rezims Sobrid ir aktivs.

Klusuma reZzims nedélas dienu iestatijumu kopésana
Ar funkciju Kopésanas diena var parnest vienas nedélas
dienas ierakstus uz vienu vai vairakam citam nedélas dienam.

> Pieskarieties Kopésanas diena.
Diena, no kuras tiek kopéts, ir peléka krasa.

» Pieskarieties nedélas dienam, uz kuram japarnes kopétie
iestatijumi.
Nedélas dienas tiek izceltas.

> Pieskarieties Saglabat.

3.3 Siltumsiikna energijas dati

Siizvélne paredzéta iekartai specifisku energijas parraudzibas
datu radiSanai. Ta redzama uzreiz péc FM-AM modula
konfigurésanas un aktivizésanas modula konfiguracija.
Papildus jabut iesaistitam/konfigurétam vienam no
atbalstitajiem siltumsukniem.

i

lespéjamas nenozimigas novirzes starp aprékinatajiem
energijas datiem un realo energijas patérinu. Energijas dati tiek
aprekinati péc pienémumiem, nevis péc energijas mérijumiem.
Tapéc Seit attélotos energijas datus nedrikst izmantot
aprekinasanas nolakiem.

Lai atvértu energijas datus:

> F Info > Siltuma razosana > Siltumsiiknis > Energijas
monitorings

-vai-

» 52 pakalpojums > &, Monitora dati > Siltumarazo$ana
> Siltumsiiknis > Energijas monitorings

FM-AM modaulis - siltumsiitkna aktivizésana

Lai paraditu siltumsukna energijas datus, siltumsuknim jabat

aktivizétam modula konfiguracija.

» Atveriet izvélni apkope >Modula konfiguracija.

» Punkta Pieslégvieta 1...4 viena no pieslégvietam atlasiet
FM-AM.
Paradas parametrs FM-AM konfiguracija.

> Izvélieties Siltumsiknis.

10
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Informacija lietotajam

Aktualo vértibu skats

Aktualo vertibu elements tiek paradits, ja ierice atbalsta

vertibas. Ja iesaistits siltumsuknis, kas netiek atbalstits,

elements tiek paslépts.

Energijas uzraudziba tiek atbalstita Sadiem siltumsukniem:

+ BOSCHCS3000 AW / Buderus WLW276

«  BOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286

Savienojuma zuduma gadijuma elements joprojam tiek radits

ar pédéjiem sanemtajiem datiem.

Lai paraditu aktualas vertibas:

> £ Info > Siltuma raZo$ana > Siltumsiiknis > Energijas
monitorings > Aktualas vértibas

-vai-

» 5 pakalpojums > &, Monitora dati > SiltumaraZosana
> Siltumsiiknis > Energijas monitorings > Aktualas
vértibas

Viriba ————pasaidojums

Siltuma atdeve Siltumstkna aktuala siltuma atdeve,
kas tiek uztverta ar Modbus RTU.

Elektriska jauda Siltumstikna aktuala elektriska jauda,
kas tiek uztverta ar Modbus RTU.
Efektivitate « WLW 276: aktuala efektivitate,
kas tiek uztverta ar Modbus RTU.
« WLW 286: aktuala efektivitate,
kas tiek apréekinata no attiecibas
starp siltuma atdevi un elektrisko
jaudu.
Tab.4  Aktualo vertibu parskats

Laika posmu skats

Energijas datu apaksizvélné tiek paraditi lidz tris elementiem

navigacijai uz pédeéjos tris gados izveidotajiem datiem, ja dati

attiecigajam gadam ir pieejami.

Lai paraditu laika posmus:

> ¢ Info> Siltumsiknis > SAFe > Energijas
monitorings > Gadi (piem., 2023)

-vai-

» 52 pakalpojums > &, Monitora dati > Siltumsiiknis >
SAFe > Energijas monitorings > Gadi (piem., 2023)

= @ i @ —
1 1
][> F] 1200
Att. 5 Laika posmu skats

[1] Periods

[2] @ Aratemp.°C

[3] Siltuma atdeve kWh

[4] Elektriska jauda kWh

[6] Efektivitate

[6] Laika posms (ménesis/gads)

[7] Laika posma projicétas vértibas [7]

]

Ja dati attéloti slipraksta, aprekinu pamata nav aktualu datu un
vertibas ir ,prognozétas”. Céloni tam var but, pieméram:

- pulkstena laika parstatiana aktualaja laika posma

- datus nebija iespéjams iegit

- energijas datus ietekmé laika iestatijumu izmainas

- ieladéti jauni energijas dati

- energijas dati tika atiestatiti

Jaatseviskam ieraksta rindam nav pieejami datu elementi, tiek
paradits "-".

FM-AM - 6721873525 (2023/09)
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Informacija lietotajam

3.4 Klumes novérsana

BRIDINAJUMS
Elektriska strava rada draudus dzivibai!

Pieskaroties elektrodetalam, kuram tiek pievadits spriegums,
var gut stravas triecienu.

» Nekada gadijuma neatvért regulé$anas ierici.

» Avarijas gadijuma izslédziet reguléSanas ierici (piem., ar
apkures avarijas slédzi) vai atvienojiet apkures sistému no
elektrotikla ar ékas drosinataju.

» NodroSiniet, lai specializéts apkures tehnikas uznémums
nekavéjoties novers apkures sistémas k|imes.

Klamju radijumi, kas attiecas uz siltuma razotaju ar

Logamatic 5000 / Control 8000 sérijas regulésanas ierici, ir

izklastiti attiecigas regulésanas ierices instrukcija. Tie tiek

paraditi vadibas bloka displeja.

Ja klumes attiecas uz citu siltuma razotaju:

» levérojiet siltuma raZotaja dokumentaciju.

» Par klumém informéjiet apkures tehnikas specializéto
uznémumu pa telefonu.

» Ludziet specializétam apkures tehnikas uznémumam
nekavéjoties noveérst klimes.

[i]

Aile "Traucéjums" ir uzskaititi visi traucéjumi, kas var rasties
modula un pieslégto siltuma razotaju mijiedarbibas rezultata.

» Informaciju par neuzskaititajam klamém var sameklét
pieslégto komponentu tehniskajos dokumentos.

Pazinojuma radijuma atvérsana
Lai atvertu pazinojumu radijumu:
» Pieskarieties simbolam 52 .

Att. 6 Pazinojuma radijuma atvérsana

[1] Klamjuindik.

Izvélne Pazinojumi parada apkures sistemas aktivas kjames un
apkopes radijumus ka tekstualus pazinojumus. Vadibas bloks
rada tikai izvéléta siltuma razotaja klimes un apkopes
radijumus. Vados$aja reguléSanas ierice tiek raditi ari pakartoto
regulédanas iekartu kopéjie pazinojumi.

Jair pieejami vairak klumes un apkopes radijumi neka var
apskatit viena lapa, izmantojiet bultinas, lai parskatitu.

0l e[6 |®

0010008700-001

Att. 7 Pazinojuma radijums

[1] Notikuma atpazi$ana

[2] Radusies (datums, laiks)

[3] Komponents (norada, kuram komponentam ir radusies
kjame).

[4] Pazinojuma teksts (apraksta klumes veidu)

Aktivas klumes un servisa pazinojumi tiek raditi nekodéta

teksta (piemérs - tabula 5, 12. Ipp).

» Par klumém informéjiet apkures tehnikas specializéto
uznémumu pa telefonu.

» Ludziet specializétam apkures tehnikas uznémumam
nekavéjoties noverst klimes.

Pazinojuma | Célonis/ izpausme
teksts/
noveérojums/
klume
Katlamanuala | K|dmes nav. > Péec
blokesana Standarta siltuma nepiecieSamibas
razotajs ir manuali atblokgjiet
blokéts. standarta siltuma
razotaju (>
nodala 3.1, 5.
Ipp.).
Tab.5  Traucéjuma indikacija un klimes noversana,
piemers

12
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Instalacijas noradijumi specialistiem

4  Instalacijas noradijumi specialistiem

4.1 Noradijumi par uzstadiSanu

» levérojiet drosibas noradijumus (= 1.2. nodala, 3. Ipp.).

» levérojiet droSibas noradijumus un norades par pamata
regulésanas ierices montazu.

A\ Noradijumi attieciba uz mérkgrupu

i montaZas instrukcija paredzéta gazes un ddens instalaciju,

apkures sistemu un elektrotehnikas specialistiem. Janem véra

visas instrukcijas sniegtie noradijumi. Noteikumu neievérodana
var izraisit materialos zaudéjumus un radit traumas, ka ari
draudus dzivibai.

» Pirms montazas izlasiet montazas, servisa un
ekspluatacijas instrukcijas (Pirms montazas izlasiet
montazas instrukcijas (siltuma razotajs, apkures
temperatiras regulators, siakni utt.).

» levérojiet drosibas noradijumus un bridinajumus.

» levérojiet nacionalas un regionalas prasibas, tehniskos
noteikumus un direktivas.

» Dokumentéjiet izpilditos darbus.

/A Noradijumi attieciba uz darbmiizu

Lai garantétu siltumsukna ilgmizibu:

» nodrosiniet pareizu siltumstkna iesaisti sistéma;

> siltumsukni ilgaku laiku nedarbinat tuvu maksimalajai
temperatdrai.

- Laito nodrosinatu, maksimalo pieprasijuma
temperatiru var samazinat ar parametru apkope >
Siltuma razosana > Siltumsiiknis > riipnicas
iereguléjums > Siltumsiikna maksimalas turpgaitas
temperatiiras samazinasana.

4.2 Standarti, noteikumi un direktivas

» Uzstadot un darbinot iekartu, ievérojiet ari noteikumus un
standartus, kas noraditi reguléSanas iericu sérijas
Logamatic 5000 / Control 8000 dokumentacija.

5 Instalacija

IEVERIBAI

Induktivitates izraisitas klimes/materialie zaudéjumi!

» Visizemsprieguma kabelijaliek atseviskino tikla spriegumu
vadosiem kabeliem, (minimalais attalums 100 mm).

UZMANIBU

Dzivibas apdraudéjums/sistémas bojajumi parak augstas

temperatiras dé|!

Visam dalam, kas var nonakt tie$a vai netie$a saskare ar augstu

temperattru, jabit paredzétam ekspluatacijai attiecigaja

temperatura.

» NodroSiniet, lai kabeli un vadi atrastos dro3a attaluma no
karstiem komponentiem.

> Kabelus un elektribas vadus ir jaievieto tiem paredzetas
kabelu vadotnés vai jaizvada virs izolacijas.

5.1 Pirms uzstadiSanas

Pirms uzstadisanas ievérot:

«  Visus elektriskos pieslégumus, aizsardzibas pasakumus un
drosinajumus drikst veidot tikai kvalificéts specialists,
ievérojot speka esoSos standartus un direktivas, ka ari
vietéjos noteikumus.

- Elektriskais pieslégums javeido saskana ar regulé$anas
ierices un modulu piesléguma shému.

« Uzstadot iekartas, noteikti jaizveido sazeméjums.

- Pirms regulédanas ierices atvérsanas: atvienojiet visus
reguléSanas ierices kontaktus no stravas un nodroSiniet
pret nejausu ieslégsanos.

« Neatbilstosi savienojumu méginajumi zem sprieguma var
sabojat reguléSanas ierici un izraisit bistamu elektriskas
stravas triecienu.

« Neparsniedziet uz datu plaksnites noradito kopéjo stravas
stiprumu un katra piesléguma stravu.

5.2 UzstadiSanaregulésanas iericé

i

Modulis darbojas tikai tai regulésanas iericei, kura tas ir iebuveéts.
Jamodulis vado$aja regulésanas iericé ieblvéts ar adresi 0, tas
iedarbojas uz pieslégto(-ajiem) siltuma razotaju (-iem).
Jamodulis ir iebaveéts pakartota vadibas bloka, tas darbojas uz
attieciga bloka siltuma pieprasijumu.

FM-AM - 6721873525 (2023/09)
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5.3 Pievienot moduli regulésanas iericei

Péc tam, kad modulis ir iebtvéts reguléSanas ierice, péc
ieslégSanas ta parasti automatiski atpazist moduli.

Jamodulis netiek automatiski atpazits, tas pirmo reizi jainstalé
manuali, izmantojot vadibas bloku (- regulésanas ierices
montazas un lieto$anas instrukcija).

5.4 Programmatira

Sajainstrukcija ir aprakstitas visas maksimali iespéjamas FM-
AM funkcijas, ja tas ir ieblveéts regulé$anas iericé ar
programmatiras versiju SW 2.0.x. Regulésanas iericém ar
vecakam programmataras versijam FM-AM funkcionalitate ir
ierobeZota.

Programmatiiras versijas parbaude

Visam regulé$anas iericém jabat vienadai programmatdras
versijai.

Lai parbauditu programmattras versiju:

» levérojiet reguléSanas ierices servisa instrukciju!

Regulésanas ierices atjauninasana
Par atjauninasanas darbibam dazadam versijam lasiet
regulésanas ierices razotaja majas lapa.

5.5 Temperatiiras sensora pieslégsana
Temperatiras sensora montazas pozicija ir atkariga no
sistémas hidraulikas.

» Parbaudit, vai izvéléto hidraulisko shému var lietot
konkrétajam siltuma razotajam.

» Parbaudit, vai izvélétos sistemas komponentus (piem.,
akumulacijas tvertni) var lietot izmantotaja siltuma
razotaja.

» NodroSiniet, lai temperatiras sensoru varétu pieslégt
pareizajas pozicijas.

5.6 Siltumsikna iesaiste

Funkciju modulis FM-AM ir paredzéts, lai hidrauliski iesaistitu
siltumstknus Buderus WLW 276 vai Buderus WLW 286. Caur
Modbus RTU reguléSanas ierice var sazinaties ar siltumsukni.

Sakaru kabela pieslégSana

i

Vada maksimalais garums starp regulésanas ierici un
siltumsikni ir 1000 m. Ka sakaru kabelis jaizmanto ekranéts
kabelis, piem., LiYCY 2x 0,75 (TP) mm?2.

Sakaru kabelis parnes parametrus un pazinojumus no
siltumsikna uz regulesanas ierici.

Vadibas bloks rada no siltumsukna sanemtos parametrus un

pazinojumus. Siltumstknim tiek dota ari sakuma komanda,

izmantojot sakaru kabeli.

» Ka sakaru kabeli izmantojiet izolétu kabeli.

» Pieslédziet sakaru kabeli pie Modbus RTU piesléguma.

» levérojiet pieslégsanu pie siltumsikna.

> levérojiet siltumsukna uzstadiSanas instrukciju.

Lai novérstu induktivu ietekmi:

» Kabela ekranu pieslédziet tikai pie vienas regulésanas
ierices vai siltumsukna!

Modbus RTU piesléguma funkcijas (= 8. att., [3], 15.Ipp.):

+  Spailel = GND (kabela izolacija)

Pieslegums | Siltumsiiknis WLW | Siltumsiiknis WLW
276 286

2. spaile H1 +
3. spaile H2 —
Tab.6  Spailes

Uzmanibu: dzislu izkartojumu nedrikst sajaukt!

14
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Att. 8 Vadibas bloka pieslégumi

[1] SD kartesieeja

[2] CAN-BUS pieslégums (funkcijas nav, paredzéts
turpmakam funkcijam)

[3] Modbus RTU pieslegums pie siltumsiikna

[4] EMS pieslégums (EMS siltuma raZotaja pieslégums ar
bazes regulatoru (vadibas panelis))

[5] Regulésanas ierices adreses iestatijums

[6] Parvienojums (J2), lai aktivizétu Modbus RTU
terminatoru

[7] Parvienojums (J1), lai aktivizétu CAN-BUS terminatoru

[8] BaterijaCR2032

[9] Tikla pieslégums 2 (CBC-BUS)

[10] Tikla pieslégums 1 (internets, Modbus TCP/IP, CBC-
BUS)

[11] USB pieslégvieta

Atkariba no izmanto3anas un konfiguracijas spraudsavienotaji

jaaizpilda vadibas bloka aizmugure.

Pieslégumspraudna CAN-BUS/Modbus RTU/EMS funkcijas:

+  Parvienojums (J2), lai aktivizétu Modbus RTU terminatoru

+  Parvienojums (J1), lai aktivizétu CAN-BUS terminatoru

FM-AM - 6721873525 (2023/09)
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6  Noradijumi par iestatijumiem
specialistiem
6.1 ripnicas iereguléjums

lestatijumus var veikt izvélné:

» apkope > Siltuma raZzosana > Siltumsiiknis > riipnicas

iereguléjums

Apaksizvélne

lestatijumi /
iestatiSanas
diapazons

Modbus bloka ID 0...255
Siltumstkna jauda 17 kW
22 kW
38kwW
Silumos siurblio 0...10...20K
temperatiros plitimo
srautas j grjztama
temperatira
Temperaturas -20...0...20K
starpibas siltumsiknis/
akumulacijas tvertne
Siltumstkna 0..20K
maksimalas turpgaitas
temperatiras

samazinasana

Tab. 7  lIzvélne ripnicas iereguléjums

Paskaidrojums

Sim parametram jasakrit ar siltumsikna
iestatijumu, lai batu iespéjama
komunikacija.

Siltumsukna ekspluatacijas nosacijums
tiek iestatits, izmantojot So parametru.

Ar $o vértibu vélama akumulacijas
tvertnes temperatura tiek parrekinata uz
pieprasito atgaitas temperattru.

lestatijums, par cik K siltumsiikna
iereguléta temperatira jamaina
salidzinajuma ar akumulacijas tvertnes
temperaturu.

Lai pagarinatu siltumsukna darbmazu,
ieteicams to ilgu laiku nedarbinat tada
kompresora darba diapazona, kas
atkarigs no ara temperatiras

(= siltumsikna uzstadisanas
instrukcija).

Pieprasijums siltumstknim tiek
samazinats lidz darba diapazonam minus
Seit iestatitais parametrs (piemérs

- 7.2.nodala, 21.Ipp.).

levéribai

Redzams tikai tad, ja pieslégts
siltumstknis (> 5.6. nodala, 14. Ipp.).

Redzams tikai siltumsukna modelim
WLW286.

Redzams tikai siltumsikna modelim
WLW286.

16
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6.2 Sistémas iestatijumi
lestatijumus var veikt izvélné:

» apkope > Siltuma razosana > Siltumsiiknis > Sistémas

iestatijumi

Apaksizvélne

lestatijumi /
iestatiSanas

Paskaidrojums

diapazons
Pieprasijuma avots

Sistéma

Max (sistéma,
planotajs)

Bivalenta darbiba 1zsl./lesl.

Siltumsukna darbibas | Alternativa

stratégija
Paraleéli

Dalgji-paraléli

Iknedélas planotajs | Siltuma pieprasijuma iereguléto vértibu

nosaka tikai siltumstikna darbibas
nedeélas parslégSanas programma.
Siltuma pieprasijuma iereguléta véertiba
tiek veidota ka "Max" izvéle no sistémas,
tasir, yisiem pieslégtajiem patérétajiem
(AL/KU).

Vai tiek nemts vera ari aréjs pieprasijums
no GLT, ir atkarigs no parametra
Stratégija > Pieprasijums no BUS.
lereguléta vértiba tiek veidota no
iereguléto vértibu Sistéma un lknedélas
planotajs maksimalas vértibas izvéles

lestatijums, vai tiek izmantota darbibas
stratégija, vai siltumsiknis un katls tiek
darbinati paraléli ar vienadam tiesibam.

lesl.: tiek izmantota turpmaka darbibas
stratégija. Ja velir otrs siltuma razotajs,
respektivi siltumsiknis viens pats nevar
nodroSinat sistémas apsildi, tad jaizvelas
Sis darba rezims.

Izsl.: katls un siltumsuknis sanem
pieprasijumu atkariba no ara
temperatiras. Darbiba notiek bez
darbibas stratégijas.

Zem bivalenta punkta tiek darbinats tikai
katls, virs - tikai siltumstiknis.
Siltumstkni un katlu var darbinat
vienlaikus.

Zem bivalenta punkta iestatama ara
temperatiras diapazona siltumsuaknis un
katls tek darbinati paraléli.

Zem punkta Izslédziet siltumsikni

iestatitas temperaturas tiek darbinats
tikai katls.

lestatijums, ka tiek veidota iereguléta

Ja aktivizéta funkcija Taimeris,
parametrs Pieprasijumaavots neietekmé
siltumsikna iereguléto vertibu. Ta vieta
tiek parnemtas funkcijas Taimeris
ieregulétas vértibas iestatijumi

(= 3.2.1.nodala, 8.Ipp.un
7.2.nodala, 21.Ipp.).

ParslégSanas programma Klusuma
rezims neietekmé siltuma pieprasijuma
temperatiras iereguléto véertibu. Ar So
programmuiespéjams uz laiku samazinat
darbibas troksnus, attiecigi samazinot
jaudu.

Bivalenti darbinati siltumstikni razo
apkures siltumu kombinacija ar citu
apkures siltuma razotaju, kas zemakas
temperatiras gadijuma atbalsta vai
pilniba parnem ékas apsildi.

Bivalenta darbiba ir kombinacija ar
sildelementu, citu siltumstkni vai ar
Skidra kurinama vai gazes apkuri.

Redzams tikai tad, kad parametrs
Bivalenta darbiba stav uz lesl..

Darbibas veida iestatijums zem iestatita
bivalenta punkta.

Sistémas temperatras pieprasijuma
izpildei ir augstaka prioritate! Ja sistéma
netiek pietiekami apgadata, jebkura bridi
var pieslégties katls.

Papildu informacija > 7.3. nodala,
22.lpp.

FM-AM - 6721873525 (2023/09)

17



Noradijumi par iestatijumiem specialistiem

Paskaidrojums

Apaksizvélne lestatijumi /
iestatiSanas
diapazons

Bivalences punkts -20...3...20°C

Bivalences punkta 0,5..1..5K

histeréze

Izslédziet siltumsiikni -30...-5...10°C

Bivalences izslégsanas ' 0,5...1..5K
punkta histeréze
Katla blokésana
iestatitas vertibas
lécienu dél

1zsl./lesl.

Katla blokesanas 2..5..20K
nobide iestatitas
vertibas leciena de|
Katla blokesanas laiks,

kad iestatita vertiba lec

10...30...300 min

Ara temperatiiras iestatijums, lidz kurai
siltumstknim vienam paSam japarnem
apkure.

Virs Seit iestatitas ara temperattras >
siltumstiknis tiek darbinats ekskluzivi/
viens pats

Zem Seit iestatitas ara temperatiras =
Atkariba no iestatijuma punkta
Siltumstikna darbibas stratégija

Ara temperatiiras paaugstinasanas
iestatijums, pie kura siltumstknis atkal
var ekskluzivi/viens pats parpemt
siltumapgadi.

Aratemperatiras iestatijums, lidz kuram
darbibas stratégijas Daléji-paraléli
gadijuma siltumsaknis un katls tiek
darbinati vienlaikus.

Virs Seit iestatitas ara temperatiiras >
siltumsuknis un katls tiek darbinati
vienlaikus

Zem $eit iestatitas ara temperatiras =
katls tiek darbinats viens pats

leregulétas vértibas |éciena gadijuma
sistéma zinamu laiku saglabajas
blokeésana, lai siltumsiknim dotu laiku $o
ieregulétas vertibas lecienu izpildit.

lestatijums, vai katlam jareagé uz
sistémas ieregulétas temperatiras
mainu.

lesl.: ieregulétas vertibas leéciena
gadijuma katls tiek blokéts

Izsl.: katls méginas izpildit jaunu
iereguléto vertibu

lestatijums, no kadas ieregulétas
vértibas mainas ir speka ieregulétas
vértibas Ieciens.

lestatijums, cik ilgi ieregulétas vértibas
leciena gadijuma katla blokésana ir
aktiva. Tadéjadi siltumstknim tiek dots
laiks sasniegt jauno iereguléto vértibu.

Tiek izmantota regulé$anas ierices
aktuala ara temperatira.

Redzams tikai tad, kad parametrs
Siltumsiikna darbibas stratégija stav uz
Dalgji-paraleéli.

Tiek izmantota reguléSanas ierices
aktuala ara temperatira.

Parametrs jaapliko saistiba ar iestatito
Bivalences punkts.

Nosacijumi:

« pirms ieregulétas vertibas leciena
siltumstknis varéja apgadat sistému
bez katla palidzibas;

« peécieregulétas vertibas léciena
temperatiras iereguléta vertiba
atrodas siltumsikna darbibas
diapazona.

18
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Paskaidrojums

Apaksizvélne lestatijumi /
iestatiSanas
diapazons

Deaktivizéjiet katla zsl./lesl.

bloku ara temperatiras

del

Ara temperatiiras -20...10...40°C

slieksnis, lai

deaktivizétu katla bloku

Histeréze, lai atkartoti 1 0,5...1..5K

aktivizétu katla bloku

lespéjot katlu, kad Ne/Ja

iestatita vértiba nav

sasniegta

Maksimalapielaujama  -30...-3...-1K
temperatiiras novirze

pirms katla

ieslégsanas

Histeréze, laiizslegtu  1...3...30K
katlu

Tab.8  Izvélne Sistémas iestatijumi

lestatijums, vai katls zem noteiktasara | -
temperatiras ieregulétas vertibas
leciena gadijuma vairs netiek blokéts.

lesl.: ieregulétas vértibas léciena
gadijuma zem noteiktas ara
temperaturas katls vairs netiek blokeéts.

Izsl.: ieregulétas vértibas Iéciena

gadijuma katls tiek blokets ari zemas ara
temperatiras gadijuma.

Aratemperatiras iestatijums, [idz kuram -
katls ieregulétas vértibas léciena

gadijuma tiek blokéts.

Virs Seit iestatitas ara temperatiras >
katla blokésana ir iespéjama

Zem Seit iestatitas ara temperatiras =
katla blokesana nav iespejama. Katls
uzreiz iejauksies darbiba.

Ara temperatiiras paaugstinasanas -
iestatijums, pie kura katla blokésana
ieregulétas veértibas léciena gadijuma
atkal ir iespéjama.

Ja katls darbibas stratégijas de|
bivalentajai darbibai ir blokéts, ar o
parametru sistémas pieprasijuma
nenodroSinasanas gadijuma var tikt
atblokeéts, lai sniegtu atbalstu.

Piemérs:

lereguléta temperatiira = 50 °C
Maksimala pielaujama temperatiiras
novirze pirms katla ieslégsanas = -3K
Histeréze, lai deaktivizétu siltuma
pieprasijumu = 3K

Rezultats:

katls atblokets, ja ir zem 47 °C pie FPO.
Katlu bloket, ja ir virs 50 °C pie FPO.

lestatijums, vai katlu var atblokét, kaut
gan, piemeram, siltumsikna darbibas
stratégija bloke katlu.

darbibas stratégijas, ja sistémas apgade
nav pietiekama.

Ne: siltumsukna darbibas stratégija
paliek ka noteicosa funkcija.
lestatijums, cik daudz temperatira pie
FPO var nokristies zem sistémas
ieregulétas vértibas, pirms katls tiek
atblokéts.

lestatijums temperaturas
paaugstinajumam pie FPO, kura
gadijuma katla atblokeSana tiek
pabeigta.

FM-AM - 6721873525 (2023/09)
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6.3 Pretsalaaizsardziba temperatiira ir zemaka par) + 3 K (Histeréze, lai
lestatijumus var veikt izvélné: deaktivizétu siltuma pieprasijumu) + 2 K (Fix Offset) = 30°C
» apkope > Siltuma raZzosana > Siltumsiiknis > Pretsala Siltuma pieprasijums sala gadijuma atkal izslégts, ja:
aizsardziba minimala vertiba no FPO, FPM un FPU > 25 °C (Siltuma
Piemérs: pieprasijums, ja akumulacijas tvertnes temperatira ir

zemaka par) + 3 K (Histeréze, lai deaktivizétu siltuma
pieprasijumu) = 28°C

vai:

ara temperatira > 15 °C (Siltuma pieprasijums péc ara
temperatiiras) + 1 K (Histeréze siltuma pieprasijumam péc
ara temperatiras) = 16°C

visi iestatijumi (Settings) = nokluséjums (Default)

Ja minimala vértiba no FPO, FPM un FPU < 25°C

un ara temperatira (Siltuma pieprasijums péc ara
temperatiras) < 15 °C:

siltuma pieprasijums sala gadijuma siltumsiknim = 25 °C
(Siltuma pieprasijums, ja akumulacijas tvertnes

Apaksizvélne lestatijumi / Paskaidrojums leveéribai

iestatiSanas

diapazons
Aizsardzibas pretsalu | Izsl./lesl. Lai butu iespéjams atkausét iztvaicétaja | Atkariba no ara temperatiras un gaisa
akumulacijas tvertne virsmas, tiek nemta energija no mitruma uz iztvaicétaja virsmam var

akumulacijas tvertnes. Ar So funkciju veidoties ledus.
zem ara temperaturas tiek nodroSinats

temperatiras limenis akumulacijas

tvertné. Pazeminasanas gadijuma

siltumstknim tiek nosdtits siltuma

pieprasijums.

Siltuma pieprasijums, 5...25...40°C Minimala temperatra siltumsikna Redzams tikai tad, kad parametrs
jaakumulacijas akumulacijas tvertné, kurai jabt pie Aizsardzibas pret salu akumulacijas
tvertnes temperatura ir FPO, FPM un FPU. tvertne stav uz lesl..
zemaka par
Histereze, lai 1..3...10K
deaktivizétu siltuma
pieprasijumu
Aratemperatiras izvéle Siltumsiknis Ara temperatiira ar BUS kopni no
siltumsikna

Sistéma Neslapéta sistémas ara temperatira

Sistéma un Minimala vértiba no neslapétas sistémas

siltumsiiknis ara temperatras un siltumstkna ara

temperaturas ar BUS kopni

Siltuma pieprasijums  0...15...30°C
pec ara temperaturas

Histeréze siltuma 1..10K
pieprasijumam péc ara

temperaturas

Tab.9  lzvélne Pretsala aizsardziba
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7 Plasaka informacija specialistiem

A BISTAMI

Dzivibas apdraudéjums, ko rada diimgazes!

» Papildus dimgazu temperatiras sensoram FWG pie
alternativa siltuma raZotaja diamgazu iscaurules uzstadiet

ari piegades komplekta neietilpstosu dimgazu
temperattras ierobezotaju.

» Dimgazu temperatiras ierobezotaju pieslédziet atbilstosi

slégumu shémai.

7.1 Parraudzibas dati
Paraditie monitora dati ir atkarigi no veiktajiem

iereguléjumiem. Siltuma raZotaja paraditie dati ir atkaigi no

siltuma razotaja.

Pieskaroties simbolam & servisa izvélnes kajené, tiek
paraditas izvélnes vértibas.

7.2  Siltuma pieprasijums
Pastav §adas iespéjas nostit siltuma pieprasijumu
siltumstknim (sakartotas péc prioritates):

1. Manualais reZims: ignore ari blokésanu bivalenta reZima de|

2. Taimeris
3. Gadalaika taimeris
4.

Sistémas / nedélas taimeris: atkariba no iestatijumiem zem
apkope > Siltuma razo$ana > Siltumsiiknis > Sistémas

iestatijumi > Pieprasijuma avots

Pieprasijuma rezima 2-4 pretsala aizsardziba un blokésana

tiek saglabata, pateicoties bivalentajam rezimam.

Pieprasijuma rezima 2-4 pieprasijums siltumsiknim tiek
ierobezots ar izmanto$anas robezam (kompresora darbibas
nosacijumi - Siltumsiikna uzstadisanas instrukcija), ka ari

papildu pazeminajumu (apkope > Siltuma
razosanaSiltumsiiknisVisparigi datiSiltumsiikna

maksimalas turpgaitas temperatiiras samazinasana).

Piemers:

siltumstkna modelis = WLW276-41 KW

ara temperatira = -16°C

siltuma pieprasijums = 50°C

Siltumsitkna maksimalas turpgaitas temperatiiras
samazinasana = 5K

Siltuma pieprasijuma ierobezojums (50 °C) lidz:
maks. Kompresora darbibas nosacijums(45 °C) -
Siltumsiitkna maksimalas turpgaitas temperatiiras
samazinas$ana (5 K) = 40°C

FM-AM - 6721873525 (2023/09)
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7.3 Bivalenta darbiba
No ara temperaturas atkariga katla un siltumsukna atblokésana
(neslapéta ara temperatiras sistéma).

Pastav nosacijumi, kuros katls un siltumstiknis drikst
darboties, neskatoties uz blokéSanu bivalenta rezima dél
(= 6.3.nodala, 20.Ipp.).

Bivalentajam rezimam ir $adas darbibas stratégijas:

A B C
® © ®® ©® (?@ ®
138 100 100 N
G0 SN 0|
=00 o0 OFRO = ¢
0 — o 0 —
10 0 +10  +20 10 0 +10  +20 -10 0 +10  +20
Att. 9 darbibas stratégijas

[A] Alternativais rezims
[B] Paralélais rezims
[C] Dalgji paralélais rezims

[1] Ass: siltuma pieprasijums %

[2] Ass: aratemperatira °C

[3] Papildus apkure - piem., nosedz $kidra kurinama vai
gazes apkures ierice

[4] Siltumsikna nosegta zona

[5] Bivalences punkts (apkope > Siltuma razosana >
Siltumsiiknis > Sistémas iestatijumi > Bivalences
punkts)

[6] Temperatiras sliek$na vértiba apkurei, ékas apkures
slodze

[7]1 Siltumsikna izslégSana (apkope > Siltuma razo$ana >
Siltumsiknis > Sistémas iestatijumi > Izslédziet
siltumsikni)

Alternativais rezims

Ja ara temperatira ir zem bivalences punkta, tiek darbinats
tikai katls. Ja ara temperattra ir virs bivalences punkta, tiek
darbinats tikai siltumsiknis.

Paralélais rezims

Ja ara temperatira ir zem bivalences punkta, siltumsiknis un
katls tiek darbinati paraléli. Ja ara temperatdra ir virs
bivalences punkta, tiek darbinats tikai siltumsuknis.

Daléji paralélais rezims

Jaara temperattra ir zem siltumsukna izslégSanas punkta, tiek
darbinats tikai katls. Ja ara temperatra ir starp siltumsiikna
izslég§anas punktu un bivalences punktu, siltumsiknis un katls
tiek darbinati paraléli. Ja ara temperatdra ir virs bivalences
punkta, tiek darbinats tikai siltumsaknis.

Piemeérs:

darbibas stratégija = paraléli

bivalentais punkts = 3°C

histeréze bivalentajam punktam = 1K

Katls un siltumsuknis ir atbloketi, tiklidz sistémas ara
temperatdra (neslapéta) < 3°C

Katls ir blokéts un siltumstknis ir atblokets, tiklidz sistémas ara
temperatra (neslapéta) > 4°C

22
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7.4  Smart Grid/EVU kontakti

Siltumstkniem ir opcija siltumstknim pieslégt Smart-Grid-/

EVU funkcijas, izmantojot ieejas kontaktus. Logamatic 5000 /

Control 8000 nolasa darbibas stavok|us un grafiski attélo

galvené, ka ari parbaudes datos.

lespéjami $adi stavokli:

+ Energoefektivs standarta rezims:
siltumsikna darbibu aktuali neietekmé Smart-Grid-/EVU
funkcija.

 Pastiprinatais rezims:
$aja darbibas stavokli siltumstiknis darbojas regulatora
robezas pastiprinata rezima. Vaiir palielinajums un cik liels,
atkarigs no siltumsikna, un tas jakonfiguré siltumsikna
vadibas bloka. Palielinajums jaiestata ta, lai netiktu pielauta
apkures sistémas parkarsana.

+ Definitiva iedarbinasanas komanda:
§tir definitivaiedarbinasanas komanda, ja vien regulésanas
iestatijumu robezas tas iriespéjams. Vai ir palielinajums un
cik liels, atkarigs no siltumstikna, un tas jakonfiguré
siltumstkna vadibas bloka. Palielindjums jaiestata ta, lai
netiktu pielauta apkures sistemas parkarsana. Papildus
$aja darbibas stavokli vél biezi tiek atbloketi elektriskie
(izvéles) papildu silditaji.

+ EVUblokésana:
siltumstkna darbiba noteiktu laiku ir blokéta. Siltumsaknim
BOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286 $aja darbibas
stavokli arf iespéjams pazeminats rezims. $ada gadijuma
siltumsuknis tiek talak darbinats ar pazeminatu iereguléto
vértibu. Detalizéta informacija par darbibas gaitu
- Siltumsukna dokumentacija.

8  Traucéjuma indikacijas - specialistiem
Lai atvértu "Pazinojumu vesture":

> "pakalpojums" atvérsana.

» pakalpojums pieskarieties simbolam % .

> Pieskarieties simbolam & .

Izvélne "Pazinojumu vésture" parada apkures sistémas
klames un apkopes radijumus. Vadibas bloks parada tikai
izveléta siltuma razotaja klimes un apkopes radijumus.
Jair pieejami vairak kjumes un apkopes radijumi neka var
apskatit viena lapa, izmantojiet bultinas, lai parskatitu.

HORNCOEEONEORNES

0010008700-001

Att. 10 Pazipojumu vésture

[1] Notikuma atpazisana

[2] Radusies (datums, laiks), norada klimes rasanas laiku.

[3] Noveérsta (datums, laiks), norada klimes novérsanas
laiku.

[4] Komponents (norada, kurai sastavdalai ir radusies
klame).

[5] Pazinojuma teksts (apraksta kjimes veidu).

8.1 Klimes novérsana

Klamju vésture ir atkariga no izmantotajiem moduliem.
Klames, kuru célonis ir regulé$anas iericé, tiek automatiski
izdzéstas, tiklidz klime ir novérsta.

Klames, kuru célonis ir siltuma razotaja degSanas automata,
atkariba no klimes veida ir jaatiestata regulésanas sistéma vai
siltuma razotaja:

» levérojiet siltuma razotaja dokumentaciju.

Klameém, ko nevarat novérst pasu spékiem, noradiet talak
minétos datus:

«  Datu plaksnité minéto regulésanas ierices tipu

«  Programmaturas konfiguracija

FM-AM - 6721873525 (2023/09)
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Kime " ltokme urogulianas gt | Célovis ———_—sinums

lek$eja klume

Srauto temperattros jutiklio

Silumos Saltinis sugedes

Grazinimo temp. sugedes
Silumos Saltinio jutiklis

Grazinimo temp. jutiklio
sistema sugedusi

Akumulacijas tvertnes

Avarijas dzesé$ana iesledzas,

lietojot manuali vadamu
siltuma razotaju.

Tiek izslegts automatisks
siltuma razotajs.

Nenotiek atgaitas
temperatiras regulésana
Maisitajs ir pilniba atverts.

Nenotiek apvada sléguma
regulacija

Plisma vienmer tiek novirzita

caur siltuma razotaju vai
akumulacijas tvertni.

Ja Sis temperatiras sensors

Navnosakama, atkarigs noklimes | lek3éja programmatras kluda.
veida.

>

>

Bojats temperaturas sensors.  »

Temperaturas sensors ir
nepareizi pieslégts.

Bojats modulis vai regulésanas ™

ierice.

Bojats temperaturas sensors. | »

Temperatiras sensors ir
nepareizi pieslégts.

Bojats modulis vai regulé$anas | »

ierice.

Bojats temperaturas sensors.  »

Temperattiras sensors ir
nepareizi pieslégts.

Bojats modulis vai regulésanas ™

ierice.

Bojats temperaturas sensors. | »

Nomainiet moduli vai
regulésanas ierici.
Zvaniet servisam.
Parbaudiet sensora
pieslégumu FWV
modulim.
Parbaudiet, vai nav
bojats vai nepareizi
uzstadits
temperaturas sensors
alternativaja siltuma
razotaja.

Parbaudiet iekartas
drosinataju.
Parbaudiet sensora
pieslégumu FWR
modulim.
Parbaudiet, vai nav
bojats vai nepareizi
uzstadits
temperatiras sensors
alternativa siltuma
razotaja atgaita.
Parbaudiet iekartas
droSinataju.
Parbaudiet sensora
piesléegumu FAR
modulim.
Parbaudiet, vai nav
bojats vai nepareizi
uzstadits
temperatiras sensors
apkures sistémas
atgaita.

Parbaudiet iekartas
drosinataju.
Parbaudiet sensora

temperatiiras sensora augsa nav uzstadits, automatiskais |- Temperatiras sensors ir pieslegumu FPO
bojajums siltuma raZotajs izslédzas, ja nepareizi pieslégts. modulim.
tam jasilda akumulacijas - Bojats modulis vairegulésanas | » Parbaudit, vai nav
tvertne. ierice. bojats vai nepareizi
Mainama darbibas virziena uzstadits
tvertnes funkcija vairs temperaturas sensors
nedarbojas attieciba uz akumulacijas tvertné
standarta siltuma raZotaju. vai uz tas.
» Parbaudiet iekartas
droSinataju.
24 FM-AM - 6721873525 (2023/09)



Traucéjuma indikacijas - specialistiem

e e st Gaows ________pnaoms_____

Akumulacijas tvertnes JaSis temperatlras sensorsnav  +  Bojats temperattiras sensors. Parbaudiet sensora

temperatiras sensoravidi  uzstadits, automatiskais siltuma - Temperatiras sensors ir pieslégumu FPM

bojajums razotajs izslédzas, ja tam jasilda nepareizi pieslégts. modulim.

akumulacijas tvertne. - Bojatsmodulis vairegulésanas » Parbaudit, vai nav
ierice. bojats vai nepareizi

uzstadits
temperaturas sensors
alakumulacijas

tvertnes vidd.
» Parbaudiet iekartas
droSinataju.

Akumulacijas tvertnes + JaSistemperatiras sensors |+ Bojats temperatiras sensors. |» Parbaudiet sensora
temperatiras sensora nav uzstadits, automatiskais |« Temperatiiras sensors ir pieslégumu FPU
apaksa bojajums siltuma razotajs izslédzas, ja nepareizi pieslégts. modulim.
tam jasilda akumulacijas - Bojats modulis vai regulésanas | » Parbaudit, vai nav
tvertne. ierice. bojats vai nepareizi
+ Mainama darbibas virziena uzstadits
tvertnes funkcija vairs temperatiras sensors
nedarbojas attieciba uz akumulacijas tvertné
standarta siltuma raZotaju. vai zem tas.

» Parbaudiet iekartas
drosinataju.
Komunikacijas klume Sistéma nevar pareizi atbalstit Ir aktivs siltuma razotaja » Parbaudiet
vajadzigo funkciju. komunikacijas traucéjums. konfiguraciju un
elektroinstalaciju.
» Parbaudiet moduli.
» Nomainiet bojato
detalu.
Vidinis rankinis rezimas

Silumos siurblio aplinkos
temperatiros jutiklio
gedimas

Silumos siurblio
griZtamosios temperatiros
jutiklio gedimas

Silumos siurblio srauto
temperatiros jutiklio
gedimas

|spéjamasis Silumos siurblio
blokas

Silumos siurblio jrenginio
gedimas

Rankinis rezimas Silumos
siurblys

Tab. 10  Klamju indikac. vadibas bloka
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9  Apkartéjas vides aizsardziba un
utilizacija

Vides aizsardziba ir Bosch grupas uznémejdarbibas

pamatprincips.

Musu izstradajumu kvalit., ekonom. un apkart. vides aizsardz.

mums ir vienlidz svarigi mérki. Més stingri ievérojam apkartéjas

vides aizsardzibas likumdo$anu un prasibas.

Lai aizsargatu apkartéjo vidi, més izmantojam vislabako

tehniku un materialus, ievérojot ekonomiskos mérkus.

lepakojums
Més piedalamies iesainojamo materialu otrreizéjas
izmanto$anas sistémas izstrade, lai nodrosinatu to optimalu
parstradi.
Visiizmantotie iepakojuma materialiir videi draudzigi un otrreiz
parstradajami.
Nolietotas elektriskas un elektroniskas ierices
Sis simbols nozime, ka produktu nedrikst apglabat
E kopa ar citiem atkritumiem, bet gan janogada
atkritumu savaks$anas punktos apstradei,
mmmmm  savaksanai, parstradei un apglabasanai.

Simbols attiecas uz valstim, kuras ir speka
elektronisko iekartu atkritumu noteikumi, pieméram, "Eiropas
Direktiva 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumiem". Sajos noteikumos izklastiti pamatnosacijumi,
kas katra valsti piemérojami elektronisko iekartu atkritumu
atgrie$anai un parstradei.

Taka elektroniskajas iericés var bit bistamas vielas, tas ir
japarstrada atbildigi, lai samazinatu iespéjamo kaitéjumu videi
un cilveku veselibas apdraudéjumu. Turklat elektronisko
atkritumu parstrade veicina dabas resursu saglabasanu.

Lai iegltu papildu informaciju par elektrisko un elektronisko
iekartu atkritumu apglabasanu videi nekaitiga veida, sazinieties
ar vietéjam varas iestadém, atkritumu apglabasanas
uznémumu vai tirgotaju, no kura jus iegadajaties produktu.

Papildu informaciju var sameklét Seit:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

10 Pielikums

10.1 Tehniskie dati FM-AM

I -+
eniba

Darba spriegums (ar frekvenci |VAC 230 (+10%/-15
50Hz +4%) %)

Patéréjama jauda w 1

Izpildmehanisms (SWE, SWR)

«  Maks. piesl. strava A 5
+ Vadiba v 230
3 punktu sola
regulators
(PID metode)
« leteik. servomotoradarb. |s 120
laiks (iest. diap. 6-600)
Maksimala pieslég$anas strava
«  Automatiska siltuma 5
razotaja stkna izeja AA
-+ lzejaWE-ON 5
Temperaturas sensori
+ NTCsensors O mm 9
Zemspriegums
« lzejaWE-ONY VDC 5
mA 10
Apkartéjas vides temperatira
+ Darbiba °C  +5.+50
« Transport., glab. laika °oc -20...+60
Gaisa mitrums maks. % 75

1) Jaizeju WE-ON lieto zemspriegumam, pirms tam $ai izejai
nedrikst pievienot 230 V spriegumu.

Tab. 11  Tehniskie dati FM-AM
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Vardnica

10.2 Sensoru raksturlielumi

A BISTAMI

Dzivibas apdraudéjums stravas trieciena dé|!
Pirms ierices atvérsanas:

» atvienojiet no tikla sprieguma visus polus.
» Nodrosiniet pret nejausu ieslégsanos.

Klumes parbaude

» Nonemt sensoru spailes.

» Arpretestibas mérisanas instrumentu temperatiras
sensora kabela galos izmériet pretestibu.

» Artermometru izmeériet sensora temperatdru.

Tabulas talak norada, vai temperatiira un pretestibas vértiba
sakrit.

i

Visam raksturlikném sensoru tolerance ir + 3 % 25 °C
temperattra.

Pretestibas vértibas akumulacijas tvertnes temperatiiras
sensoriem FPO, FPM, FPU, iekartas temperatiiras
sensoriem FAR, sistémas sensoram FWV, FWR

Temperatiira [ °C] Pretestiba[ Q]

-40 332100
-35 240000
-30 175200
=23 129300
-20 95893
=il§ 72228
-10 54889
=B 42069
32506
5 25313
10 19860
15 15693
20 12486
23 10000
30 8060
35 6536
40 5331
45 4372
50 3605
55 2989

Temperatiira [ °C] Pretestiba [ Q]

60 2490
65 2084
70 1753
7% 1480
80 1258
85 1070
90 915
95 786
100 677
110 508
115 443
120 387

Tab. 12 Temperatiras sensoru pretestibas vértibas 53xx

11 Vardnica

Uz gridas novietojams siltuma raZotajs ar regulésanu 53xx/
83xx

Siltuma raZotaji, kuru degli pieslégti ar standarta 7 polu
spraudni 1. pakapei un 4 polu spraudni 2. pakapei vai
modulacijai pie regulésanas ierices sérijas Logamatic 5000 /
Control 8000.

Virknes darbiba

Ja alternativais siltuma razotajs vai ta uzsildita akumulacijas
tvertne ir siltaka par sistémas atgaitu, tos lieto virknes darbibas
gadijuma standarta siltuma raZotaja atgaitas temperattras
paaugstinasanai.

Standarta siltuma raZotajs

Stand. silt. razotaji atskiriba no alternat.silt. razotajiem ir tadi
katli vai iekartas, kas darbojas ar fosilo kurinamo,

pieméram, kondens. tipa gazes apk. katls vai $k.kurin./gazes
apk. katls. Ir siltuma raZotaji, kurus nav iespéjams vadit tiesi,

izmantojot FM-AM.

FM-AM - 6721873525 (2023/09)
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