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Sembol Agtklamalari ve Emniyetle ilgili Bilgiler

1 Sembol Aciklamalari ve Emniyetle ilgili
Bilgiler

1.1  Sembol aciklamalari

Uyarilar

Uyari bilgilerindeki uyari sozciikleri, hasarlarin 6nlenmesine
yonelik tedbirlere uyulmamasi halinde ortaya ¢ikabilecek
tehlikelerin tirlerini ve agirliklarini belirtmektedir.

Altta, bu dokiimanda kullanilan uyari sézciikleri ve bunlarin
tanimlari yer almaktadir:

A TEHLIKE

TEHLIKE: Agir veya 6limciil yaralanmalarin meydana
gelecegini gosterir.

iKAZ

IKAZ: Agir veya 6liimcil yaralanmalarin meydana
gelebilecegini gosterir.

DiKKAT

DIKKAT: Hafif ve orta agirlikta yaralanmalar meydana
gelebilecegini gosterir.

UYARI

UYARI: Hasarlarin olusabilecegini gosterir.

Onemli bilgiler

i

insan icin tehlikenin veya maddi hasar tehlikesinin sz konusu
olmadigi 6nemli bilgiler, gdsterilen sembol ile belirtiimektedir.

Diger semboller

Sembol [Ankam: ______|
>

islem adimi
> Dokiiman icinde baska bir yere ¢apraz basvuru
. Siralama/liste maddesi

= Siralama/liste maddesi (2. seviye)
Tab. 1

1.2 Emniyetle ilgili bilgiler

Emniyetle ilgili bilgilerin dikkate alinmamasi agir
yaralanmalara, hatta can kaybina neden olabilir ve maddi
hasarlarla birlikte cevreye de zarar verebilir.

» Montaj, isletime alma ve de bakim ve servis calismalari,
sadece yetkili servis tarafindan yapilmalidir.

» Kilavuzu dikkatle okuyun.

» Sadece ilgili kullanici grubu (kullanici, uzmanlar) igin
anlatilan ¢alismalari uygulayin. Diger uygulamalar, hatali
calismalara, maddi hasarlara ve insan yaralanmalarina yol
acabilir.

» Yilda en az bir defa temizlik ve bakim yapiimalidir. Bu
calismalari yapilirken tiim tesisatin kusursuz olarak ¢alisip
calismadigi kontrol edilmelidir.

» Tespit edilen hatalar derhal giderilmelidir.

A\ Emniyetle ilgili bilgiler
» Temel kumanda panelinin dokiimanlarindaki emniyetle ilgili
bilgileri dikkate alin.

A\ Elektrik akimi nedeniyle hayati tehlike

» Montaj, isletime alma, bakim ve servis calismalari, sadece
yetkili servis tarafindan yapilmalidir.

» Elektrikle ilgili isler, sadece yetkili servis personeli
tarafindan yapilabilir.

A\ isletmeciye Devir Teslim

Kullaniciya devir teslim yapilacagi zaman, isitma tesisatinin
kullanim sekli ve ¢alisma kosullari hakkinda kendisine bilgi
verin.

»  Kullanim seklini agiklayin; bu kapsamda, 6zellikle emniyet
acisindan 6nemli tiim uygulamalari vurgulayin.

» Ozellikle asagida belirtilen konularda uyarin:

- Doniistim ve onarim isleri, sadece bayi ve servis
tarafindan yapilabilir.

- Giivenli ve cevre dostu isletim icin yilda en az bir defa
muayene ve kontrol faaliyetleri ve de gerektiginde
temizlik ve bakim faaliyetleri uygulanmalidir.

- Isitma cihazi sadece kaplama monte edilip
kapatildiktan sonra calistiriimalidir.

» Eksik yapilan veya usuliine uygun yapiimayan kontrol,
muayene, temizlik ve bakim faaliyetleri kaynakli olasi
sonuglar (6liim tehlikesine yol agabilecek yaralanmalar
veya maddi hasarlar) bildirilmelidir.

» Karbonmonoksit (CO) kaynakli tehlikeler konusunda
bilgilendirilmeli ve CO dedektdrlerin kullaniimasi
onerilmelidir.

» Montaj ve kullanma kilavuzlarini, daha sonra basvurmak
lizere saklamast igin isletmeciye verin.
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Uriin ile ilgili Bilgiler

2 Uriin ile ilgili Bilgiler

2.1 Uygunluk Beyani

Bu tirlin, yapisi ve calisma sekli bakimindan Avrupa Birligi
yonetmeliklerince ve ulusal yonetmeliklerce ngoériilen
gerekliliklere uygundur.

C€

Uygunluk Beyanr'nin eksiksiz metnine internet iizerinden
ulasabilirsiniz: www.bosch-homecomfortgroup.com.

CEisaretiile irliniin, triinin CE ile isaretlendirilmesini
gerektiren ve uygulanmasi gereken yasal Avrupa Birligi
yonetmeliklerine uygunlugu beyan edilir.

2.2  Acik Kaynak Yazilim

Bu diriin, Bosch firmasina ait tescilli yazilim (Bosch standart
lisans kosullari uyarinca lisansli) ve Acik Kaynak yazilim

(ac1k kaynak lisans kosullarina uyarinca lisansl) icermektedir.
LGPL icin, lisans metinlerinde belirtilen 6zel kosullar gegerlidir
ve

bu bilesenler icin tersine mihendislige izin veriimektedir.

Acik Kaynak bilgileri, cihaz/iiriin ile birlikte teslim edilen
DVD'de yer almaktadir.

2.3 Teslimat kapsami

Teslim alma sirasinda:

» Ambalajin sorunsuz oldugunu kontrol edin.

» Teslimat kapsaminin eksiksiz oldugunu kontrol edin.
Teslimat kapsami icerigi:

+ Fonksiyon modiili FM-AM

+ 2 adet sicaklik sensorii (& 6 mm)

+  2adet yiizey temasli sensor (d 9 mm)

+  Yiizey temasli sensor icin tespit malzemesi

+ Teknik dokiimanlar

2.4 Uriin tanitimi

Bu modiil, alternatif isitma cihazini (6rnegin kojenerasyon, isi

pompalari, kati yakith kazan, depo boyler) isitma tesisatlarinin

sistem kontrol sistemine dahil edilmesini saglamaktadir.

Modiil, Logamatic 5000 / Control 8000 kontrol sisteminin

kumanda panellerinden birine sadece bir adet takilabilir.

Modill, asagida belirtilen fonksiyonlari ve baglanti

seceneklerini desteklemektedir:

+ Depo boyler iceren veya icermeyen alternatif 1sitma cihazi
baglantisi

+ Mevcut isty otomatik algilama ve 1sitma cihazini calistirma
engelleme fonksiyonuna sahip akilli depo boyler yonetimi

«  Alternatif 1sitma cihazinin calisma degerlerini sorgulama

+ Mevcut depo boylerin ¢calisma degerlerini sorgulama

2.5 Talimatlara uygun kullanim

Kumanda paneli, apartmanlardaki, sitelerdeki, kamu ve sanayi
binalarindaki isitma tesisatlarini ayarlar ve kontrol eder.

» Montaja ve isletime yonelik lilkeye 6zgii talimatlara ve
standartlara uyun!

FM-AM fonksiyon modiili, sadece Logamatic 5000 / Control
8000 kontrol sisteminin kumanda panellerine takilabilir.

2.6 Kullanilan terimlerin agiklamasi

FM-AM araciligiyla sisteme cesitli 1sitma cihazlari dahil
edildiginden dolay! 1sitma kazanlari, kazanlar, duvar tipi
cihazlar, yogusmali cihazlar ve diger isitma cihazlari, bu
kilavuzun devaminda i1sitma cihazi veya kazan olarak
adlandiriimistir.

Yetkili servis personeli

Yetkili servis personeli, kapsamli teorik ve pratik uzmanlik
bilgisine sahip, uzmanlik alaninda deneyimli ve de gecerli
standartlari bilen bir kisidir.

Yetkili servis
Yetkili servis, uzmanlik egitimi almig personele sahip ticari bir
firmadr.

Alternatif isitma cihazi (AWE)

Alternatif 1sitma cihazlari (6rnegin yakmalik odun, pelet, talas,
1sI pompalari, kojenerasyon {initeleri veya yakit hiicreli 1sitma
sistemleri), bundan sonra alternatif 1sitma cihazlari veya AWE
olarak adlandiriimaktadir.

Standart isitma cihazi

Alternatif 1sitma cihazlarindan farkli olarak standart 1sitma
cihazlar, fosil yakitlar ile galistirilan, érnegin yogusmali
kombiler veya sivi yakitl veya gazli kazanlar gibi kazanlar veya
cihazlardir. Bunlar, dogrudan FM-AM {izerinden kontrol
edilemeyen isitma cihazlaridir.

Diger aciklamalar

Terimler ile ilgili diger agiklamalar, 11 bolimiinde (6rnegin
alternatif isitma cihazi (AWE), standart 1sitma cihazi)
sunulmaktadir.
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Kullaniciya yonelik bilgiler

3 Kullaniciya yonelik bilgiler

Bu kilavuz, tesisat isletmecisi icin kumanda panelinin giivenli

kullanimina iliskin 6nemli bilgiler icermektedir.

» Kumanda panelinin ve 1sitma cihazinin kullanma kilavuzunu
dikkate alin.

Modiile 6zgii uygulamalar icin kumanda panelini kullanim sekli,

bundan sonraki kisimlarda agiklanmistir.

Yazilim siiriimiine bagli olarak kilavuzda ve kumanda panelinde
gosterilen goriiniimler ve menii noktalari farkli olabilir.

Kullanilan terminoloji 'S6zlikge' kisminda agiklanmistir
(> Sayfa 27).

3.1  Kullanim

Modiil, modiiliin monte edildigi kumanda panelinin kontrol
paneli izerinden kullanilmaktadir.

Alternatif isitma cihazinin acilmasi
Alternatif 1sitma cihazi mendisii, 1sitma cihaz genel bakis
boliimiinden agilir.
» Isiiiretimi iizerine tiklayin.

Mevcut isitma cihazlarini gosteren genel bakis agilir.
» Isi pompasi iizerine tiklayin.

Ist pompast hidrolik goriiniimiine genel bakis
Isi pompasi hidrolik goriinimiine gidilmesi:
» Kumanda paneli > Isi iiretimi > Isi pompasi
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Res.1  Isipompast hidrolik gérinimii

[1] Geligmis fonksiyonlar
[2] Isipompasi (gosterim, kullanilan 1si pompasi tipine
baglidir)
3] Isipompasi gidis suyu sicakligi
4]  Gidis suyu ayar sicaklig
5] Isi pompasi déniis suyu sicakligi
6] Doniis suyu ayar sicakligi
7] Isi pompasi doniis suyu sicakligi sistem sensérii FWR
8] Isi pompasi gidis suyu sicakligi sistem sensori FWV
9] Depo boyler sicakligl, tist, FPO
10] Depo boyler sicakligi, orta, FPM
[11] Depo boyler sicaklig, alt, FPU
[12] Tesisat doniis suyu sicakligi FAR
[13] Isi pompasi durum gostergesi:
Yesil = HMI durumu - Sorun yok
Sari= HMI durumu - ikaz
Kirmizi = HMI durumu - Hata
Gosterge yok = Modbus iletisimi heniiz olusturulmadi
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Kullaniciya yonelik bilgiler

Manuel isletimin etkinlestirilmesi/devre digi birakilmasi
Manuel isletimin etkinlestirilmesi:
» 3 semboliine tiklayin.
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Res. 2 Gelismis fonksiyonlar, Manuel ¢calisma modu

[1] Isipompasi

[2] Baslik cubugu

[3] Zamanlayici

[4] Manuel calisma modu
[5] Kapah

[6] Agik

[7] Isitmaisletmesi

[8] Ayarsicakhigi

Manuel isletiminin devre disi birakilmasi:
» Kapali (> Sekil 2, [5], Sayfa 6) iizerine tiklayin.

Baslik cubugu ile ilgili bilgiler

Baslik cubugunda, i1s1 pompasinin giincel ¢alisma durumu
hakkinda bilgi vermek amaciyla 1si pompasi fonksiyonlarinin
cesitli durumlari gosterilir.
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Res.3  Baslik gubugu

[1] Meniiyolu

[2] Isi pompasinin glincel durumu
[3] Isipompasinin isi talebi
[4] Sicaklik talebi

[5] Giincel calisma modu
[6] Durum SG-Hazir

[7] Talep kaynagi

[8] sessizmod

[9] Kumanda programlari konfigiirasyonu

Isi pompasinin giincel durumu @ (vesil)

& (sarr)
& (kirmizi)

Isi pompasinin isi talebi i

Sicaklik talebi [420C]

Durum: Sorun yok
Durum: ikaz
Durum: Hata

Isi talebi etkin

Isi talebi etkin degil

Talep edilen sicaklik/ayar
sicakligl gostergesi
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Kullaniciya yonelik bilgiler

N N N R

Giincel calisma modu

Durum SG-Hazir

Talep kaynag

sessizmod

Kumanda programlari
konfigiirasyonu

35§

O
T

}:')

)
prog

Tab.2  Baslik cubugundaki semboller

Isitma isletmesi
Bekleme

Rezistans aktif

Buz ¢6ziicti 1st pompas! lnitesi

Kesin ¢alismaya baslama
komutu

Destek modu

Sebeke enerijisi engelleme
modu

Enerji verimli standart
Zamanlayici

Manuel ¢alisma modu

Otomatik

sistem
Fan galisma modu etkin
Fan ¢alisma modu etkin degil

Kumanda programi
konfigiirasyonu

Elektrikli1sitici, normal isitma
modussirasinda da etkin olabilir
(kompresor ve elektrikli isitici
etkin)

- Boliim 7.4, Sayfa 22

yillik Takvim, Haftalik planlayici
veya Donma korumasi
tarafindan talep

Sistem ayar degeri nedeniyle
1s1 talebi

- Bolim 3.2, Sayfa 8
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Kullaniciya yonelik bilgiler

3.2 Kumanda programi

Kumanda programinin agilmasi:

» Kumanda paneli > Isi iiretimi > Isi pompasi

> D iizerine tiklayin.
Kumanda programinin mendsi agilir.

Kumanda programinda, is beslemesi ve isi pompalarinin

hazirda bekleme modu ayarlari konfigiire edilebilir.

Isi planlayici goriinimi, asagida gosterilen 4 kutucuktan

olusmaktadr:

- Zamanlayici: Isi pompasi {initeleri igin zaman kontrolli 1si
talepleri

+ yillik Takvim: Ist pompasi Gnitelerinin yillik gereksinimi igin
takvim bazli ayarlar

+ Haftalik planlayici: Isi pompasi gereksinimi icin hafta
ayarlari

+  sessizmod: sessizmod (WLW 276 haric) icin hafta ayarlar

3.2.1 Zamanlayici

Program saatinin agiimasi:

» Kumanda paneli > Isi iiretimi > Isi pompasi >
planlayicilar > Zamanlayici

Program saati etkinlestirilebilir veya devre disi birakilabilir.

EOCE

15 43 70
B B

D [>

=
i
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6

0010052382-001

.4 Zamanlayici

planlayicilar > Zamanlayici
Zamanlayici

Siire

A

Saat

Dakika

Isitma igletmesi

Ayar sicakhgi

Sicakhk

10] Kaydet
11] iptal

Alt menii Ayarlar/Ayar
arahig

Zamanlayici Kapali/Agik Siire sonra erdiginde, bu parametre
otomatik olarak Kapali durumuna
ayarlanir.

Siire 0...138d Sadece Zamanlayici parametresi Agik

0...3...23 saat durumunda oldugunda gosterilir.
0...59 dk. Siire, en az 10 dakika olmalidir.

Isitma isletmesi Kapali/Agik Sadece Zamanlayici parametresi Atk
durumunda oldugunda gosterilir.

Ayar sicakligi 15...30...70°C Sadece Zamanlayici ve Isitma isletmesi
parametreleri Acik durumunda
oldugunda gosterilir.

Tab.3  Zamanlayici meniisii
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Kullaniciya yonelik bilgiler

3.2.2 yilhik Takvim

Yillik takvimde, birbirini takip eden 8 zaman dilimi (kayitlar)

icin1s1 ihtiyact eklenebilir ve konfigiire edilebilir. Kayitlar, artan

baslangic zamani sirasi ile eklenir.

Artan baslangi¢ zamani sirasi korundugu stirece kayitlar arasina

kayitlar eklenebilir. Baslangic tarihi, 1 giinlik adimlar seklinde

girilebilir.

Zaman dilimi, glincel tarih ile herhangi bir gelecek tarih

arasinda olmalidir. Birinci kayit icin varsayilan deger, giincel

tarihtir ve takip eden kayitlar icin varsayilan deger, dnceki
kaydin en az 1 giin sonrasinda olan bitis tarihidir.

Isi talebinin bitis tarihi, 1 giinlik adimlar seklinde ayarlanabilir.

Zaman dilimi, baslangic tarihi ile herhangi bir gelecek tarih

arasinda olmalidir. Varsayilan deger baslangic tarihidir.

Gegmis tarihleri iceren zaman dilimleri, yillik takvimden

kaldirilir ve artik gosterilmez.

Asagida belirtilen ayarlar yapilamaz ve yapilmasi halinde uyari

mesajlarina yol agar:

+  Mevcut kayitlar arasina yeni bir kayit, birinci kaydin bitis
tarihiile ikinci kaydin baslangic tarihi arasinda 1 giinden az
bir zaman oldugu takdirde, kesismelere yol
acabileceginden dolayi eklenemez.

+ Enfazla 8 kayit eklenebilir.

Yillik takvimin agilmasi:
» Kumanda paneli > Isi iiretimi > Isi pompasi >
planlayicilar > yillik Takvim
» =J=ile birinci zaman dilimini girin.
» Zaman dilimini alanlara girin.
» Isitma isletmesi, Acik durumunda oldugu zaman:
- Sicaklig, standart tus takimi ve/veya artik ve eksi
tuslart iceren standart kaydirmali ayar cubugu
lizerinden ayarlayin.
» Gerektiginde + ile baska kayitlar ekleyin.
Gerektiginde g ile kayitlari kaldirin.
> Kaydet ile onaylayin.

v

3.2.3 Haftalik planlayic

Haftalik kumanda programi, bir planlayici izerinden haftanin
her giinii icin 1s1 talebinin konfigiire edilmesini saglar. Her bir
giin icin en fazla 8 adet kayit eklenebilir. Bu kayitlar, artan
bagslangic zamani sirasi ile eklenir. Artan baslangig zamani sirasi
korundugu siirece kayitlar arasina kayitlar eklenebilir.

Asagida belirtilen kayitlar mimkiindiir:

- Isitalebinin baslangig zamani, 15 dakikalik adimlar
seklinde maksimum 0:00 ile 23:45 saatleri arasinda
ayarlanabilir.

« Isitma modu etkinlestirilebilir.

+ Isitmamoduicin 15 °Cile 70 °C arasi ayar araliginda ve
varsayllan 30 °Cayar degeriile sicaklik ayar degeri. Buayar
degeri, standart tus takimi ve/veya artik ve eksi tuslari
iceren standart kaydirmali ayar cubugu tizerinden
konfigiire edilebilir.

Asagida belirtilen ayarlar yapilamaz ve yapilmasi halinde uyari

mesajlarina yol agar:

«  Maksimum saati astigindan dolayi saat 23:45 sonrasi bir
kayit eklenemez.

«  Mevcut kayitlar arasina yeni bir kayit, birinci kaydin bitis
zamani ile ikinci kaydin baslangic zamani arasinda
15 dakikadan az bir zaman oldugu takdirde, kesismelere
yol agabileceginden dolayi eklenemez.

« Enfazla 8 kayit eklenebilir.

Haftalik kumanda programinin agiimasi:
» Kumanda paneli > Istiiretimi > Isi pompasi >
planlayicilar > Haftalik planlayici

Giin kayitlarinin kopyalanmasi
Giinii kopyala t:* fonksiyonu araciligiyla, bir giiniin kayitlari
baska bir gline veya giinlere aktarilabilir.
»  Giinii kopyala iizerine tiklayin.
Kopyalanan giin gri renkte gosterilir.
» Kopyalanan ayarlari aktarmak istedigini giinlerin {izerine
tiklayin.
Bu giinler vurgulanir.
> Kaydet iizerine tiklayin.
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Kullaniciya yonelik bilgiler

3.2.4 sessizmod

sessiz mod fonksiyonu, bir zaman planlayici izerinden haftanin

tiim giinleri icin konfigiire edilebilir. Sadece BOSCH CS3000

AW / Buderus WLW276 i¢in mevcuttur.

+ Herbir giin icin en fazla 8 kayit olusturulabilir.

+  Kayitlar, artan baslangic zamani sirasi ile eklenir.

+  Artan baslangig zamani sirasi korundugu siirece mevcut
kayitlar arasina kayitlar eklenebilir.

Her bir kayit, asagida belirtilen parametreleri ierir:

+  sessiz mod baslangic zamani, 00:15 dakikalik adimlar
seklinde maksimum 0:00 ile 23:45 saatleri arasinda
ayarlanabilir.

«  Birinci kayit igin varsayilan dege saat 06:00'dir ve takip
eden kayitlar icin varsayilan deger, dnceki kaydin en az
00:15 dakika sonrasinda olan bir degerdir.

+ sessiz mod sekli, agilir menti iizerinden konfigiire edilebilir
- Standart mod: Hiz diisiriilmez
- Sessizmod: Hiz az miktarda disdrdlir
- Siiper sessizmod: Hiz orta miktarda disiriilir
- Gece modu: Hiz yiiksek miktarda disiriilir

Onceki giiniin ayarl, sonraki kayit zamanina kadar korunur.

Ornek:

Pazartesi icin bir kayit belirlendiginde, bu zaman aralig takip

eden Sali, Carsamba, Persembe ve Cuma giinleri igin otomatik

olarak devralinir. Cumartesi icin yeni bir kayit yapildiginda,

Pazar icin 6zel bir kayit mevcut olmadigi siirece bu kayit Pazar

glinii icin de uygulanir.

sessiz mod segeneginin aglimasi:

» Kumanda paneli > Isi iiretimi > Isi pompasi >

planlayicilar > sessiz mod meniisiinii agin.

Giiniin iizerine tiklayin.

=} ile birinci zaman dilimini girin.

Baslangic zamanini girin.

Hangi sessiz mod se¢eneginin kullaniimasi gerektigini

secin:

- Standart mod

- Sessizmod

- Siiper sessizmod

- Gece modu

> Gerektiginde+ ile baska kayitlar ekleyin.

> Gerektiginde £ ile kayitlari kaldirin.

» Kaydetile onaylayin.

vvyywyy

Ekranin baslik cubugunda, ilgili simge lizerinden giincel olarak
hangi sessiz mod seceneginin etkin oldugu gosterilir.

"Giincel degerler" goriiniimii
Glincel degerler kutucugu, degerler cihaz tarafindan
desteklendigi takdirde gosterilir. Desteklenmeyen bir s

Giinlerin sessiz mod ayarlarinin kopyalanmasi
Giinii kopyala fonksiyonu araciliglyla, bir giiniin kayitlar baska
bir giine veya giinlere aktarilabilir.

»  Giinii kopyala tizerine tiklayin.
Kopyalanan giin gri renkte gosterilir.

» Kopyalanan ayarlari aktarmak istedigini giinlerin {izerine
tiklayin.
Bu giinler vurgulanir.

» Kaydet iizerine tiklayin.

3.3 Isi pompasi eneriji verileri

Bu meniide, cihaza 6zgii enerji denetim verileri gosterilir. Bu
veriler, dogrudan FM-AM modiilii konfigiire edildikten ve
etkinlestirildikten sonra modiil konfigiirasyonu ekraninda
gosterilir. Ayrica desteklenen bir 1s pompasi entegre edilmis/
konfigiire edilmis olmalidir.

]

Hesaplanmis eneriji verileri ile gercek enerji tiketim miktarlar
arasinda ihmal edilemez farkliliklar meydana gelebilir. Enerji
verileri, varsayimlar esas alinarak hesaplanir ve enerji dl¢iimleri
esas alinmaz.

Bu nedenle, burada gosterilen enerji verileri hesaplama
amaglariicin kullanilamaz.

Enerji verilerinin agiimasi:

> F Bilgi > Isi iiretimi > Ist pompas! > Enerji izleme

-veya-

> 5% Servis meniisii > S, izleme verileri > Isi iretimi > Isi
pompasi > Enerji Izleme

FM-AM modiilii - Ist pompasinin etkinlestirilmesi

Isi pompasinin enerji verilerinin goriintilenmesi igin 1s1

pompasi modiil konfigiirasyonu ekraninda etkinlestirilmis

olmalidir.

» Servis >Modiil konfigiirasyonu meniisiin agin.

» Slot 1...4 altinda, FM-AM takma yerlerinden birini secin.
FM-AM Yapilandirmasi parametresi gosterilir.

» IsI pompasi secenegini segin.

pompas! baglanmis oldugunda, bu kutucuk gizlenir.

10
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Kullaniciya yonelik bilgiler

Enerji denetimi, asagida belirtilen 1s1 pompalari igin

desteklenmektedir:

+ BOSCHCS3000 AW / Buderus WLW276

+  BOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286

Baglanti kesildiginde, kutucuk alinmis son veriler ile

gosterilmeye devam eder.

Giincel degerlerin goriintiilenmesi:

» ¢ Bilgi>Isiiiretimi > Ist pompas > Enerji izleme >
Giincel degerler

-veya-

> 5% Servis meniisii > S izleme verileri > Isi iiretimi > Isi
pompasi > Enerji Izleme > Giincel degerler

Isi transferi Modbus RTU {izerinden alinan isi
pompasinin giincel isi salinimi.
Modbus RTU {izerinden alinan isi
pompasinin giincel elektrik giic.
Verimlilik +  WLW276:Modbus RTU {izerinden

alinan giincel verimlilik.

« WLW 286: Isi salinimi ile elektrik
giicli arasindaki oran ile
hesaplanan giincel verimlilik.

Elektrik giici

Tab.4  Giincel degerlere genel bakis

Zaman dilimleri goriiniimii

"Enerji verileri" alt meniistinde, ilgili yil igin veriler mevcut

oldugu siirece, son ii¢ yila ait verilerde gezinmek icin en fazla ii¢

kutucuk gosterilir.

Zaman dilimlerini goriintiilemek igin:

> { Bilgi>Isipompasi > SAFe > Enerji izleme > yil
(6rnegin 2023)

-veya-

» A Servis mepiisii > &, izleme verileri > Isi pompasi >
SAFe > Eneriji Izleme > yil (6rnegin 2023)

][> F] 1200

Res.5  Zaman dilimleri goriiniimii

[1] Dénem

[2] @ Dishavasicakhgi °C

[3] Isitransferi kWh

[4] Elektrik giicii kWh

[5] Verimlilik

[6] Zaman dilimi (Ay/Y1l)

[7] Zaman dilimi [7] esas alinarak hesaplanmis 6lgiim

degerleri

Veriler italik yazi tipinde gosterilmesi, hesaplamaicin
dogrulanmis verilerin mevcut olmadig ve bu degerlerin
“tahmini” olduklari anlamina gelmektedir. Bu durumun
muhtemel nedenleri:

- Zaman diliminin devam etmesi sirasinda saat ayari degisikligi
- Bu siirecte verilerin tespit edilmemesi

- Zaman ayarlarinin degistirilmesi nedeniyle enerji verilerinin
etkilenmesi

- Yeni eneriji verilerinin yiiklenmesi

- Eneriji verilerinin sifirlanmis olmasi

Miinferit kayit satirlar icin kullanilamayan veri 6geleri - olarak
gosterilir.

FM-AM - 6721873535 (2023/09)
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Kullaniciya yonelik bilgiler

3.4  Anzanin giderilmesi
iKAZ

Elektrik akimi nedeniyle hayati tehlike!

Gerilim altinda olan elektrikli parcalara temas elektrik

carpmasina yol acabilir.

» Kumanda panelini kesinlikle agmayin.

» Kumanda panelini tehlike durumunda kapatin (6rnegin
1sitma devresi acil kapatma salterini) veya Isitma tesisatinin
gerilim beslemesini ana sigorta tizerinden kesin.

» Isitma tesisatindaki arizalarin bir yetkili servis tarafindan
derhal giderilmesini saglayin.

Logamatic 5000/ Control 8000 serisi kumanda paneline sahip
1sitma cihazlari ile ilgili ariza gostergeleri, ilgili kumanda
panelinin kilavuzunda agiklanmistir. Bu ariza gostergeleri
kumanda panelinin ekraninda gosterilir.

Baska 1sitma cihazi ile ilgili arizalar igin:

» Isitma cihazinin dokiimanlarini dikkate alin.

» Arizalari, yetkili servise telefonla bildirin.

» Arizalarin derhal bir yetkili servis tarafindan giderilmesini
saglayin.

[i]

'Ariza’ siitununda, modiil ve bagh durumdaki isitma cihazlar
kombinasyonunda meydana gelmesi olasi arizalar
listelenmistir.

» Burada belirtilmeyen arizalar icin, baglanmis durumdaki
yap! elemanlarina ait teknik dokiimanlara bakin.

Mesaj gostergesinin acilmasi
Mesaj gostergesinin agiimasi:
» 52 semboliine tiklayin.

Res.6  Mesaj gistergesinin agilmasi

[1] Anzagostergesi

Bildirimler meniisiinde, acik metinli mesaj seklinde 1sitma
tesisatinin etkin arizalari ve bakim mesajlari gosterilir.
Kumanda panelinde, sadece segilen isitma cihazinin arizalarini
ve bakim mesajlari gosterilir. Ana kumanda panelinde, ayrica
alt istasyonlarin toplu mesajlari da gosterilir.

Bir sayfadan fazla ariza ve servis gostergesi mevcut oldugunda,
alt kisimdaki oklarla sayfalar arasinda gegis yapilabilir.

0l e[6 |®

Mesaj gastergesi

0010008700-001

Res. 7

[1] Olay algilamasi

[2] Olustu (tarih, saat)

[3] Bilesenler (arizanin hangi yapi elemaninda olustugunu

belirtir)

[4] Mesaj metni (arizanin tiiriini aciklar)

Etkin ariza mesajlari ve bakim mesajlari agik metinli mesaj

seklinde gosterilir (6rnek > Tablo 5, Sayfa 12).

> Arizalari, yetkili servise telefonla bildirin.

» Arizalarin derhal bir yetkili servis tarafindan giderilmesini
saglayin.

Mesaj metni/ |Nedeni/Etkisi Giderilmesi
Gozlem/Ariza

Manuel kazan | Arizayok. Standart | » Gerektiginde

kilidi 1sitma cihazi manuel standart 1sitma
olarak kullanima cihazini kullanima
kapatilmigtir. acin (=
Bolim 3.1,
Sayfa5).
Tab. 5  Ariza gistergeleri ve arizalarin giderilmesi, 6rnek

12
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Yetkili servis personeli icin montaj

4  Yetkili servis personeli icin montaj

4.1 Montajuyarilari

» Emniyetle ilgili bilgileri dikkate alin (= Bolim 1.2,
Sayfa 3).

» Temel kumanda panelinin emniyetle ilgili bilgilerini ve
montaj uyarilarini dikkate alin.

A\ Hedef Grubu icin Bilgiler

Bu montaj kilavuzu, konusunda uzman; sihhi tesisatgilar, isitma

ve elektrik tesisatcilari icin hazirlanmistir. Tiim kilavuzlardaki

talimatlara uyulmalidir. Talimatlarin dikkate alinmamasi, maddi
hasarlara, yaralanmalara ve 6lim tehlikesine yol agabilir.

» Montaj islemine baslamadan 6nce montaj, servis ve
devreye alma kilavuzlarini (isitma cihazi, termostat,
pompalar vs.) okuyun.

» Emniyetle ilgili bilgileri ve uyari bilgilerini dikkate alin.

» Ulusal ve bolgesel yonetmelikleri, teknik kurallari ve
direktifleri dikkate alin.

» Yapilan calismalari belgelendirin.

A\ Calisma émrii icin uyanilar

Isi pompasinin uzun ¢alisma dmrintin mimkin kilinmasi:

» Isi pompasinin sisteme usuliine uygun bir sekilde
baglanmasi saglanmalidir.

» Isi pompasl, uzun siire maksimum sicaklik sinirina yakin
sicakliklarda calistirimamalidir.

- Buhususun saglanmasi icin talep edilen maksimum
sicaklik Servis > Isi iiretimi > Isi pompasi > Fabrika
ayari > Maksimum 1s1 pompasi gidis sicakliginin
diisiiriilmesi parametreleri iizerinden diisiiriilebilir.

4.2 Standartlar, yonetmelikler ve direktifler

» Montaj ve isletim icin Logamatic 5000 / Control 8000
serisi kumanda panellerinin dokiimanlarindaki
yonetmelikleri ve standartlari dikkate alin.

5 Montaj

Endiiktif etki nedeniyle arizalar/maddi hasarlar!

» Tiim distik gerilim kablolarini, sebeke gerilimiileten
kablolardan ayri doseyin (asgari mesafe: 100 mm).

DiKKAT

Cok yiiksek sicakliklar nedeniyle 6liim tehlikesi/tesisat
hasarlan!

Dogrudan veya dolayli olarak yiiksek sicakliklara maruz kalan
tim parcalar, bu sicakliklara uygun olarak tasarlanmig
olmalidir.

» Kablolari ve elektrik hatlarini, giivenilir sekilde sicak yapi
parcalarindan uzak tutun.

» Kablolari ve elektrik hatlarini, kablo kanallarina veya
izolasyonun iizerine doseyin.

5.1  Kurulum dncesi

Kurulum dncesi dikkate alinmasi gereken hususlar:

«  Tiim elektrik baglantilari, koruyucu 6nlemler ve sigortalar;
gecerli standartlar, direktifler ve yerel talimatlar dikkate
alinarak yetkili servis personeli tarafindan yapiimali,
uygulanmali veya takilmalidir.

«  Elektrik baglantisi, kumanda panelinin ve modiillerin
baglanti semasinda ongorildiigi gibi yapilir.

« Cihazlarin montajinda, toprak baglantisinin yapilmasini
saglayin.

+  Kumanda panelini agmadan dnce: Tiim kutuplari
sebekeden ayirarak kumanda panelini akimsiz duruma
getirin ve yanlislikla agiimamasi igin emniyete alin.

«  Soket baglantilarinin gerilim altindayken usuliine uygun
olmayan sekilde takilmaya caligiimasi, kumanda panelinin
tahrip olmasina ve tehlikeli diizeyde elektrik carpmalarina
neden olabilir.

« Tiplevhasinda belirtilen toplam akim ve her bir baglantiicin
ongoriilen akimlar agiimamalidir.

5.2 Kumanda paneline montaj

i

Modiil, sadece takildigi kumanda panelini etkiler. Modiil O
adresli ana kumanda paneline takildiginda, bagl 1sitma
cihazina veya 1sitma cihazlarina etki eder.

Modiil bir alt istasyona takildiginda, alt istasyonun isi ihtiyacini
etkiler.

FM-AM - 6721873535 (2023/09)
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Montaj

5.3 Modiiliin kumanda paneline enterge edilmesi
Modiil, kumanda paneline monte edildikten sonra, kumanda
paneli, normal durumda agildiktan sonra modiilii otomatik
olarak tanimaktadir.

Modiil otomatik olarak taninmadiginda, bir kereligine manuel
olarak kumanda paneli araciliglyla sisteme tanitiimalidir

(- Kumanda cihazinin montaj ve kullanma kilavuzu).

5.4 Yazilim

Bu kilavuzda, SW 2.0.x siiriimlii yazilim kumanda paneline
monte edilmis oldugunda FM-AM islevselligi aciklanmaktadir.
Daha eski siiriimlii yaziimh kumanda panellerinde FM-AM
islevselligi kisithdr.

Yazilim siiriimiiniin kontrol edilmesi

Tiim kumanda panelleri ayni yazilim siiriimiine sahip olmalidir.
Kumanda panelindeki yazilimin siiriminiin kontrol edilmesi
icin:

» Kumanda panelinin servis kilavuzunu dikkate alin.
Kumanda paneli giincellemesinin yapilmasi

Cesitli stirimlerde giincellemenin nasil uygulanmasi gerektigi,

kumanda paneli iireticisi firmanin internet sayfasinda
aciklanmistir.

5.5 Sicaklik sensdriiniin baglanmasi

Sicaklik sensoriiniin montaj pozisyonu tesisatin hidrolik

sistemine baglidir.

» Secilen hidrolik sisteminin, kullanilan isitma cihazinda
kullanilabilirligini kontrol edin.

» Secilen tesisat bilesenlerinin (6rnegin depo boylar),
kullanilan i1sitma cihazinda kullanilabilirligini kontrol edin.

» Sicaklik sensorlerinin dogru pozisyonlara baglandigindan
emin olun.

5.6 Isi pompasinin sisteme baglanmasi

FM-AM fonksiyon modiilti, Buderus WLW 276 veya Buderus
WLW 286 1sI pompalarinin sisteme hidrolik olarak baglanmasi
icin tasarlanmistir. RTU Modbus araciliglyla kumanda paneliisi
pompasi ile iletisim kurabilir.

iletisim kablosunun baglanmasi

]

Kumanda paneliile 1si pompasi arasindaki maksimum kablo
uzunlugu 1000 m'dir. iletisim kablosu olarak, érnegin
LiYCY 2x 0,75 (TP) mm? gibi ekranlanmis bir kablo
kullaniimalidir.

iletisim kablosu, 1s1 pompasindan kumanda paneline

parametreler ve mesajlari aktarir.

Kumanda paneli, 1si pompasi tarafindan goénderilen

parametreleri ve mesajlari gosterir. Isi pompasi, iletisim

kablosu iizerinden ayrica calisma komutunu alir.

> iletisim kablosu olarak ekranlanmis kablo kullanin.

» iletisim kablosunu Modbus RTU baglantisina baglayin.

» Isi pompasindaki baglantiyi dikkate alin.

» Isi pompasinin montaj kilavuzunu dikkate alin.

Gerilim sigramalarinin 6nlenmesi icin:

» Kablo ekranlamasini, sadece kumanda paneline veya Isi
pompasina baglayin!

Modbus RTU baglantisi diizeni (= Sekil 8, [3], Sayfa 15):

«  Terminal 1 = GND (kablonun ekranlamasi)

Baglanti Is1 pompasi WLW Is1 pompasi WLW
276 286

Terminal 2 H1 +
Terminal 3 H2 =
Tab. 6 Terminaller

Dikkat: Kablolarin yeri karistiriimamalidir!

14
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Montaj

[k £ By
Il L

@ @ @ 0010005508-002

Res.8  Kumanda paneli baglantilari

PeEE
AL

[1] SDKkartyuvasi
[2] CAN-BUS baglantisi (islevsiz, daha sonraki fonksiyonlar
icin 6ngorilmistir)
[3] Isi pompasiicin Modbus RTU baglantisi
[4] EMS baglantisi (kendisine ait temel kontrol sistemine
sahip (kumanda paneli) EMS isitma cihazi baglantisi)
[5] Kumanda paneli adres ayari
[6] Modbus RTU terminal direncin etkinlestirilmesi icin
koprii (J2)
[7] CAN-BUS terminal direncin etkinlestirilmesi igin koprii
(J1)
Pil CR2032
Ag baglantisi 2 (CBC-BUS)
] Ag baglantisi 1 (internet, Modbus TCP/IP, CBC-BUS)
[11] USB baglantisi
Kumanda panelinin arka tarafindaki soket baglantilarinin islevi,
kullanim sekline ve konfigiirasyona baglidir.
CAN-BUS/Modbus RTU/EMS baglanti soketi diizeni:
Modbus RTU terminal direncin etkinlestirilmesi icin koprii
(J2)
CAN-BUS terminal direncin etkinlestirilmesi icin koprii (J1)

o —

(8
[9
[1
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Yetkili servis personeli icin ayarlar

6  Yetkili servis personeli icin ayarlar

6.1 Fabrikaayar

Ayarlar, asagida belirtilen meniide yapilabilir:

» Servis > Isi iiretimi > Isi pompasi > Fabrika ayari

Ayarlar/Ayar
arahig

Modbus Unit ID 0...255 Bu parametre, bir iletisimin mimkiin Sadece bir 1sI pompasi bagli oldugunda
kilinmasi icin 1s1 pompasindaki ayarile | gosterilir (= Bolim 5.6, Sayfa 14).
ayni olmalidir.

Isi pompasi kapasitesi 17 kW Isi pompasinin ¢alisma kosullari, bu Sadece WLW286 tipi 1s pompasinda

29 kW parametre esas alinarak gosterilir.
38 KW parametrelendirilir.

Isi pompasi sicakligi 0...10...20K Bu deger ile istenen depo boyler Sadece WLW286 tipi Isi pompasinda

donds sicakhigina sicakhigl, bir donis suyu sicakligi talebi | gosterilir.

yaylilan akis degerine donistrdlir.

Sicaklik farki isi -20...0...20K Isi pompasi ayar degerinin, depo boyler

pompasi/ buffer tank sicakligina karsilik kag K degeri kadar
degistirilmesi gerektigi ayari.

Maksimum 1st pompasi | 0...20K Isi pompalarinin galisma émriiniin

gidis sicakliginin uzatilmasi igin, 1st pompalarinin uzun

disirilmesi stiredig hava sicakligina bagl kompresér
calisma araligi sinirlari dahilinde
calistirimamasi onerilir (= Isi pompasi
montaj kilavuzu).

Isi pompasina yonelik talep, burada
ayarlanmis parametreden d'L'|_§Uk olan
calisma araligina diisiriilir (Ornek
- Bolim 7.2, Sayfa 21).
Tab. 7 Fabrika ayari meniisii
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Yetkili servis personeli icin ayarlar

6.2 Sistem ayarlan
Ayarlar, asagida belirtilen mentide yapilabilir:
» Servis > Isi iiretimi > Isi pompasi > Sistem ayarlari

Ayarlar/Ayar
araligi

Talep kaynag! Haftalik planlayic

sistem

Maks(Sistem,

Zamanlayicr)
Bivalent isletim Kapali/Agik
Isi pompasi calisma Alternatif
stratejisi

Paralel

Kismen Paralel

Isi talebi ayar degeri, sadece Isi pompasi
fonksiyonunun haftalik kumanda
programi tarafindan belirlenir.

Isi talebi ayar degeri, sadece bagli
durumdaki tiim tiiketicilerden (1sitma
devresi/boyler) olusan sisteminin
maksimum segimi olarak olusturulur.

GLT tizerinden harici talebin dikkate
alinip alinmadig, Strateji modiilii > Bus
ile talep parametresine baglidir.

Ayar degeri, sistem ve Haftalik planlayici
ayar degerlerindeki maksimum sicaklik
seciminden olusturulur

Calisma stratejisinin kullanilip
kullanilmadigi veya isi pompasi ile kazan
ayni sekilde paralel calistirildigi ayari.
Acik: Asagida belirtilen calisma stratejisi
kullanilir. ikinci bir 1sitma cihazi meveut
oldugunda, dolayisiyla isi pompasi
tesisati tek basina isitamadiginda, bu
calisma modu segilmelidir.

Kapali: Kazan ve i1si pompasi, dis hava
sicakligindan bagimsiz olarak talep edilir.
isletim, calisma stratejisiz olarak
gerceklesir.

Es zaman noktasl altinda sadece kazan,
es zaman noktasi {izerinde sadece IsI
pompasi ¢alistirilir.

Isi pompasi ve kazan ayni anda
calistinlabilir.

Es zaman noktasi altinda, ayarlanabilir
bir dis havasicakligiaraligiile 1si pompasi
ve kazan paralel calistirilir.

Kapatma noktasi 1si pompasi altinda
ayarlanmis sicakligin altinda sadece
kazan calistirilir.

Isi pompasinin kumanda edilmesine
iliskin ayar degerinin nasil olusturulacagi
ayarl.

Zamanlayici fonksiyonu
etkinlestirildiginde, Talep kaynag
parametresi Is pompasinin ayar degerini
etkilemez. Buna karsin Zamanlayici
fonksiyonunun ayar degeri ayarlari
devralinir (= Bolim 3.2.1, Sayfa 8 ve
Bolim 7.2, Sayfa 21).

sessiz mod kumanda programi, isi talebi
sicakligl ayar degerini herhangi bir
sekilde etkilemez. Bu kumanda
programi, gerekli kapasite azaltimli
kismen sessiz bir isletimi mimkiin
kilmaktadir.

Es zamanli galistirilan 1s1 pompalari,
duisiik dis hava sicakliklarinda binanin
isitilmasini destekleyen veya tek basina
tistlenen baska bir 1sitma cihazi ile 1sitma
isisini olusturmaktadir.

Es zamanliisletim, bir 1sitma rezidansi,
baska bir 1s pompasi veya sivi yakith
veya gazli 1sitma cihazi ile olusturulan
kombinasyondur.

Sadece Bivalent isletim parametresi Agik
durumunda oldugunda gosterilir.

Ayarlanmis es zaman noktasi altinda
calisma sekli ayari.

Sistem sicaklik talebinin yerine
getirilmesi birinci 6ncelige sahiptir!
Sistemin yetersiz isitiimasi durumunda
kazan her zaman devreye girebilir.

Ayrintili bilgiler icin bkz. - Bolim 7.3,
Sayfa22
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Yetkili servis personeli icin ayarlar

Ayarlar/Ayar
araligi

Bivalent noktasi -20...3...20°C
Bivalent noktasi igin 0,5..1..5K
histerezis

Kapatma noktasiisi  -30...-5...10°C
pompasi

Bivalans kapatma 0,5..1..5K

noktasl icin histerezis

Ayar noktasi atlamalari  Kapali/Agik
nedeniyle kazan blokaji

Ayar noktasi atlamasi | 2...5...20K

nedeniyle kazan blokaji

Dis hava sicaklig1 ayari; 1s1 pompasi, bu
dis hava sicakligina kadar isitmay tek
basina tistlenir.

Burada ayarlanmis dis hava sicakligi

lizerinde > Isi pompas! harici/tek basina

calistirilir

Burada ayarlanmis dis hava sicaklig
altinda - Isi pompasi ¢alisma stratejisi
altindaki ayara baglidir

Isi pompasi Isitmayi tekrar harici/tek
basina listlenmeye baslayabilecegi dis
hava sicaklig1 ylikselmesi ayari.

Dis hava sicakligi ayari; bu dis hava
sicakligina kadar Kismen Paralel calisma
stratejisinde I1sI pompasi ve kazan es
zamanli ¢alistirilir.

Burada ayarlanmis dis hava sicakligi
lizerinde - Isi pompasi ve kazan es
zamanli calistirilir

Burada ayarlanmis dis hava sicaklig
altinda - Kazan tek basina calistirilir

Sistemde bir ayar degeri atlamasi
meydana geldiginde, 1s1 pompasinin bu
ayar degeri atlamasini karsilayabilmesi
icin 1s pompasina zaman vermek igin
engelleme belirli bir siire etkin durumda
kalir.

Kazanin, sistem sicaklik ayar degeri
degisikligine tepki verip vermemesi
gerektigi ayari.

Acik: Bir ayar degeri atlamasinda kazan
engellenir

Kapali: Kazan, yeni ayar degerini yerine
getirmeyi deneyecektir

Hangi ayar degeri degisikliginden
itibaren bir ayar degeri atlamasi s6z

Kumanda panelinin giincel dis hava
sicakligi kullanilir.

Sadece Isi pompasi ¢alisma stratejisi
parametresi Kismen Paralel durumunda
oldugunda gosterilir.

Kumanda panelinin giincel dis hava
sicakligi kullanilir.

Bu parametre, ayarlanmis Bivalent
noktas! ile birlikte dikkate alinmalidir.

Kosullar:

« Isi pompasi, ayar degeri
atlamasindan 6nce hemen hemen
sistemi kazansiz bir sekilde 1sitma
kapasitesine sahipti.

« Sicaklik ayar degeri, ayar degeri
atlamasindan sonra isi pompasinin
calisma araligindadir.

icin ofset konusu olacagi ayar.
Ayar degeri 10...30...300 dak Ayar degeri atlamasinin kazan -
sicradiginda kazan engellemesini ne kadar siire etkin
blokaj siiresi tutacagi ayari. Bu ayar, yeni ayar
degerine ulasabilmesi igin IsI pompasina
zaman verir.
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Yetkili servis personeli icin ayarlar

Ayarlar/Ayar
arahgi

Dis hava sicakligindan | Kapali/Agik
dolayi kazan blokaji

devre disi birakin

Kazan blokajinidevre ~ -20...10...40°C

disi birakmak icin dis
sicaklik esigi

Kazan blokajiniyeniden | 0,5...1...5K
etkinlestirmek igin
histerezis

Ayar noktasina
ulasiimadiginda kazani
etkinlestirin

Hayir/Evet

Kazani -30...-3...-1K
etkinlestirmeden

once kabul edilebilir

maksimum sicakhk

sapmasli

Kazani kapatmak igin
histerezis

1..3..30K

Tab.8  Sistem ayarlari meniisii

Belirli dig hava sicakliklarinin altinda
kazanin, birayar degeri atlamasindaartik
engellenmeyecegi ayari.

Acik: Belirli bir dis hava sicakliginin
altindaki ayar degeri atlamasinda kazan
engellenmez.

Kapali: Kazan, ¢ok diisiik dis hava
sicakliklarinda bile bir ayar degeri
atlamasinda engellenir.

Dis hava sicaklig1 ayari; kazan, bir ayar
degeri atlamasinda bu sicakliga kadar
engellenir.

Burada ayarlanmis dis hava sicakligi
lizerinde -> Kazan kilidi miimkiin

Burada ayarlanmis dis hava sicakligi
altinda > Kazan kilidi artik miimkin
degil. Kazan hemen miidahale edecektir.

Dis hava sicakligyiikselmesiayari; bu dis
hava sicaklig1 degeri yiikselmesinde, bir
ayar degeri atlamasi ile kazan
engellemesi tekrar mimkiindir.

Calisma stratejisi nedeniyle kazan es
zamanliisletim icin engellendiginde, bu
parametre araciliglyla kazan, sistem
talebinin karsilanamamasi durumunda
desteklemek amaciyla tekrar kullanima
acilabilir.

Ornegin 15| pompasinin calisma stratejisi
kazani engellemesine ragmen kazanin
kullanima agilip agilmayacag ayari.

Evet: Kazan, sistem yetersiz isitildiginda
1S pompasinin ¢alisma stratejisinden
kismen haric tutulmalidir.

Hayir: Isi pompasinin galisma stratejisi
belirli fonksiyon olarak kalir.

Kazan kullanima agiimadan énce,
FPO'daki sicakligin sistem ayar degerinin
ne kadar altina diisebilecegi ayari.

Kazan kullanima agma fonksiyonunun
sonlandirilacag FPO'daki sicaklik
yiikselmesi ayari.

Ornek:

Ayar sicakhigi = 50 °C

Kazani etkinlestirmeden dnce kabul
edilebilir maksimum sicaklik sapmasi
=-3K

Is1 talebini devre disi birakmak icin
histerezis = 3K

Sonug:

FPO'da 47 °C altindaki sicaklikta kazan
kullanima agilir.

Kazan, FPO'da 50 °C iizerindeki
sicaklikta engellenir.
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Yetkili servis personeli icin ayarlar

6.3 Donma korumasi

Ayarlar, asagida belirtilen menide yapilabilir:

diisiikse i1si talebi) + 3 K (Isi talebini devre disi birakmak icin
histerezis) + 2 K (Sabit Sapma) = 30 °C

» Servis > Isi iiretimi > Isi pompasi > Donma korumasi Belirtilen durumda donma isi talebi tekrar devre disi birakilir:

Ornek:

Tiim ayarlar (Setting) = Varsayilan (Default)

FPO, FPM ve FPU minimum degeri < 25 °C
ve dis hava sicakligi (Dis ortam sicakligina gore 1si talebi) <

15 °Coldugunda:

Isi pompasindadonmasi talebi = 25 °C (Buffer sicakhgi daha

FPO, FPM ve FPU minimum degeri > 25 °C (Buffer sicakhgi
daha diisiikse 1s1 talebi) + 3K (Isi talebini devre digi
birakmak icin histerezis) = 28 °C

veya:

Dis hava sicaklig > 15 °C (Dis ortam sicakhigina gore isi
talebi) + 1 K (Dis ortam sicakhgina gore isi talebi icin
histerezis) = 16 °C

Alt menii Ayarlar/Ayar
araligi

Donmaya karsi koruma | Kapali/Acik

buffer

Buffer sicaklig daha
diisiikse Is1 talebi

Is1 talebini devre disi
birakmak icin
histerezis

Dis ortam sicakligi
secimi

Dis ortam sicakligina
gore 1s! talebi
Dis ortam sicakligina

gore IsI talebi igin
histerezis

5...25...40°C

1..3..10K

Isi pompasi
sistem

Sistem ve isi
pompasi

0...15..30°C

1..10K

Tab.9  Donma korumasi meniisii

Evaporator yiizeylerindeki buzlarin Dis hava sicakligina ve hava nem oranina
¢6zilmesini miimkin kilmak icin depo | bagli olarak 1si pompasinin evaportator
boylerden enerji alinir. Bu fonksiyonile | yiizeylerinde buzlanma meydana

depo boylerde, dis hava sicakligindan | gelebilir.

disiik bir sicaklik seviyesi saglanir. Bu

seviyenin altina diistldiigiinde, 1si

pompasina bir 1si talebi gonderilir.

FPO, FPM ve FPU'da s6z konusu olmasi  Sadece Donmaya karsi koruma buffer
gereken, 1s pompasi depo boylerindeki  parametresi Acik durumunda oldugunda
minimum sicaklik. gosterilir.

Isi pompasindan Bus araciligiyla dis hava
sicakligi

Ayarlanmamis sistem dis hava sicakligi
Ayarlanmamis sistem dis hava
sicakligindan ve Bus araciligiyla isi

pompasi dis hava sicakligindan olusan
minimum deger

20
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Yetkili servis personeli icin ayrintili bilgiler

7  Yetkili servis personeli icin ayrintili
bilgiler

A TEHLIKE

Disari cikan atik gaz nedeniyle 6liim tehlikesi!

» FWG atik gaz sicaklik sensoriine ek olarak kurulum yerinde
alternatif 1sitma cihazinin atik gaz baglanti yerine bir atik
gaz denetleyici monte edin.

> Atik gaz sicaklik denetleyiciyi devre semasinda 6ngoriilen
sekilde baglayin.

7.1 Den. veri.

Gosterilen denetim verileri yapilan ayarlara baglidir. Isitma
cihazi tarafindan gosterilen veriler isitma cihazina baglidir.

Menii degerleri, servis meniisiinde alt cubuktaki 3%
semboliine tiklanarak goriintiilenir.

7.2 Isitalebi

Isi pompasina bir isi talebi, asagida belirtilen yontemler ile

gonderilebilir (6ncelik dogrultusunda siralanmigtir):

1. Manuel mod: Es zamanliisletim tarafindan bir engelleme de
yok sayilir

2. Zamanlayic

3. Yillik zamanlayici

4. Sistem [ Haftalik zamanlayici: Servis > Ist iiretimi > Isi
pompasi > Sistem ayarlari > Talep kaynagi altindaki
ayarlara baglidir

2-4 talep modunda, es zamanli isletim ile donma korumasi ve
engelleme yerine getirilir.

2-4 talep modunda, 1sI pompasindan talep, kullanim sinirlari
(kompresor galisma kosullari = Isi pompasi montaj kilavuzu)
ve de ilave sicaklik diigirmesi (Servis > Isi iiretimilsi
pompasiGenel veriMaksimum isi pompasi gidis sicakhginin
diisiiriilmesi) nedeniyle kisitlanir.

Ornek:

Isi pompasi tipi = WLW276-41 KW

Dis hava sicakligi = =16 °C

Isi talebi = 50 °C

Maksimum 1s1 pompasi gidis sicakhiginin diisiiriilmesi = 5 K
Isi talebi (50 °C) kisitlamast:

Maks. kompresér calisma kosusu (45 °C) - Maksimum isi
pompasi gidis sicakhiginin diisiiriilmesi (5 K) = 40 °C

FM-AM - 6721873535 (2023/09)
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Yet

kili servis personeli icin ayrintili bilgiler

7.3 Bivalentisletim

Kaz

an ve Isl pompast, dis sicakligina bagli olarak (ayarlanmamig

sistem dis hava sicakligi) es zamanli calisabilir.

Engellemeye ragmen kazanin ve 1si pompasinin e zamanli
isletimde birlikte calisabilecekleri kosullar vardir
(= Boliim 6.3, Sayfa 20).

Es zamanli isletim icin mevcut calisma stratejileri:

A B C
® © ®® ©® (?@ ®
100 100 100 I
ot o M o R
40 40 ‘< 40 3
20% ®20 47 ®20@ 1\\4/
0 — o1 0 -
-10 @ +10  +20 -10 0 +10  +20 -10 0 +10  +20
@ 00110052114-001

Res.9  Calisma stratejileri
[A]  Alternatif mod Alternatif mod
[B] Paralel mod Es zaman noktasinin altindaki dis hava sicakliklarinda sadece
[C] Kismen paralel mod kazan calistirilir. Es zaman noktas! iizerindeki dis hava
[1] Eksen: % olarak st ihtiyaci sicakliklarinda sadece Isi pompasi calistirilir.
[2] _Eksen: °C oIa@k dis hava sicaklig Paralel mod
[3] llave 1sitma - Ornegin sivi yakitl veya gazli 1sitma cihazi Es zaman noktasinin altindaki dis hava sicakliklarinda isi

tarafindan karsilanir pompasi ve kazan paralel olarak ¢alistirilir. Es zaman noktasi
[4] Isi pompasi tarafindan karsilanan aralik lizerindeki dis hava sicakliklarinda sadece isi pompasi
[5] Eszaman noktasi (Servis > Isi iiretimi > Isi pompasi > calistirilir.

Sistem. ayarlafl > E:ivalgnt noktasi) o Kismi paralel mod
(6] Isitmaicin esik deger, bina isitma kapasitesi . Isi pompasini devre disi birakma noktas! altindaki dis hava
[7]1 Isipompasini devre disi birakma noktasi (Servis > Isi

iiretimi > Is1 pompasi > Sistem ayarlari > Kapatma
noktasi 1s1 pompasi)

sicakliklarinda sadece kazan galistirilir. Isi pompasini devre disi
birakma noktasi ile es zaman noktasl arasindaki dis hava
sicakliklarinda, 1s1 pompasi ve kazan paralel calistirilir. Es
zaman notasl iizerindeki dis hava sicakliklarinda sadece 1si
pompasi calistirilir:

Ornek:

Galisma stratejisi = Paralel

Es zamanli noktasi= 3 °C

Es zaman noktasi igin histerez = 1 K

Sistem dis hava sicakligi (ayarlamasiz) < 3 °C oldugunda kazan
ve Isi pompasi kullanima agilir

Sistem dis hava sicakligi (ayarlamasiz) > 4 °C oldugunda kazan
engellenir ve 1s1 pompasi kullanima agilir

22
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Yekili servis personelleri icin ariza gostergeleri

7.4  Smart Grid/Enerji Tedarik ve Dagitim Sirketi
kontaklari

Isi pompalari, 1st pompasindaki giris kontaklari iizerinden bir

Smart Grid/Enerji Tedarik ve Dagitim Sirketi fonksiyonunu

etkinlestirme opsiyonuna sahiptir. Calisma durumlari

Logamatic 5000 / Control 8000 tarafindan okunur ve grafiksel

olarak baslik cubugunda ve de denetim verilerinde gosterilir.

Asagida belirtilen durumlar mimkiindiir:

+  Enerji agisindan verimli igletim:
Smart Grid/Enerji Tedarik ve Dagitim Sirketi fonksiyonu, isi
pompasinin isletimini giincel olarak etkilemez.

- Giiclendirilmis igletim:
Bu calisma durumunda isi pompasi, kumanda panelindeki
ayarlar dahilinde giiclendirilmis isletimde ¢alisir. Sicaklik
yiikseltmesinin gerceklesip gerceklesmeyecegi veya ne
kadar olacagl, 1sI pompasina baglidir ve isi pompasinin
kumanda panelinde konfigiire edilmelidir. Sicaklik
yiikseltmesi, 1sitma sisteminin asiri isinmasi 6nlenecek
sekilde secilmelidir.

+ Kesin calismaya baslama komutu:
Burada, kontrol ayarlari gercevesinde miimkiin oldugu
stirece kesin bir calismaya baslama komutu sz konusudur.
Sicaklik yiikseltmesinin gerceklesip gerceklesmeyecegi
veya ne kadar olacagy, 1si pompasina baglidir ve isi
pompasinin kumanda panelinde konfigiire edilmelidir.
Sicaklik yiikseltmesi, isitma sisteminin asiri isinmasi
onlenecek sekilde secilmelidir. Bu ¢alisma durumunda,
cogu zaman ayrica (opsiyonel) elektrikli isiticilar kullanima
acilr.

« Enerji Tedarik ve Dagitim Sirketi kilidi:
Isi pompasi isletimi, belirli bir siire boyunca engellenir.
BOSCH CS5000 AW / Buderus WLW286 tipi IsI
pompasinda, bu ¢alisma durumunda ayrica sicakligi
disiirilmis isletim s6z konusu olabilir. Bu durumda isi
pompas, diisiriilmiis bir ayar degeri ile calismaya devam
eder. Calisma sekline iliskin ayrintili bilgiler icin bkz. = Isi
pompasinin dokiimantasyonu.

8  Yekili servis personelleri icin ariza
gostergeleri

Bildirim ge¢misi agmak icin:

» Servis meniisii secenegini agin.

» Servis meniisii ekraninda & semboliine tiklayin.

» & semboliine tiklayin.

Bildirim ge¢misi mendsii, isitma sisteminin arizalarini ve

servis gostergelerini gosterir. Kontrol paneli, sadece segilen

1sitma cihazinin arizalarini ve servis gostergelerini gosterir.

Bir sayfadan fazla ariza ve servis gostergesi mevcut oldugunda,
alt kisimdaki oklarla sayfalar arasinda gegis yapilabilir.

HORECHE RO ECENES

0010008700-001

Res. 10  Bildirim ge¢cmisi

[1] Olay algilamasi

[2] Olustu (tarih, saat); arizanin olusma zamanini belirtilir.

[3] Giderildi (tarih, saat); arizanin giderildigi zamani
belirtilir.

[4] Bilesenler; arizanin hangi yapi elemaninda olustugunu
belirtir.

[5] Mesaj metni; arizanin tiiriini agiklar.

8.1  Arizanin giderilmesi

Ariza gecmisi, kullanilan modiillere baglidir.

Nedeni kumanda panelinde olan arizalar, ariza giderildikten
sonra otomatik olarak silinir.

Isitma cihazinin briilér beyninden kaynaklanan arizalar,
arizanin tiiriine bagli olarak kumanda panelinde veya Isitma
cihazindan sifirlanmalidir:

» Isitma cihazinin belgelerini dikkate alin.

Kendiniz gideremediginiz arizalar icin su verileri girin:
« Tip levhasindaki kumanda paneli tipi

+ Yazilim siiriimi
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Yekili servis personelleri icin ariza gostergeleri

rza " Kontroldewanigna ek

Dahili yazilim hatasi.

Dahili ariza

Akis sicaklik sensorii 1si
kaynag arizali

donis sicakhigr isi
kaynagindaki sensor arizali

donis sicakligl sensor
sistemi arizali

Depo boyler iist sicaklik
sensori arizal

Belirsiz, ariza tiiriine bagli.

Manuel isitma cihazlarinda
acil durum sogutmasi
etkinlesiyor.

Otomatik 1sitma cihazi
kapatiliyor.

Donis suyu sicaklik kontrolii
yok

Ug yollu vana tamamen
aciliyor.

Baypas devresi yok

Depo boylerde veya Isitma
cihazinda stirekli akim s6z
konusudur.

Sicaklik sensorii olmadiginda,

bir depo boylerin isitiimasi
gerektiginde otomatik isitma
cihazi devre disi birakilir.
Standart isitma cihazlari icin
yedekleme boyler fonksiyonu
dikkate alinmaz.

Sicaklik sensorii arizali.
Sicaklik sensorii yanlis
baglanmistir.

Modiil veya kumanda paneli
arizall.

Sicaklik sensori arizall.
Sicaklik sensorii yanlis
baglanmistir.

Modiil veya kumanda paneli
arizall.

Sicaklik sensorii arizall.
Sicaklik sensorii yanlis
baglanmistir.

Modiil veya kumanda paneli
arizall.

Sicaklik sensorii arizall.
Sicaklik sensorii yanlis
baglanmistir.

Modiil veya kumanda paneli
arizali.

Modiilii veya kumanda
panellnl degistirin.
Yetkili servisi arayin.
Modiildeki FWV
sensorii baglantisini
kontrol edin.
Alternatif 1sitma
cihazindaki sicaklik
sensoriini hasarlara
veya yanlis montaj
pozisyonuna yonelik
kontrol edin.

Cihaz sigortasini
kontrol edin.
Modiildeki FWR
sensorii baglantisini
kontrol edin.
Alternatif 1sitma
cihazinin doniis
hattindaki sicaklik
sensoriini hasarlara
veya yanlis montaj
pozisyonuna yonelik
kontrol edin.

Cihaz sigortasini
kontrol edin.
Modiildeki FAR
sensorii baglantisini
kontrol edin.

Isitma tesisatinin
doniis hattindaki
sicaklik sensoriini
hasarlara veya yanlis
montaj pozisyonuna
yonelik kontrol edin.
Cihaz sigortasini
kontrol edin.
Modiildeki FPO
sensorii baglantisini
kontrol edin.

Depo boylerin icindeki
veya (st kismindaki
sicaklik sensoriini
hasarlara veya yanlis
montaj pozisyonuna
yonelik kontrol edin.
Cihaz sigortasini
kontrol edin.
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Yekili servis personelleri icin ariza gostergeleri

rza " Konirol davramma ot

Depo boyler orta sicaklik Sicaklik sensorii olmadiginda, bir «  Sicaklik sensorii arizali. Modiildeki FPM
sensorii arizal depo boyleriisitmasi gerektiginde «  Sicaklik sensorii yanlis sensorii baglantisini
otomatik isitma cihaz devre digi baglanmistir. kontrol edin.
birakilir. «  Modiil veya kumandapaneli ™ Depo boylerin orta
arizal. kismindaki sicaklik

sensoriini hasarlara
veya yanlis montaj
pozisyonuna yonelik

kontrol edin.
» Cihazsigortasini
kontrol edin.
Depo boyler alt sicaklik +  Sicaklik sensorii olmadiginda, |+  Sicaklik sensorii arizali. » Modiildeki FPU
sensori arizal bir depo boylerin isitiimasi + Sicaklik sensorii yanls sensorii baglantisini
gerektiginde otomatik isitma baglanmistir. kontrol edin.
cihazi devre disi birakilir. « Modiil veya kumanda paneli | » Depo boylerinalt
+  Standart isitma cihazlari igin anzall. kismindaki sicaklik
yedekleme boyler fonksiyonu sensoriini hasarlara
dikkate alinmaz. veya yanlis montaj
pozisyonuna yonelik
kontrol edin.
» Cihaz sigortasini
kontrol edin.
iletisim hatasi Tesisat, talep edilen fonksiyonu  Isitma cihazina dogru bir iletisim > Konfigiirasyonu ve
dogru desteklemez. bozuklugu var. kablo hatlarini kontrol
edin.

» Modiilii kontrol edin.
» Arizali parcay
degistirin.
Manuel mod dahili

Isi pompasi ortam sicaklig|
sensor arizasl

Isi pompasi doniis sicakligi
sensor hatasi

Isi pompasi akis sicaklik
sensori arizasl

Uyarli 1si pompasi iinitesi

Hatall 1si pompasi iinitesi

Manuel mod Isi pompasi

Tab. 10  Kumanda panelindeki ariza gostergeleri
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Cevre korumasi ve imha

9  Cevre korumasi ve imha

Cevre korumasi, Bosch Grubu'nun temel bir sirket prensibidir.
Uriinlerin kalitesi, ekonomiklilik ve gevre korumasi, bizler icin
ayni 6nem seviyesindedir. Cevre korumasina iliskin yasalara ve
talimatlara ¢ok siki bir sekilde uyulmaktadir.

Cevrenin korunmasi i¢in bizler, miimkin olan en iyi teknolojiyi
ve malzemeyi kullanmaya 6zen gosteririz.

Ambalaj

Uriinlerin ambalajinda, optimum bir geri kazanima (Recycling)
imkan saglayan, ilkeye 6zel geri kazandirma sistemleri
kullanilmaktadir.

Kullandigimiz tim paketleme malzemeleri gevreye zarar
vermeyen, geri doniisiimlii malzemelerdir.

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazlar
Bu sembol, iiriiniin diger evsel atiklar ile imha
Ef edilemeyecegi, aksine islenmesi, toplanmasi, geri
dondstirilmesi ve imha edilmesi igin atik toplama
mmmmm  Verlerine gotiirilmesi gerektigi anlamina
gelmektedir.

Sembol, 6rnegin 2012/19/AB sayili Atik Elektrikli ve Elektronik
Esya Direktifi yonetmeligi gibi elektronik hurda yonetmeligine
sahip lilkelerde gecerlidir. Bu yonetmelikler, atik elektrikli ve
elektronik esyalarin iade edilmesi ve geri doniistiriilmesi ile
ilgili yonetmeliklerin gecerli oldugu tilkelerde cerceve
kosullarini belirler.

Elektrikli ve elektronik cihazlar tehlikeli maddeler
icerebileceginden dolayi, olasi cevre zararlarinin ve insan
sagligi risklerinin en aza indirgenmesi icin bunlar sorumluluk
bilinci ile geri donistirilmelidir. Ayrica elektronik hurdalarin
geri doniistiriilmesi, dogal kaynaklarin korunmasina da katki
saglar.

Atik elektrikli ve elektronik cihazlarin gevreye uygun bir sekilde
imha edilmesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek amaciyla,
bulundugunuz yerdeki yetkili kuruma, atik imha kurulusuna
veya iriini satin aldiginiz yetkili saticrya bagvurun.

Bu konuya iliskin daha fazla bilgi icin bkz:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

10 Ek

10.1 Teknik veriler FM-AM

St

Calisma gerilimi (50 Hz VAC 230(+10%/-15

+4 %'te) %)

Gl tiiketimi w 1

Ug yollu vana (SWE, SWR)

+  Maks. anahtarlamaakimi | A 5

+  Kumanda v 230
3 nokta adimli
kontrolor
(PID kontrol
davranisi)

« Onerilen iig yollu vana sn 120

motoru ¢alisma siiresi (ayar aralig

6...600)

Maksimum anahtarlama akimi

«  Otomatik 1sitma cihazi A 5

pompasi ¢ikis!

+ WE-ON gikisi A 5

Sicaklik sensori

» NTCsensori O mm |9

Diisiik gerilim

+ WE-ONgikisi!) VDC 5

mA 10

Ortam sicakliklari

« lsletim °C | +5..+50

« Tasima, depolama °oc -20...+60

Hava nem orani maks. % 75

1) WE-ON ¢ikisi diisiik gerilim icin kullanildiginda, 6ncesinde
cikisile 230 V baglamayin.

Tab. 11 Teknik veriler FM-AM
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Sozliikce

10.2 Sensor karakteristik egrileri

A TEHLIKE

Elektrik carpmasi nedeniyle hayati tehlike!
Cihazi agmadan 6nce:

» Tiim kutuplarini sebeke geriliminden ayirin.
» istenmeden acilmaya karsi emniyet altina alin.

Ariza kontroli:

> Sensor terminallerini gekip ¢ikarin.

» Sicaklik sensoriiniin kablo uglarindaki direnci bir direng
6l¢lim cihazi ile 6lgiin.

» Sicaklik sensoriiniin sicakligini bir termometre ile dlgiin.

Asagidaki tablolar, sicaklik ve direng degerlerinin birbiri ile

ortlistip ortlismedigini gostermektedir.

]

Tiim karakteristik egrilerde sensor toleransi 25 °C'de + 3 %'dir.

FPO, FPM, FPU depo boyler sicaklik sensorleri, FAR tesisat
sicaklik sensorii, FWV, FWR sistem sensorii icin direng
degerleri

Scaiik (') Direnlc)

-40 332100
= 240000
-30 175200
=2 129300
-20 95893
-15 72228
-10 54889
=5 42069
0 32506
5 25313
10 19860
15 15693
20 12486
25 10000
30 8060
35 6536
40 5331
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490

Seaik('c] | oirencl0]

65 2084
70 1753
75 1480
80 1258
85 1070
90 915
95 786
100 677
110 508
115 443
120 387

Tab. 12 53xxsicaklik sensorii direng degerleri

11  Sozliikce

53xx/83xx kontrol sistemli yer tipi 1sitma cihazi

Briilloriieri kademe 1 igin standart 7 kutuplu soketle ve kademe
2 icin 4 kutuplu soketle veya modiilasyon igin Logamatic 5000
/ Control 8000 serisi kumanda paneline baglanan isitma
cihazlar.

Seri igletim

Alternatif 1sitma cihazi veya alternatif isitma cihazi tarafindan
isitilan depo boyler, tesisat donus hattindan daha sicak
oldugunda, buisitma cihazi seriisletimde standart isitma cihazi
icin doniis suyu sicaklik yiikseltmesi icin baglanir.

Standart isitma cihazi

Alternatif isitma cihazlarindan farkli olarak standart 1sitma
cihazlari, fosil yakitlar ile calistirilan, 6rnegin yogusmali
kombiler veya sivi yakitl veya gazli kazanlar gibi kazanlar veya
cihazlardir. Bunlar, dogrudan FM-AM iizerinden kontrol
edilemeyen isitma cihazlaridir.
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